
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
 
PROIECT 
 

     HOTARÂRE 
 

privind aprobarea obiectivului  de investitii « Centrala termica in container, Pu=1800 kw, racorduri 
utilitati si inlocuire echipamente - Spitalul orasenesc „Sf. Dimitrie” -  oras Targu-Neamt, judetul 

Neamt” 
 

                      
           Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
            În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală, Ordinul nr. 1851/2013 al MDRAP pentru aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013, Ordinului nr. 919 din 12 iunie 
2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
OUG nr. 28/2013, aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013;  
            Luând act de expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi raportul de 
specialitate nr. 1013/20.01.2017 al Biroului Investiţii şi al Biroului Financiar Contabil; 

În temeiul art.36 alin.(2), lit. ”b”, alin (4), lit. ”d”, ale art. 45, alin (2) şi art. 115, alin.1, lit. b)  din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 

HOTARASTE :  
 

Art. 1. Se aproba obiectivul de investitii « Centrala termica in container, Pu=1800 kw, 
racorduri utilitati si inlocuire echipamente - Spitalul orasenesc „Sf. Dimitrie” -  oras Targu-Neamt, 
judetul Neamt”, cu o valoare estimata a investitiei de 588.101,00 lei, din care lucrari de constructii-
montaj in valoare de 420.465,00 lei (valori exclusiv TVA). 

 
Art. 2. Biroul Investitii din cadrul Primariei orasului Targu-Neamt va asigura aducerea la 

indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
 

Art. 3. Secretarul orasului Targu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate. 

 
Initiator, 
Primar 

Harpa Vasilică 
 
 

              Avizat legalitate,  
                              Secretar , 

          jr. Laura Elena Maftei 
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                                                    APROB, 
Biroul Investitii                                                                                                           PRIMAR,  
Nr. 1013  din  20.01.2017                                                                                  HARPA VASILIC Ă 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii « Centrala termica in 
container, Pu=1800 kw, racorduri utilitati si inlocuire echipamente - Spitalul orasenesc „Sf. 

Dimitrie” -  oras Targu-Neamt, judetul Neamt” 
 

Avand in vedere disponibilitatea a 4 cazane cu o putere individuala de cate 600 kw, 
transferate de la Primaria municipiului Piatra Neamt, a aparut posibiliatea imbunatatirii sistemului de 
incalzire a pavilioanelor existente in incinta Spitalului Tg. Neamt. Durata de funcţionare a acestor 
centrale termice a fost cuprinsa între 3 si 6 luni. 
 
 Astfel, in urma analizei situatiei existente, pentru secţiile Cardiologie + Pediatrie, Bucătărie + 
Spălătorie, este necesara înlocuirea cazanului PAG 15, situat in incinta existenta, cu un cazan 
repartizat  cu o putere Pu = 600 kW, şi a echipamentelor aferente pentru prepararea apei calde de 
consum. 
 Pentru secţiile Chirurgie, Boli infecţioase, Ambulatoriu - corp A, Ambulatoriu - corp B, se 
impune realizarea unei centrale termice în construcţie metalică, echipată cu trei cazane Pu = 600 kW, 
fiecare, inclusiv a racordurilor la utilităţi şi refacerea racordurilor termice. 

Avantaje  
� Pentru secţiile Cardiologie + Pediatrie, Bucătărie + Spălătorie, înlocuirea 

cazanului PAG 15 cu un cazan repartizat  Pu = 600 kW şi a echipamentelor 
aferente pentru prepararea apei calde de consum, nu implică cheltuieli pentru 
construcţii, racorduri la utilităţi şi racord termic. Racordul termic existent este 
în stare de funcţionare bună. 

� Pentru secţiile Chirurgie, Boli infecţioase, Ambulatoriu - corp A, Ambulatoriu 
- corp B, realizarea unei centrale termice, va elimina deficitul existent de 
energie termică şi racordurile termice se vor reface pe acelaşi traseu, utilizând 
canalul termic, înlocuind conductele în totalitate cu ţevi preizolate şi 
eliminarea dalelor din beton, în prezent deteriorate.  

 
Construcutiile proiectate se vor amplasa pe terenul proprietate al Spitalului Orasenesc din 

Tirgu Neamt, situat pe strada Stefan cel Mare nr. 35. 
Pentru secţiile Chirurgie, Boli infecţioase, Ambulatoriu - corp A, Ambulatoriu - corp B, se 

propune construirea unei cladiri cu structura de rezistenta metalica cu materiale recuperate din 
dezasamblarea a trei constructii existente care au avut destinatia de centrale termice. 

Structura metalica se va realiza cu stalpi din teava patrata 50x50x5 mm, grinzi metalice 
pentru acoperis dispuse transversal din teava dreptunghiulara 30x50x4 mm, pane metalice  dispuse 
longitudinal din profile U8.  

Inchiderile se vor realiza  din panouri de tabla tristrat cu grosimea de 5 cm, rezultate din 
recuperarea panourilor de la cladirile existente. 

Constructia proiectata va avea forma dreptunghiulara, regimul de inaltime parter, cu 
dimensiunile in plan 8,940 m x 6,240 m, rezultand o suprafata construita Sc = 55,80 mp. 

Sd = Sc = 55,80 mp. 



 2 

 Infrastructura constructiei se va realiza cu radier general din beton armat cu grosimea de 25 
cm. Armarea se va realiza cu plase din otel beton φ 8/100 x 8/100 mm dispuse la ambele fete ale 
placii radier. 
 Placa radier se va turna peste un strat de balast cilindrat succesiv cu grosimea de 1,00 m tratat 
cu var si ciment special pentru imbunatatirea terenului de fundare. 

Acoperisul va fi tip sarpanta metalica cu invelitoare din tabla tristrat cu grosimea de 5 cm, cu 
matreialul recuperat din demolarea centralelor existente. 

  
Alimentarea cu gaze naturale se va realiza din instalaţia de utilizare existentă, cu respectarea 

condiţiilor din acordul de acces la sistemul de distribuţie (se impune realizarea unei staţii de reglare-
măsurare Q=650m3/h). 

 
Avand in vedere cele mentionate mai sus , va supunem spre analiza si aprobare, realizarea 

obiectivului de investitii “Centrala termica in container, Pu=1800 kw, racorduri utilitati si inlocuire 
echipamente in orasul Targu-Neamt, judetul Neamt”, cu o valoare totala estimata de 588.101,00 lei, 
din care valoarea de  constructii-montaj este de 420.465,00  (valori fara TVA). 
 

 

 

 

     Director executiv,                                                                                Sef Biroul Investitii, 

         ec. Iosub Ecaterina                                                                                ing. Durbaca Sorin 
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                    
                                                                          
Nr. 1013  din  20.01.2017                                            

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii « Centrala termica in container, Pu=1800 
kw, racorduri utilitati si inlocuire echipamente- Spitalul orasenesc „Sf. Dimitrie”-  oras Targu-

Neamt, judetul Neamt” 
 
 
 
Avand in vedere disponibilitatea a 4 cazane cu o putere individuala de cate 600 kw, 

transferate de la Primaria municipiului Piatra Neamt, a aparut posibiliatea imbunatatirii sistemului de 
incalzire a pavilioanelor existente in incinta Spitalului Tg. Neamt              
 
 
 

PRIMAR, 

HARPA VASILIC Ă 
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Pr. Nr. 10 / 2015  

     
Centrală  termică  în container, racorduri utilităţi şi 

înlocuire echipamente în centrala termică existentă 
  Spitalul Orăşenesc „Sf. Dimitrie” 

       str. Stefan cel Mare nr. 35, Tîrgu Neamt 
 STUDIU DE FEZABILITATE 

 
STUDIU  DE  FEZABILITATE 

 
 Date generale  
1. Denumirea obiectivului de investi ţii :  
 Centrală  termică  în container, Pu = 1800 kW,  racorduri utilităţi şi înlocuire echipamente în centrala 
termică existentă Pu = 600 kW.  
2. Amplasament:  str. Ştefan cel Mare, nr. 35, P. Neamţ, jud. Neamţ. 
3. Titularul investi ţiei:  ORAŞ Tg. Neam ţ 
4. Beneficiarul investi ţiei:  Spitalul Or ăşenesc „Sf. Dimitrie”  Tg. Neamţ 
5. Elaboratorul studiului:  S.C. 2RRC EUROPRO S.R.L. P. Neamţ 
 Informa ţii generale privind proiectul  
1. Situa ţia actual ă şi informa ţii despre entitatea responsabil ă cu implementarea proiectului . 
 Agentul termic necesar încălzirii şi apa caldă de consum sunt asigurate din centrala proprie, cu două 
instalaţii distincte, astfel:  
 - Pavilionul central, Pavilionul administrativ şi Anexe sunt deservite de două cazane cu Pu = 812 kW. 
 - Secţiile: Chirurgie, Boli infecţioase, Ambulatoriu - corp A, Ambulatoriu - corp B, Cardiologie + Pediatrie, 
Bucătărie + Spălătorie sunt deservite de un cazan cu Pu = 812 kW şi un cazan PAG 15, cu Pu = 675 kW. 
 Prezentul studiu de fezabilitate se referă la asigurarea agentului termic şi apei caldei de consum la 
secţiile: Chirurgie, Boli infecţioase, Ambulatoriu - corp A, Ambulatoriu - corp B, Cardiologie + Pediatrie, 
Bucătărie + Spălătorie. 
 Cazanul PAG 15 prezintă un grad avansat de uzură, cu frecvenţă mare a intervenţiilor. 
 Primăria Tg. Neamţ, din centralele termice în container obţinute prin transfer de la Primăria P. Neamţ a 
repartizat Spitalului Tg. Neamţ patru centrale termice în container cu Pu = 600 kW, fiecare. 
 Având în vedere configuraţia reţelelor termice şi necesarul de energie termică (conform notelor de 
calcul anexate), pentru secţiile Cardiologie + Pediatrie şi Bucătărie + Spălătorie, se va înlocui cazanul PAG 15 
cu un cazan repartizat Pu = 600 kW.  
 Pentru secţiile Chirurgie, Boli infecţioase, Ambulatoriu - corp A, Ambulatoriu - corp B, se va realiza o 
construcţie metalică din panourile a trei containere transferate.  
 Se va urmări, pe cât posibil, utilizarea echipamentelor disponibile.  
 Se amplasează pe o platformă betonată cu dimensiunile 8,94 x 6,24 m, racordată la utilităţile din incintă.  
 Racordurile termice existente, aferente secţiilor Chirurgie, Boli infecţioase, Ambulatoriu - corp A, 
Ambulatoriu - corp B, se refac în totalitate.  
 
2. Descrierea investi ţiei : 
 a) Necesitatea şi oportunitatea investi ţiei 
 Având în vedere necesarul de energie termică şi apă caldă de consum, pentru acoperirea deficitului din 
centrala termică, se impune extinderea sursei de energie termică  
 
 b) Scenarii tehnico-economice 
 Varianta I 
 Pentru secţiile Cardiologie + Pediatrie, Bucătărie + Spălătorie, realizarea unei centrale termice în 
container echipată cu un cazan Pu = 600 kW, racorduri la utilităţi şi racord termic. 
 Pentru secţiile Chirurgie, Boli infecţioase, Ambulatoriu - corp A, Ambulatoriu - corp B, realizarea unei 
centrale termice în construcţie metalică, echipată cu trei cazane Pu = 600 kW, fiecare, racorduri la utilităţi şi 
refacerea racordurilor termice. 
 Varianta II 
 Pentru secţiile Cardiologie + Pediatrie, Bucătărie + Spălătorie, înlocuirea cazanului PAG 15 cu un cazan 
repartizat  Pu = 600 kW, şi a echipamentelor aferente pentru prepararea apei calde de consum. 
 Pentru secţiile Chirurgie, Boli infecţioase, Ambulatoriu - corp A, Ambulatoriu - corp B, realizarea unei 
centrale termice în construcţie metalică, echipată cu trei cazane Pu = 600 kW, fiecare, racorduri la utilităţi şi 
refacerea racordurilor termice. 
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Avantaje  
Varianta I 

� Pentru secţiile Cardiologie + Pediatrie, Bucătărie + Spălătorie, nu există avantaje 
datorită costurilor ridicate pentru realizarea construcţiei, racorduri la utilităţi şi racord 
termic suplimentar   

� Pentru secţiile Chirurgie, Boli infecţioase, Ambulatoriu - corp A, Ambulatoriu - corp B, 
realizarea unei centrale termice, va elimina deficitul existent de energie termică şi 
racordurile termice se vor reface pe acelaşi traseu, utilizând canalul termic, înlocuind 
conductele în totalitate cu ţevi preizolate şi eliminarea dalelor din beton, în prezent 
deteriorate  

Varianta II 
� Pentru secţiile Cardiologie + Pediatrie, Bucătărie + Spălătorie, înlocuirea cazanului PAG 

15 cu un cazan repartizat  Pu = 600 kW, şi a echipamentelor aferente pentru 
prepararea apei calde de consum, nu implică cheltuieli pentru construcţii, racorduri la 
utilităţi şi racord termic. Racordul termic existent este în stare de funcţionare bună 

� Pentru secţiile Chirurgie, Boli infecţioase, Ambulatoriu - corp A, Ambulatoriu - corp B, 
realizarea unei centrale termice, va elimina deficitul existent de energie termică şi 
racordurile termice se vor reface pe acelaşi traseu, utilizând canalul termic, înlocuind 
conductele în totalitate cu ţevi preizolate şi eliminarea dalelor din beton, în prezent 
deteriorate  

 
Varianta recomandat ă 

 Se recomandă varianta II 
c)Descrierea constructiv ă  
Durata în care au funcţionat aceste centrale termice este între 3 luni – 6 luni. 

Amplasament 
Construcutia proiectata se va amplasa pe terenul proprietate al Sptalului Orasenesc din Tirgu 

Neamt, situat pe strada Stefan cel Mare nr. 35. 
Distantele pana la cladirile invecinate, precum si pozitia fata de limitele terenului si retelele edilitare 

existente pe amplasament sunt materializate in plansa A0 – Plan de situatie (anexat). 
Arhitectura + Rezistenta 
Se propune construirea unei cladiri cu structura de rezistenta metalica cu materiale  

recuperate din dezasamblarea a trei constructii existente care au avut destinatia de centrale termice. 
Structura metalica se va realiza cu stalpi din teava patrata 50x50x5 mm, grinzi metalice pentru acoperis 

dispuse transversal din teava dreptunghiulara 30x50x4 mm, pane metalice  dispuse longitudinal din profile U8.  
Inchiderile se vor realiza  din panouri de tabla tristrat cu grosimea de 5 cm, rezultate din recuperarea 

panourilor de la cladirile existente. 
Constructia proiectata va avea forma dreptunghiulara, regimul de inaltime parter, cu dimensiunile in 

plan 8,940 m x 6,240 m, rezultand o suprafata construita Sc = 55,80 mp. 
Sd = Sc = 55,80 mp. 

 Infrastructura constructiei se va realiza cu radier general din beton armat cu grosimea de 25 cm. 
Armarea se va realiza cu plase din otel beton φ 8/100 x 8/100 mm dispuse la ambele fete ale placii radier. 
 Placa radier se va turna peste un strat de balast cilindrat succesiv cu grosimea de 1,00 m tratat cu var 
si ciment special pentru imbunatatirea terenului de fundare. 

Acoperisul va fi tip sarpanta metalica cu invelitoare din tabla tristrat cu grosimea de 5 cm, cu matreialul 
recuperat din demolarea centralelor existente. 

Conform Normativului P 100-1/ 2013, constructia proiectata se incadreaza in clasa  
de importanta si de expunere la cutremur – clasa III  de importanta, pentru care valoarea factorului de rezistenta 

γ1=1. 
Zona seismica in care este amplasata constructia este caracterizata prin acceleratia terenului pentru 

proiectare ag = 0,25 g  si perioada de colt Tc = 0,7sec . 
In ceea ce priveste incarcarile climatice provenite din zapada si vant, amplasamentul constructiei 

existente se incadreaza in zona cu valoarea caracteristica a incarcarii cu zapada la sol de 200 daN/mp conform 
Codului CR 1-1-3-2012, completat in anul 2013 si respectiv cu presiunea dinamica de referinta a vantului de 60 
daN/mp, conform Codului CR 1-1-4-2012, completat in anul 2013. 

Functie de criteriile de performanta calitativa cladirea se incadreaza in categoria de importanta ”C” – 
constructii de importanta normala. 

Terenul pe care se va amplasa constructia este plan si conform studiului geotehnic intocmit de S.C. 
EDILPROIECT S.A. Piatra Neamt in zona terenul are urmatoarea stratificatie : 

- 0 m : 3,30 m umplutura neconsolidata neomogena  
- 3,30 m : 4,00 m praf nisipos - argilos cafeniu 
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Pentru stratul bun de fundare – praf nisipos – argilos cafeniu se considera o presiune conventionala de 
baza Pconv = 275 KPa. Nivelul hidrostatic al orizontului acvifer freatic este situat la adancimi mai mari de 4,20 
m de la cota terenului natural. 

Utilit ăţi  
 a. Instalatii sanitare 
 În construcţia proiectată a centralei termice în container este necesar racord de apă care se va realiza 
din secţia contagioase.  
 În centrala termică se va monta un sifon de pardoseală racordat la conducta de canalizare menajeră  
existentă la aproximativ 15 m 
 Înlocuirea echipamentelor din centrala termică nu necesită racorduri suplimentare, acestea fiind 
asigurate din instalaţiile existente. 
 b. Instalatii gaze naturale 

Aparate de utilizare gaze naturale: 
Se renunţă la: 

• 1 buc. cazan apă caldă PAG 15 - 675 kW......................................d.i. = 84,00 m3/h 
Se solicită: 

• 4 buc. cazan apă caldă THERMITAL tip THC - 600 kW ................d.i.=4x69,00=276,00m3/h 
Soluţia de alimentare: 
Alimentarea cu gaze naturale se va realiza din instalaţia de utilizare existentă, cu respectarea condiţiilor 

din acordul de acces la sistemul de distribuţie (se impune realizarea unei staţii de reglare-măsurare 
Q=650m3/h). 

Instalaţia exterioară de utilizare se montează subteran la cota -0,9m. 
Conductele aparente se protejează anticorosiv cu miniu de plumb şi vopsea ulei. 

 Materiale 
- Ţeavă PE 100, SDR 11, Dn 125 mm,  
c. Instalatii termoenergetice 

 Producearea agentului termic pentru incalzire si a.c.m. se va asigura cu trei cazane, Pu = 600 Kw, 
fiecare, cu arzatoare gaze naturale, automatizate. 
 Instalatia de producere a agentului termic mai curprinde: 

- pompe de circulatie a agentului termic – pe fiecare cazan; 
- pompe de recirculare cazane; 
- pompe circulatie pe racordul termic; 
- robinete de reglare cu 3 cai pe turul  instalatiei de incazlire inaintea pompei de circulatie prin care se va 

asigura temperatura setata pentru instalatia de incalzire in functie de temperatura exterioara. 
 Asigurarea instalatiei se va realiza cu două vase de expansiune inchise conform SR 7132-86 si supape 
de siguranţă. 

Supapele de siguranţă se vor înlocui cu altele noi.  
 

c. Instalatii electrice 
 Instalaţia de alimentare cu energie electrică – coloană electrică 
Tabloul electric destinat spatiului pentru CENTRALA TERMICĂ în container se va alimenta cu  energie 

electrică din postul de transformare existent în zonă.  
Caracteristicile energetice ale centralei termice sunt următoarele:  
     Pi = 18  kw;  Pc = 11 kw. 
Instalaţii electrice interioare: 
Pentru iluminarea corespunzătoare a centralei termice se prevăd corpuri de iluminat pentru lămpi 

fluorescente de tip etanş FIPA. 
        Pentru consumatorii monofazaţi s-a prevăzut un circuit de prize cu tensiunea 220 V. 
        Circuitele sunt realizate din cabluri tip CYY. 
        Instalatiile sunt prevăzute cu un regulator electronic care comandă regimul de deschidere a ventilului cu 
trei căi în funcţie de temperaturile măsurate pe tur şi retur în aşa fel încât să se respecte regimul optim de 
funcţionare a cazanelor consumatoare de gaze naturale. Circuitele de legătură între regulatorul electronic 
cazane, arzătoare, electropompe, electroventile, sonde de temperatură sunt realizate cu cabluri electrice tip 
CSYY. 

Consumatorii de energie electrică – cazane, arzătoare, electropompe pentru circulaţia agentului 
încălzitor, electropompe pentru apă caldă menajeră, – sunt alimentaţi prin circuite electrice protejate cu 
contactoare automate cu posibilităţi de acţionare de la distanţă. Circuitele sunt realizate cu cablu tip CYY. 
 Beneficiarul are obligaţia să înceapă executarea instalaţiilor electrice după procurarea utilajelor ce vor fi 
montate pe fluxul tehnologic şi după studierea fişelor tehnice ale acestor utilaje. Din această cauză are 
responsabilitatea de a anunţa proiectantul imediat ce procură utilajele pentru a soluţiona la montaj toate 
necorelările ce apar între proiect şi echiparea utilajelor, între amplasarea acestora în spaţiul unde se 
amenajează centrala termică altfel decât prevederile proiectului, precum şi amplasarea unor utilaje prevăzute în 
listele de dotare şi pentru care nu s-a prevăzut până în prezent amplasamentul în plan. 
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Instalaţia electrică de protecţie prin legare la pământ 
Centrala termică este prevăzută cu o instalaţie interioară de legare la pământ realizată din bandă oţel 

zincat OL Zn 25 x 4 mm. 
La instalaţia interioară de legare la pământ prin prize flexibile din cupru se conectează părţile metalice 

ale tablourilor electrice şi carcasele metalice ale utilajelor. 
Pentru realizarea suplimentară a protecţiei se vor lua următoarele măsuri: 

-clema de nul a tablourilor electrice se va lega la instalaţia interioară de legare la pământ; 
-cel de-al treilea conductor al circuitelor de prize cu contact de protecţie se va lega la instalaţia interioară de 
legare la pământ. 
 
3. Date tehnice ale investi ţiei  
 a) Amplasament:  
 Oraş Tg. Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 35. 

b) Statutul juridic al terenului care urmeaz ă să fie ocupat . 
 Centrala termică se amplasează în incinta Spitalului Orăşenesc „Sf. Dimitrie”. 
 c) Situa ţia ocup ărilor definitive de teren . 
 Se ocupă definitiv suprafaţa de teren de 55,8 m2 (8,940 x 6,240 m).  
 d) Studii de teren 
 Studiul topografic în sistem STEREO 70. 
 Studiu geotehnic. 

e) - Caracteristicile principale ale construc ţiilor  
 Construcţie metalică cu S = 55,8 m2 şi hm = 3,25 m 
 Centrală termică cu Pu = 1800 kw 

f) – Situa ţia existent ă a utilit ăţilor şi analiza de consum  
 Utilităţile (energie electrică, canalizare, apă rece şi gaze naturale) se asigură din instalaţiile existente în 
incintă.  

g) – Concluziile evalu ării impactului asupra mediului  
 Centrala termică în container nu are impact asupra mediului. 
4. Durata de realizare şi etapele principale, graficul de realizare a inves ti ţiei 
Eşalonarea costurilor 

Grafic de  execuţie a lucrărilor 
Plasarea activităţilor specifice in cadrul perioadei 

 Denumire 
activitate 

Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 

Construcţii + montaj   420.465  
Organizare santier   10.255  
Studii  700   
Asistenţă tehnică    6.307 
DALI 6.500    
Proiect tehnic, 
detalii de 
executie,verificare 
proiect 

 25.800   

Comisione,cote si 
taxe 

  5.465  

Taxe avize si 
acorduri 

 800   

Diverse si 
neprevazute 

   74.658 

TOTAL (fără TVA) 6.500 27.300 436.185 80.865 
  TVA 1.560 6.552 104.684 19.432 
     
TOTAL 8.060 33.852 540.869 100.297 
  
 Costurile estimative ale investi ţiei  
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Analiza cost - beneficiu  
Obiectivul  analizei  este  de  a  identifica  si  de  a  cuantifica  impacturile  posibile  ale  

investitiei,  în  vederea determinarii costurilor si beneficiilor corespunzatoare. 
Impactul  reprezinta  efectul  pe  termen  lung,  primar  sau  secundar,  pozitiv  sau  negativ  

produs  în  urma  unei interventii, în mod direct sau indirect, intentionat sau neintentionat. 
Identificarea  investi ţiei si definirea obiectivelor 
Evenimentele din ultimii ani au aratat ca mediul si energia nu mai pot fi analizate separat. 

Un raspuns consistent la problemele complexe ce apar in relatia dintre mediu si energie se poate 
obtine numai prin studiul conjugat, indivizibil, al celor doua aspecte. Multe probleme de mediu 
provocate de productia si consumul de energie, cum sunt emisiile de gaze cu efect de sera, 
daunatoare mediului, transcend granitele nationale si pot fi tratate in mod eficient doar printr-o 
abordare la nivel multi-statal. 

Cresterea emisiilor de CO2  si ale altor gaze cu efect de sera starneste ingrijorare, 
deoarece ele au un potential de incalzire global care conduce la schimbari ireversibile ale climei. 
Obiectivele investitiei 

o Mărirea sursei de energie termică şi apă caldă de consum în rezervă cu Pu=1800kW, 
care va acoperi deficitul existent. 

o Creşterea confortului termic în spital 
 
Perioada de referinta pentru analiza  
Perioada de referinta se refera la numarul maxim de ani pentru care se realizeaza previziuni în 
cadrul analizei cost-beneficiu. Previziunile  vor  fi  realizate  pentru  o  perioada  apropiata  de  durata 
de serviciu a  investitiei,  dar suficient de îndelungata pentru a permite manifestarea impactului pe 
termen mediu si lung al acesteia. Perioada de referinta pentru sectorul energetic este de 15-20 ani. 
In cadrul analizei se considera ca perioada de referinta 20 de ani. 
 Analiza optiunilor  
S-au luat in considerare trei opţiuni. 
Varianta zero (varianta fara investitie) 

Neinvestind şi reparând în permanenţă echipamentele uzate, emisiile cu efect de seră vor 
creşte.  

Beneficiarul se expune totodata in acest caz la creşterea necontrolabilă a costurilor cu 
reparaţiile din cauza preţurilor la piesele de schimb. 

Aceasta varianta nu conduce la atingerea nici unuia din obiectivele beneficiarului. 
S-au analizat comparativ doua variante fezabile 
• Scenariul 1 -  realizarea unei instalaţii solare de preparare agent termic racordată la 

centralele termice. Instalaţiile solare sunt eficiente în situaţia unui consum constant şi 
continuu. 

• Scenariul 2 – Realizarea unei noi surse de energie termică de 1800 kW cu utilaje şi 
echipamente prin transfer cu titlu gratuit.  Schimbătoarele de căldură în plăci (6 x 220 kW) 
şi vasele de acumulare (3 x 1000 l) se pretează oricând la intercalarea panourilor solare. 

 
Varianta recomandata este scenariul 2 . 
Analiza financiara  
Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta si sustenabliitatea financiara a investitiei 
propuse pe parcursul perioadei de referinta, cu scopul de a stabili cea mai potrivita structura de 
finantare a acesteia. 
Analiza releva: 
-    estimarea veniturilor si costurilor investitiei, precum si implicatiile acestora din punctul de vedere al 
fluxului de numerar; 

- definirea structurii de finantare a investitiei si profitabilitatea sa financiara. 
Determinarea performantei si sustenabilitatii financiare se realizeaza prin calcularea indicatorilor de 
performanta financiara, dupa cum urmeaza: 
- valoarea financiara actuala neta; 
- rata interna de rentabilitate financiara; 
- raportul cost-beneficiu; 

- fluxul de numerar cumulat. 
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S-a  folosit  metoda  fluxului  financiar  actualizat, în  conformitate  cu  standardele acceptate  pe plan  
internaţional. Pentru calculul indicatorilor de performanţă, fluxul financiar actualizat include valoarea 
investiţiei 
Criteriile (metodele) de evaluare a performanţelor proiectului sunt: 

• Venitul net actualizat (VNA); 
• Rata internă de rentabilitate (RIR); 
• Perioada simpla de recuperare a capitalului investit (TRS). 
• Perioada actualizată de recuperare a capitalului investit (TRA). 

Venitul   net  actualizat  (VNA)  se  calculează  pe  baza  fluxului  financiar  anual  (At),  care  ia  în  
considerare cheltuielile de investiţii, cheltuielile de funcţionare şi veniturile. Fluxurile anuale viitoare, 
generate de investiţie,sunt actualizate la momentul de punere în funcţiune (PIF) a noilor capacităţi. 
Viabilitatea proiectului este stabilităîn cazul în care VNA, calculat pe întreaga perioadă de analiză 
(t), este pozitiv pentru o rată de actualizare (a) considerată. Relaţia pentru estimarea VNA este: 

∑
= +

=
n

t
ta

A
VNA t

1 )1(
 

Rata  intern ă  de  rentabilitate  (RIR)  se  bazează,  de  asemenea,  pe  fluxul  de  numerar actualizat  şi  
reprezintă acea rată de ”actualizare” pentru care VNA devine zero. 
 Relaţia de calcul pentru determinarea RIR este: 

0
)1(1

=
+∑

=

n

t
t

t
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Proiectul se acceptă în cazul în care RIR > a. 
Durata de recuperare actualizat ă (TRA) este un concept superior VNA. Metoda actualizează 
veniturile nete, înregistrate  an  de  an,  determinând  perioada  de  recuperare  a  capitalului investit.   
Criteriul de performanţă este ca perioada de recuperare să fie inferioară duratei normate de utilizare. 
Această perioadă corespunde momentului în care venitul net actualizat cumulat devine zero. 

 
 
 

 
 

Veniturile  care  se  obţin  prin  implementarea  proiectului  reprezintă  de  fapt  economiile  realizate  
prin  obţinerea echipamentelor prin transfer cu titlu gratuit. 
 
 Surse de finan ţare 
 Surse proprii.   
 
 Estim ări privind for ţa de munc ă ocupat ă prin realizarea investi ţiei 
1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuţie: 10 
2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare: 0 
 
 Principalii indicatori tehnico-economici ai investi ţiei 
 
1  Valoarea totala (INV) inclusiv TVA         =      1 65,047  mii lei /   37,089  mii euro  
( in preturi februarie 2015,  1 euro=4,4143 lei) 
 
   -  din care constructii-montaj (C+M)   cu TVA   =  118 ,001  mii lei  /  26,517 mii euro 
 
2.   Esalonarea investitiei   (INV/C+M) 
                             anul  I            165 ,047 mii lei  / 118,001 mii lei   
 
3.  Durata de realizare (luni)                   4 luni 
 
4. Capacitati (in unitati fizice si valorice)    
 
 Centrală termică Pu = 1.800 kW + 600 kW  
 
5. Alti indicatori specifici domeniului de activita te in care este realizata investi ţia: 
     -  nu este cazul 
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 Avize şi acorduri de principiu 
 

- Certificat de urbanism nr. 140 / 14.07.2015 
 
 Piese desenate 
 
 T – Plan de încadrare în zonă 
 T0 – Plan de situaţie 
 T1 – Plan centrală termică (amplasare utilaje) 
 T1 – Plan centrală termică în container 
 
  

Intocmit: 
      ing. Radu-Rusu Constantin 
 
 


