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AVIZE

CAPITOLUL B
10. PIESE DESENATE-
ARHITECTURA

11. | PLAN ORGANIZARE DE SANTIER 0s01 |1 | A31:500
12. | PLAN DE INCADRARE IN ZONA A01 |1 | A4/1:5000
13. | RELEVEU PLAN DE SITUATIE A02 |1 |A41500 | RELEVEU
14. | RELEVEU PLAN SUBSOL A03 |1 |A2+1:100 | RELEVEU
15. | RELEVEU PLAN PARTER A04 |1 |A2+1-100 | RELEVEU
16. | RELEVEU PLAN ETAJ CURENT 1-3 | A05 |1 |A2+/1100 | RELEVEU
17. | RELEVEU PLAN POD A06 |1 |A2+/1:100 | RELEVEU
18. | RELEVEU PLAN INVELITOARE A07 |1 |A2+/1:100 | RELEVEU
19. | RELEVEU SECTIUNE AA A08 |1 |A3+1:100 | RELEVEU
20. | RELEVEU FATADA PRINCIPALA A09 |1 | A3+1:100 | RELEVEU
RELEVEU FATADA LATERAL
g | B A10 |1 |A3+1100 | RELEVEU
22. EE{LE%EK FATADA LATERAL A11 |1 |A3+1:100 |RELEVEU
23. | RELEVEU FATADA POSTERIOARA | A12 |1 | A3+/1:100 | RELEVEU
24. | PROPUNERE PLAN DE SITUATIE A13 |1 |A3+/1:100 | PROPUNERE
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25. | PROPUNERE PLAN SUBSOL A14 |1 |A2+1:100 | PROPUNERE
26. | PROPUNERE PLAN PARTER A15 |1 | A2+/1:100 | PROPUNERE
27. | PROPUNEREPLANETAJOURENT | 16 |1 |A2#1:100 | PROPUNERE
26, | PROPUNERE PLAN POD A17 |1 | A2+/1:100 | PROPUNERE
29. | PROPUNERE PLAN INVELITOARE | A18 |1 | A2+/1:100 | PROPUNERE
30. | PROPUNERE SECTIUNE AA A19 |1 | A2+/1:100 | PROPUNERE
31. | PROPUNERE FATADA PRINCIPALA | A20 |1 | A2+/1:100 | PROPUNERE
PROPUNERE FATADA LATERAL .
i | SR A21 |1 |A2+1:100 | PROPUNERE
PROPUNERE FATADA LATERAL |
33. | PROPUNS A22 |1 |A2+/1:100 | PROPUNERE
PROPUNERE FATADA |
. |BRE ol A23 |1 |A2+1:100 | PROPUNERE
35 PIESE DESENATA
' REZISTENTA
36. | PROPUNERE PLAN SARPANTA RO |1 | A2+/1:100 | PROPUNERE
37 PIESE DESENATA
' INSTALATII ELECTRICE
INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT ,
38. | SR IEO1 |1 |A3+1:100 | PROPUNERE
INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT |
B | e IE02 |1 |A3+1:100 | PROPUNERE
INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT _
M | SR LELRENT Ta 8 IE03 |1 |A3+1:100 | PROPUNERE
INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT |
m, |NETALAT IEO4 |1 |A3+1:100 | PROPUNERE
INSTALATII ELECTRICE ILUMINAT |
42, | N MVELITOARE IE05 |1 |A3+1:100 | PROPUNERE
SCHEMA BLOC INSTALATIE .
B | e [E06 |1 |A4/1:100 | PROPUNERE
SCHEMA MONOFILARA TABLOU
24, | ELECTRIC CURENT CONTINUU - IEO7 |1 |A4/1:100 | PROPUNERE
TEcc
SCHEMA MONOFILARA TABLOU
45. | ELECTRIC CURENT ALTERNATIV— | IE08 |1 |A4/4:100 | PROPUNERE
TEca
SCHEMA MONOFILARA TABLOU |
B, | o oo rrs (AT o TED IE09 |1 [A3+1:100 | PROPUNERE
47 PIESE DESENATA
' INSTALATII SANITARE
INSTALATII SANITARE — PLAN _
B gt S01 |1 |A31:100 | PROPUNERE
Intocmit,

Arh. Madalina Ofrim
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CAPITOLUL A - PIESE SCRISE

MEMORIU TEHNIC GENERAL

| A. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investitii:

EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITAREA SI  CONSOLIDAREA  CLADIRILOR
REZIDENTIALE DIN ORASUL TARGU NEAMT-BLOC M7A, STR. MIHAI EMINESCU

2. Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul):

Terenul face parte din intravilanul orasului Targu Neamt, str. Mihai Eminescu, judetul Neamt.
3.Titularul investitiei:

Orasul Targu Neamt

B-dul Stefan cel Mare, nr. 62, Targu Neamt, Judetul Neamt, Cod postal 615200

4 Beneficiarul investitiei:

Orasul Targu Neamt

B-dul Stefan cel Mare, nr. 62, Targu Neamt, Judetul Neamt, Cod postal 615200
5.Elaboratorul studiului:

Geodata Solutions s.r.l. Bucuresti

Strada Reveriei, nr. 11, sector 6, mun. Bucuresti

( B. DESCRIEREA INVESTITIEI

) 1. Situatia existenta a obiectivului de investitii

Blocul a fost construit in anul 1985 cu functiunea de locuinta colectiva, are regimul de inaltime de S+P+3E,
cu Ac=361,5.00 mp, Ad=1503,5 mp si un numar de 12 apartamente, dispuse cate patru pe fiecare nivel ,
12 apartamente de 3 camere.

Constructia a fost proiectata cu un subsol tehnic pentru distributia a retelelor de apa-canal.

Cota 0,00 (nivel pardoseala casa scarii la parter) a cladirii este situata la inéltimea de cca. +0,30 m fata
de trotuarul de garda.

Forma in plan a cladirii este dreptunghiulara, este alcatuita dintr-un tronson si se invecineaza pe latura de
nord cu un imobil cu spatii comerciale, de care este lipit la calcan cu rost de tasare.

Accesul in blocul de locuinte se face din latura de vest prin usi metalice printr-un windfang spre casa scarii,
iar prin casa scarii spre nivelurile superioare. Toate apartamentele sunt prevazute cu balcoane.

Parteru! blocului dispune de spatii comerciale pe toata suprafata construita a imobilului.

Peretii fatadelor au fost finisati cu tencuieli obisnuite pentru exterior, cu nuturi orizontale, cu soclul tratat cu
mortar de ciment cu nuturi verticale. In general finisajele exterioare se afla intr-0 stare avansata de
degradare.

Tamplaria exterioara a fost prevazuta initial cu ferestre duble din lemn, iar usile de acces metalice. Unii
locatari au schimbat tamplaria din lemn cu tamplarie din PVC, imbunatatind gradul de etansare al
apartamentelor, dar neutilizand solutii care sa permita ventilarea naturala a camerelor. Exista astfel
pericolul aparitiei condensului la fata interioara a elementelor exterioare de constructie, scazand si mai mult
gradul de izolare termica.
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Acoperisul actual al blocului este realizat sub forma de sarpanta conform releveului, in proiectul initial
rezolvarea invelitorii facandu-se in terasa. Lucrarile de realizare a sarpantei actuale au fost executate de
catre asociatia de proprietari fara autorizare si nu corespund normelor in domeniu. Sarpanta a fost realizata
pe o structura de lemn ce include si aticele blocului si este acoperita cu placi ondulate de azbociment. Nu
au fost prevazute si sisteme de colectare a apelor pluviale (jgheaburi) iar aducerea acestora la sol se face
fara burlane (cadere libera). Lucrarile de schimbare a solutiei de acoperire a imobilului au survenit datorita
faptului ca terasa imobilului nu mai corespundea din punct de vedere tehnic, refacerea acesteia fiind mai
costisitoare din punct de vedere financiar, lucru ce a condus catre alegerea variantei de acoperire in

sarpanta.

Finisajele interioare, in spatiile comune (holuri, casa scarii) sunt obisnuite:
- pereti si tavan: vopsitorie lavabila (vinarom), vopsitorii ulei;
- pardoseli din beton mozaicat turnate pe loc .

Apartamentele sunt finisate cu pardoseala calda sau rece in functie de destinatia incaperilor (linoleum,
mocheta sau parchet pentru camerele locuibile, respectiv gresie pentru grupurile sanitare, depozitari,
bucatarii si holurile de distributie).

Peretii interiori de compartimentare sunt realizati din zidarie de caramida in grosime de 20, 25 cm.

Inchiderile exterioare (peretii) sunt din panouri prefabricate din beton, iar placile dintre etaje din beton
armat. Termoizolarea planseului peste ultimul nivel a fost realizata din BCA de 15 cm grosime.

Ca urmare a faptului ca nu s-au mai efectuat recent lucrari de reparatii si intretinere, se constata degradari
semnificative ale finisajelor interioare si exterioare, ale invelitorii de tip sarpanta, etc.

Urmare a acestei stari de fapt sunt necesare lucréri de reabilitare (refacerea finisajelor exterioare).

In decursul existentei constructiei nu s-au inregistrat avarii provocate de explozii, incendii, tasari, coroziune
sau alte accidente tehnice. Unii dintre proprietarii ultimelor nivele reclama disconfortul termic produs in
perioadele foarte calde sau foarte reci ale anului si faptul ca pentru pastrarea unui climat acceptabil in
interiorul locuintelor sunt necesare costuri mari privind consumurile aferente utilitatilor.

Date Tehnice:

- SUBSOL.: spatii tehnice pentru instalatiile de apa curenta si canalizare si adapost aparare civila;
- PARTER: spatii comerciale

- ETAJ 1-3: 4 apartamente/nivel cu cate 3 camere;

- POD neutilizabil

- suprafata construita: 361,50 mp

- suprafata construit-desfasurata: 1503,6 mp

- suprafata utila apartamente totala (incalzita): 855,66 mp
- suprafata utila spatii comune: 88,65 mp

- suprafata utila totala: 944,31 mp

- volum total(incl. subsol si sarpanta): 6819,98 mc

- volum incalzit: 2360,78 mc

- inaltime libera nivel; 2,50 m

- inaltime libera subsol: 2,25 m

- numar de persoane: 34

Ulterior darii in folosinta a imobilului s-au efectuat mai multe interventii executate fara documentatii
tehnice aprobate, fapt ce potrivit legii implica desfiintarea lor, iar documentatia va lua in
considerare starea initiala a constructiei.

° Au fost efectuate lucrari neautorizate de reabilitare termica prin inlocuirea tamplariei exterioare cu
ferestre din profile pve si geam termoizolator si inchiderea balcoanelor cu tamplarie din profile pvc si geam
termoizolator;
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o Au fost facute inchideri neautorizate de balcoane cu tamplarie improvizata din metal sau lemn;

o Au fost taiati parapeti si maini curente din confectie metalica si facute zidarii pe alocuri la
balcoane.

® S-a executat o sarpanta din lemn peste etajul 3, lucrare executata fara Autorizatie de construire,
neautorizata si neconforma din punct de vedere tehnic.

° Windfang si casa scarii pana la etajul 1 au peretii placati cu panouri pve.

Se constata ca starea tehnica actuala a constructiei din punct de vedere al izolarii termice si hidrofuge, al
finisajelor interioare pe partile comune si exterioare, precum si a instalatiilor electrice si sanitare comune,
sunt nesatisfacatoare si partial degradate.

Starea tehnica din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate

Cerinta de calitate "A" - Siguranta si Stabilitate in spatiile existente

Constructia are forma dreptunghiulara in plan, scari intr-o singura rampa si are regimul de inaltime
S+P+3E; subsolul are rolul de a permite distribuirea instalatiilor de apa si canalizare si adapost aparare
civila.

Suprastructura

Suprastructura este de tip cadre din beton armat monolit cu panouri de inchidere din beton armat
prefabricat.

Infrastructura

Infrastructura este alcatuita din fundatii de tip continuu din beton armat, cu pereti de beton armat ai
subsolului tehnic si talpi de fundare. Acest tip de fundafji asigura rigiditatea necesara pentru a transmite la
teren actjunile suprastructurii in mod uniform, lucru este confirmat si de faptul ca nu s-au constatat tasari
diferentiale sau deformaijii remanente.

Cerinta de calitate "B" - Siguranta in Exploatare in spatiile existente

o Siguranta circulatiilor exterioare din spatiile existente

- trotuarele perimetrale existente sunt din materiale antiderapante (beton, asfalt),

- accesul in bloc se face prin intermediul unei trepte pana la podestul mozaicat (nu este antiderapant);

- cladirea nu este prevazuta cu rampe pentru persoane cu dizabilitati;

- usile de acces respecta prevederile normativelor privind caile de evacuare (deschidere, gabarit);
Siguranta circulatiilor interioare

- constructia prin dimensionarea scarilor de acces intre nivele si a culoarelor asigura gabaritul fluxului de

evacuare;

- parapetul ferestrelor si inaltimea balustradelor au h=90 cm, respectand normele in vigoare.

- persoanele cu handicap locomotor au acces in zona holului comun prin usile de acces (acestea au

gabaritul necesar evacuarii si circulatiei persoanelor cu dizabilitati, conform NP 51/2012)

- tamplaria exterioara si interioara este alcatuita din ferestre metalice, pvc sau lemn, avand ochiuri fixe si

mobile, cu sau fara bariera termica si glaswanduri metalice cu usi ce au deschidere catre iesirea exterioara

a blocului.

- usile de acces si cele interioare sunt pline la partea inferioara, cu deschidere de tip obisnuit, pe balamale;

o Intretinerea vitrajelor
- compartimentarea tamplariei permite spalarea ferestrelor atat pe interior cat si pe exterior.
o Siguranta cu privire la riscurile provenite de la instalatii din spatiile amenajate

- Sunt respectate normele in vigoare privind proiectarea si executarea instalatilor, in cadrul
incaperilor studiate (partile comune) ce fac obiectul proiectului.
° Siguranta la intruziuni si efractie
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- cladirea nu dispune de imprejmuire, de sistem de supraveghere video si de personal permanent de
paza la intrarea principala in incinta; aceste masuri de protectie intra in sarcina proprietarilor.
e Aptitudinea de utilizare
- gabaritul culoarelor de trecere si a scarilor de acces intre nivele tine cont de numarul de utilizatori
si de capacitatea fluxurilor conventionale.

Cerinta de calitate "C" - Securitatea la incendiu in spatiile existente

Blocul de locuinte este o constructie de tip civil, are functiunea de locuit si alcatuieste un singur
compartiment de incendiu; principalele caracteristici sunt: Sprafata construita = 361,50 mp, Suprafata
desfasurata construita = 1503,5 mp, Volum total= 6819,98 mc, regimul de inaltime S+P+3E, cuprinde un
numar de 12 de apartamente cu 3 camere, locuite estimativ de un numar de aproximativ 34 persoane
Gradul de rezistenta la foc actual, asigurat de elementele componente ale cladirii, este - gradul Il de
rezistenta la foc.

o Riscul de incendiu
ldentificarea riscului de incendiu al cladirii s-a facut avandu-se in vedere functiunea incaperilor si sarcina
termica rezultata, luandu-se in calcul densitatea sarcinii termice pentru un apartament cu trei camere cu S=
74.38 mp
Conform normativ P 118/99 art.2.1.3 din calculul sarcinii termice:
material lemnos (mobilier, tdmplarie)

3 cam x 200 kg x 18,4 MJ/kg = 11040 MJ

- textile, incaliaminte, tapiterii
200 kg x 16,3 MJ /kg = 3260 MJ
- PVC 30 kg x 21 MJ kg =630 MJ
= Hartie, carton 50 kg x 16,3 MJ /kg =815 MJ
Sarcina termica totala (Si) = 15745 MJ
Densitatea sarcinii termice in apartament (qi) Si=15745 MJ /74.38 mp= 211.68 MJ /mp <

420 MJ /mp
Sarcina termica este mai mica de 420 MJ /mp - riscul (mic) de incendiu.

° Nivelul riscului de incendiu pe intreaga cladire este mic determinat in functie de activitatea
principala desfasurata in cladire si densitatea sarcinii termice, in conformitate cu art. 2.1.2 si 2.1.3 din
Normativul P118-99.

° Masuri pentru reducerea riscului de incendiu:

- Cantitatile de materiale si bunuri combustibile in cadrul locuintelor si anexelor se limiteaza la strictul
necesar;

- Eliminarea surselor de incendiu prin supraveghere si control asupra aplicarii intocmai a masurilor si
regulilor de prevenire a incendiului la executarea si exploatarea instalatiilor electrice si de incalzire si cu
privire la utilizarea focului deschis si fumatului (actionarea prin masuri corespunzatoare);

- Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in conformitate cu prevederile
Legii 307/2006 si Dispozitiilor Generale PSI nr. 005/2001

o Nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu:
- Stabilitatea la foc, se estimeaza in functie de prevederile normelor generale de prevenire a incendiilor si
reglementarilor tehnice, in functie de: gradul de rezisten{d la foc (rezistenta la foc a elementelor
constructive)

Gradul de rezistenta la foc in prezent este Il - conform tabele 2.1.9. si 4.2.24 din Normativul P118-
89..
- combustibilitatea si limita de rezistenta la foc a elementelor constitutive sunt
- structura portanta: diafragme combinate cu cadre de beton armat (Co>3 ore);
- prefabricate mari de 30 cm grosime (Co> 3 ore);
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- pereti interiori neportanti din zidarie 12,5 si 25 cm Co(CA1) - 1,5 ore;
z plansee din beton armat monolit Co 1 ora
- scara de acces/evacuare intr-o singura rampa din beton armat monolit, cu elementele componente
(rampa, podest) avand 60' rezistenta la foc.
. casa scarii are pereti din zidarie de 25 cm grosime (Co>3ore) si planseu beton RF 60’

o Limitarea propagarii focului si fumului in interiorul construciiei:

- prin elementele intericare de compartimentare (pereti si plansee) incombustibile si rezistente la foc se
limiteaza propagarea incendiului pe orizontala si verticala pe perioada normata gradului Il de rezistenta la
foc.

- casa scarii este inchisa la partea superioara (pod) si face legatura intre cele 4 nivele supraterane,

° Limitarea propagarii incendiului la vecinatati:

- pe fatada nordica pe toata lungimea ei la etajele 1-3 este alipita o cladire vecina, pe zona de parter fiind
un gang intre cele doua imobile.

- blocul de locuinte (S+P+3E) constituie un singur compartiment de incendiu.

o Evacuarea utilizatorilor se face prin caile de acces-evacuare exterioare si interioare existente,
astfel:

- caile de evacuare (casa scarii, hol) nu sunt prevazute cu iluminat de siguranta si nu sunt marcate
conform P118/2 2013, evacuarea facandu-se in prezent printr-o usa exterioara, in doua canate 1.40 x 2.10
(1 flux), astfel incat sunt asigurate conditile de evacuare cu privire la numarul cailor, dimensionarea,
alcatuirea si amplasarea acestora.

- evacuarea de la etajele cladirii se face prin scara intr-o rampa cu latimea rampei de 1,20 m {doua fluxuri
de evacuare)

- in conformitate cu tabelul 3.6.4. punctul 3 din P118-99 capacitatea de evacuare a unui flux in cladiri de
locuit este de 80 persoane, corespunzator persoanelor din imobil;

- evacuarea in afara blocului se face prin holul de acces, a carui pardoseala e decalata cu o treapta, lucru
anevoios in special persoanelor cu dizabilitati locomotorii.

e Securitatea fortelor de interventie:

- accesul autospecialelor de interventie se poate din str. Mihai Eminescu, conform planului de situatie.
- amplasarea tabloului general de alimentare cu energie electrica se afla in exteriorul cladirii;

- constructia este racordata la reteaua de gaze naturale.

° Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor

- cladirea nu este prevazuta cu hidranti interiori.

alertarea pompierilor pentru interventie se face telefonic de locatari;

nu este prevazut iluminat de siguranta

nu sunt marcate caile de evacuare

stingerea din exterior a incendiilor se face cu masinile de interventie ale pompierilor, care au acces pe
toate laturile constructiei

- dotarea cu mijloace de prima interventie - nu sunt prevazute stingatoare portative cu pulbere (P6).

° Conditii specifice de interventie in caz de incendiu

- Sursele de alimentare cu apa: reteaua de hidranti publica stradala si rezervele masinilor de interventie.

- Inainte de actionarea cu apa la stingerea incendiului se procedeaza la intreruperea curentului electric si a
gazelor.

- Constructia nu are organizat serviciu privat pentru interventie in caz de incendiu i nici spatii cu materiale
si substante periculoase.-nu este cazul

Cerinta de calitate ,,D” - Igiena, Sanatatea Oamenilor si Protectia Mediului
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° Igiena aerului

- asigurarea calitatii aerului pentru spatiile de locuit - apartamentele blocului si spatiile comune se face prin
ventilatie naturala prin ochiurile mobile din tamplaria exterioara.

- masuri de evacuare a deseurilor la spatiul de gunoi dotat cu pubele ecologice situat in exteriorul
imobilului.

- masuri de asigurare a conditiilor de iluminat natural/artificial in functie de activitati pe timp de noapte/zi:

- iluminatul natural este asigurat prin ferestrele existente in toate incaperile.

° lgiena apei
Nu face obiectul prezentului proiect

° Evacuarea deseurilor

- deseurile menajere rezultate de la locatarii imobilului sunt golite zilnic de catre acestia in zona special
amenajata din exteriorul cladirii, in spatile amenajate cu europubelele. Pubelele cladirii cu deseurile
menajere sunt golite periodic (1,2 ori /saptamana) conform contractului incheiat cu furnizorul local de
servicii de salubrizare.

° Etanseitatea la aer gaze si vapori

Rezistenta minima necesara la permeabilitate la aer a principalelor elemente de constructie respecta STAS
647217,

Acumularea progresiva, de la un an la altul, a apei provenite din condensul vaporilor in interiorul
elementelor de constructie, in timpul exploatarii lor nu este permisa.

Ventilatia spatiilor locuintelor si spatiilor comune se face natural prin ochiurile mobile ale tamplariilor.

° Etanseitatea la apa
Acumularea progresiva, de la un an la altul, a apei provenite din condensul vaporilor precum si din infiltratii
subterane in interiorul elementelor de constructie, pe timpul exploatarii lor nu este permisa .

° lluminatul natural

Camerele apartamentelor dispuse majoritar pe laturile constructiei (cu orientare pe directiile vest, sud,
est) sunt iluminate natural prin ferestre. Durata de insorire este variabila de la o fatada la alta, si este de
peste 3 ore. Nu este prevazut un sistem exterior de control al insoririi ferestrelor.

o lluminatul artificial
Toate incaperile blocului dispun de iluminat artificial. Factorii de uniformitate a iluminarii sunt cei
prevazuti in STAS 6646/3,

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu

- Protectia calitatii apelor - nu exista poluanti chimici sau bacteriologici ai apei menajere.

- Protectia aerului - nu exista poluanti atmosferici.

- Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor - nu exista surse de poluare sonora / vibratii.

- Protectia solului si subsolului - nu exista surse de poluare a solului si a subsolului.

- Protectia impotriva radiatiilor - nu exista surse de poluare radioactiva.

- Gestiunea deseurilor - deseurile menajere rezultate de la locatarii imobilului sunt golite zilnic de catre
acestia in zona special amenajata din exteriorul cladirii, in europubelele. Pubelele cladirii cu deseurile
menajere sunt golite periodic (1,2 ori /saptamana) conform contractului incheiat cu de furnizorul local de
servicii de salubrizare. Deseurile reciclabile si cele menajere se vor depozita in tomberoanele de gunoi pe
sorturi (europubele) amplasate in exteriorul imobilului in zona special amenajata

o Blocul de locuinte beneficiaza de urmatoarele utilitati de la reteaua publica din zona:
apa curenta, canalizare, alimentare cu energie electrica, gaze naturale; incalzirea apartamentelor se face
individual de fiecare locatar cu centrale termice proprii pe gaz.
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Cerinta de calitate ,,E” - Protectia Termica Hidrofuga si Economia de Energie

Protectia termica minima necesara pe timp friguros, a elementelor de inchidere se caracterizata
prin rezistenta minima la transfer termic si realizarea unei temperaturi minime pe suprafata elementului,
mai mare decat temperatura punctului de roua, s-a stabilit conform STAS 6472/3, pentru regimul normal de
umiditate al incaperilor si regimul normal de exploatare in timpul incalzirii, regim precizat de STAS 1907/1.
Temperaturile interioare conventionale de calcul sunt considerate conform SR 1907-2/1997 “Instalatii de
incdlzire. Necesarul de caldura de calcul”.

Cladirea nu are efectuata termoizolarea peretilor exteriori precum si tamplarie performanta (decat singular
de unii locatari fara a fi conforme tehnic si calitativ), fapt ce produce pierderi importante de resurse
energetice.

In prezent nu sunt indeplinite conditile din normativul C107/2010, in ceea ce priveste intreaga cladire
conform auditului energetic.

Cerinta de calitate ,,F” - Protectia la Zgomot se face prin:

- nu este asigurata o protectie corespunzatoare prin elementele de inchidere fata de zgomotele
propagate de la exterior, in special pe latura spre strada.

Incadrarile existente ale cladirii in normativele in _vigoare sunt :

o CLASA DE IMPORTANTA il = conform P100-1/2013

° CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"- conform HGR 766/1997
° GRADUL DE REZISTENTA LA FOC Il — conform P118/1999

° RISC MIC DE INCENDIU - conform P118/1999

Valoarea de inventar a constructiei: nu se aplica

Actul doveditor al fortei majore: nu este cazul

] 2. Concluziile raportului de expertiza / audit energetic

2.1 Expertiza tehnica.
Elaborator-expert tehnic: Numele si prenumele : Ing. APOSTOL O. ZEFIR
Certificat de atestare: seria C nr.1522, domeniul-constructii civile, cerinta A1, A2

Constructia din str. Mihai Eminescu, Bioc M7A, Oras Targu Neamt, Jud. Neamt, fost executatd in anul
1985 in baza conceptiei si reglementarilor tehnice din acea perioada, si anume P13-70 “Normativ pentru
proiectarea constructiilor civile si industirale din regiuni seismice”.

Destinatia cladirii a fost si se mentine si in prezent de locuinta.

Ulterior darii in folosinta a imobilului s-au efectuat mai multe interventii executate fara documentatii tehnice
aprobate, fapt ce potrivit legii implica desfiintarea lor, iar documentatia va lua in considerare starea initiala a
constructiei.

o Au fost efectuate lucrari neautorizate de reabilitare termica prin inlocuirea tamplariei exterioare cu
ferestre din profile pvc si geam termoizolator si inchiderea balcoanelor cu tamplarie din profile pvc si geam
termoizolator;

° Au fost facute inchideri neautorizate de balcoane cu tamplarie improvizata din metal sau lemn:;
o Au fost taiati parapeti si maini curente din confectie metalica si facute zidarii pe alocuri la
balcoane.
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° S-a executat o sarpanta din lemn peste etajul 3, lucrare executata fara Autorizatie de construire,

neautorizata si neconforma din punct de vedere tehnic.

o Windfang si casa scarii pana la etajul 1 au peretii placati cu panouri pvc.

Constructia impreund cu tema propusa se incadreaza in clasa de risc seismic Rs lll, care cuprinde
constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari structurale care nu
afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.
Asta inseamna ca tema arhitecturala propusa se poate implementa fard a fi necesare interventii
structurale de consolidare a structurii existente ci doar masuri de reparatii de ordin nestructural.

Masurile cu caracter special impuse prin expertiza tehnica sunt urmatoarele:

o desfacerea tuturor lucrarilor neautorizate efectuate ulterior punerii in folosinta a imobilului, lucrari
cu risc ridicat de desprindere, prabusire si accidentare in caz de cutremur sau alte calamitati.
° pastrarea parapetilor din beton armat si masuri de consolidare a acestora prin injectarea fisurilor si

refacerea stratului de acoperire a armaturii acolo unde este cazul. Pentru reparatii de suprafata se va utiliza
mortar de reparatii betoane pe baza de ciment (ex : Sika MonoTop 612 sau similar) iar pentru repararea
fisurilor se va utiliza rasina epoxidica bicomponeta (ex : Sikadur-52 Injection sau similar)

o desfiintarea balustrazilor si a mainilor curente de confectie metalica a balcoanelor de la etalele 2 si
3 de pe fatada principala si 1,2,3 pe fatadata posterioara in vederea realizarii inchiderilor de balcoane pana
in elementele de beton

° desfiintarea parapetilor plini realizati de catre unii locatari pe lateralul balcoanelor. Pentru reparatii
de suprafata se va utiliza mortar de reparatii betoane pe baza de ciment (ex: Sika MonoTop 612 sau
similar) iar pentru repararea fisurilor se va utiliza rasina epoxidica bicomponeta (ex : Sikadur-52 Injection

sau similar).
o refacerea sarpantei si invelitorii existente intr-o configuratie conforma cu normele legale
° se va efectua un gol in placa de beton de peste casa scarii (de aprox 80x100cm) in vederea

realizarii cosului de desfumare. Cosul se va executa pe planseul peste ultimul nivel din zidarie de caramida
cu stalpisori de 25x25 cm amplasati in colturi si centura de 25x25 cm la partea superioara. Zidaria va
rezema pe o pereche de grinzi intoarse(ancorate chimic in placa peste casa scarii) care vor borda golul nou
creat.

o Sarpanta se va realiza astfel incat popii sa rezemepe planseu prin intermediul unor talpi amplasate
de preferat pe grinzile de beton ale planseului peste etajul 3.Invelitoarea trebuie sa fie tip tigla metalica.

2.2 Audit energetic:

Elaborator-auditor energetic: Numele si prenumele : Ing. DRAGUSIN CIPRIAN PETRISOR atestat
seria UA nr. 01734, gradul | specialitatea Constructii si Instalatii (AElci),

Descrierea solutiilor de reabilitare/modernizare termica :
Solutiile propuse corespund cerintelor legislatiei in vigoare.

In cadrul cladirii auditate s-au identificat urmatoarele solutii.

Solutia 1.1 (S1.1) — Sporirea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriori peste valoarea de 1,8
m2K/W.

Solutia 1.2 (S1.2) — Sporirea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriori peste valoarea de 1,8
m2K/W.

Solutia 2 (S2) — nu se realizeaza din cauza faptului ca parterul are destinatie comerciala.
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Solutia 3 (S3) — Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 5,0 m2K/W.

Solutia 4 (S4) - Inlocuirea tamplariei existente din lemn si metalde pe fatade, intrarea in bloc, cu tamplarie
termoizolanta etansa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual
cu strat de argon, Rmin. = 0,77 m2K/W.

Solutia 5 (I1) - Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii

Tinand seama de starea actuala a instalatiilor de iluminat a spatiilor comune se recomanda executarea de
lucrari de interventie la instalatia electrica de iluminat aferenta casei scarii, holurilor, bucatariilor si
grupurilor sanitare comune.

Aceste lucrari cuprind:

- inlocuirea totala a instalatiei electrice de alimentare si disptibutie a energiei electrice aferente iluminatului,
inlcusiv aparatelor de comanda si control;

- dotarea instalatiei cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED,;

- instalarea unui sistem de producere a energiei electrice cu sisteme regeneralbile de tip panouri
fotovoltaice si sisteme de gestionare si imagazinare a energiei electrice.

Solutii de modernizare energetica a cladirii:

S1.1= solutie privind reabilitarea peretilor cladirii cu polistiren expandat de 10 cm.

S1.2= solutie privind reabilitarea peretilor cladirii cu vata minerala bazaltica de 10 cm.

S2= nu se realizeaza din cauza faptului ca parterul are destinatie comerciala.

S3= solutie privind reabilitarea terasei cladirii cu vata minerala bazaltica de 20 cm grosime
pentru zona te acoperis de tip sarpanta.

S4= solutie privind reabilitarea tamplariei exterioare si a intrarii in cladire

I1= solutie privind reabilitarea instalatiei electrice de iluminat spatii comune.

P1 = (S1.1+ S3+34 + |1) pachet complet de solutii, cu peretii exteriori cu polistiren de 10 cm
grosime

P2 = (S1.2+ S3+54 + |1) = pachet complet de solutii, cu peretii exteriori cu vata minerala
bazaltica de 10 cm grosime.

Solutiile propuse formeaza impreuna un pachet de solutii care raspunde cerintelor legislatiei
actuale.

Determinarea consumurilor de energie inainte si dupa reabilitare se efectueaza in conformitate
cu MCO001, tinand seama de rezultatele prezentate in raportul de analiza energetica.

1.1. Analiza energetica a solutiilor de modernizare

E

Cons Cons Dur :
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r speci e speci EHEa; um omia nomi Nota de Sl:(“’
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5 45,39 11,36 301 37.31 - - 77,60 16 71

2 S51.1 185,2 228.4 55.75 269, 49,

1 45,39 11,26 242 85.25 2.06 0,20 85,00 85 60

3 51.2 1847 228.0 56.21 269, 49,

o 45,39 11,36 241 22 54 477 0,20 85,00 g1 50

4 S2 - - - = - = - - - -
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1.2, Rezultatele analizei economice
Durata Durata de Costul
Nr. Solutji/ #it 5 COSt.u.] fjeu Costul recuperars energiei
Crt Pachet solutii modernizare leifm specific viaja aprox a economisite
- HElGE SpiU modos (LEl/m?) Ns PrOX. investitiei CEIwh)
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2 51.1
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3 s2 - . - . . <
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9 P2 (81.2+83+34+1) 300,54 300,54 2125 | 283.800.30 5,75 0.077
1.3.  Centralizator al solutiilor de reabilitare energetica a cladirii
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P1
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+54+11) 64.22 45,39 9,08 | 118,69 5716 0,61 - 7104 5,60 0,075
p?
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Concluzii:

Analizele energetice si economice prezentate in tabelele 1.2 si 1.3. pun in evidenta
performantele fiecarei solutii de reabilitare si a fiecarui pachet cu solutiile cumulate.
Analizele sunt prezentate conform Metodologiei de calcul al performantelor energetice a
cladirilor Mc 001/3-2006, completata cu Mc001/4-2009, in lei.
Din punct de vedere tehnic si economic solutia optima recomandata de auditorul energetic este
Pachetul P1 (S1.1+ S3+S4+I1).
in urma intocmirii auditului energetic al cladirii s-a evidentiat necesitatea luarii de masuri de
interventie in vederea scaderii consumurilor energetice si cresterea performantei energetice a
cladirii. In expertizarea si auditarea energetica s-a urmarit determinarea eficientei termice a
fiecarui element de anvelopare al cladirii in ansamblu ei. In acest sens au fost luate in
considerare mai multe solutii de reabilitare termica sau pachete de solutii, recomandarea fiind
conform capitolului de mai jos.
Alegerea solutiei a tinut cont de urmatorii factori :
- Incadrarea in prevederile legislative actuale ;
- Incadrarea in bugetul stabilit ;
- Eficienta tehnico-economica a solutiilor luate in considerare cu alegerea celei optime;
- Asigurarea rezistentelor minime impuse pentru fiecare element de anvelopa;
- Asigurarea indicatorilor globali specifici ;
- Scaderea consumurilor specifice sub cele maxime impuse prin lege;

consumul anual specific de energie pentru incalzire inainte de reabilitare este de
244 25kWh/m2an
- consumul anual specific de energie pentru incalzire dupad reabilitare va fi de
64,22kWh/m?an
- economia anuala a consumului de energie pentru incalzire rezulta prin diferenta celor
doua; astfel, economia de energie in valoare absolutd este de 180,03 kWh/m?2an, iar in procent
aceasta reprezinta 73,71% care este mai mare decit 40%.
in concluzie, prin masurile propuse se va realiza reducerea cu minim 40% a consumului de
energie pentru incalzire (reducerea va fi 73,71 % > 40%), aspecte precizate in raportul de audit
energetic.
244,25 — 64,22 = 180,03 kWh/m?an
180,03 *100/ 244,25 = 73,71 %);

In concluzie, reducerea consumului anual specific de energie pentru incalzire conform zonei
climatice este sub 100 kWh/m?2an, aferent zonei Ill.

Masurile de eficientizare energetica propuse prin prezentul proiect sunt dintre cele prevazute si
propuse prin Planul de Actiune pentru Energie Durabild (PAED) al Orasul Tirgu Neamt aprobat prin
HCLnr. [/

Obiectivul prioritar al PAED este de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, cel putin cu 20%
pana in anul 2020 si de promovare a investitiilor derulate in zona administrativa a Orasul Tirgu
Neamt, care sa conduca la utilizarea eficienta a energiei prin imbunatatirea performantelor
energetice existente sau dezvoltarea de constructii, instalatii, echipamente gi tehnologii eficiente
energetic, incluzénd utilizarea surselor regenerabile de energie, dupa caz.

PAED este elaborat avand la baza informatii detaliate asupra situatiei locale cu privire la energie si
la emisiile de gaze cu efect de serd, pe baza unei analize a situafiei actuale, avand in vedere i
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inventarul de referinta al emisiilor (IRE); stabilirea unei viziuni pe termen mediu si lung cu obiective
clare, PAED continand un set coerent de masuri care sa acopere sectoarele cheie de activitate:
- Sectorul Transport;
- Sectorul Energie;
- Sectorul Rezidential;
- Sectorul Institutional/Cladiri publice;
- Sectorul de Management al deseurilor;

C. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

1. Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii
lucrarilor de baza

In conformitate cu solutiile si recomandarile propuse in Raportul de expertiza tehnica si in Raportul de audit
energetic, precum si de cerintele "Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3:
Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1.
Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din resurse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor
Operatiunea A -Cladiri rezidentiale” , lucrarile propuse in proiectul de reabilitare a blocului de locuinte
colective sunt urmatoarele:

L. Masuri de crestere a eficientei energetice;

A.Lucréri de reabilitare termica a anvelopei;

B.Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire;

C.Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile;

D.Alte activitati suplimentare

Il. Masuri conexe care contribuie la realizarea obiectivelor stabilite prin program;

Lucrarile executate fara autorizatie de construire, care nu sunt conforme cu solutia tehnica a proiectului se
vor demola pana cel tarziu la data inceperii lucrarilor de executie (reabilitare). Cheltuielile aferente
demolarii vor fi suportate de proprietari si nu vor fi incluse in prezentul proiect (nici in categoria cheltuielilor
neeligibile).

l. Masuri de crestere a eficientei energetice

A. LUCRARI REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI

a. lzolarea termica a fatadei - PARTEA VITRATA se refera la inlocuirea tamplariei exterioare existente
la camere de locuit si balcoane, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuinte.
Lucrarile pentru inlocuirea tamplariei se vor desfasura in conformitate cu specificatile din plansele
desenate (tablouri de tamplarie) respectandu-se standardul SR EN 14351-1+A1"Ferestre si usi. Standard
de produs, caracteristici de performanta”.
Inlocuirea tamplariei exterioare camere si balcoane, inclusiv a tamplariei aferente accesului se va realiza cu
tamplarie performanta energetic cu tocuri i cercevele din PVC cu clasa de reactie la foc C-s2, d0 in sistem
pentacameral, cu ranforsari din profile metalice galvanizate. Geamul prevazut va fi termoizolant dublu (4-
16-4 mm), cu o suprafatd tratatd cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un
coeficient de transfer termic de maxim U=1,30 W/mK (R=0,77m?K/W). Ferestrele vor fi prevazute cu grile
higroreglabile. Profilele din PVC vor indeplini cerintele specificate in SR EN 12608 privitoare la urmatoarele
clasificari:performanta in functie de zona climatica (S - severa), posibilitatea reciclarii, rezistenta la impact
(1.

In conformitate cu HG. 1061/2012 tamplaria exterioara utilizata trebuie sa indeplineasca urmatoarele
caracteristici tehnice:
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- Comportarea la incovoiere din vant - clasa B2
- Rezistenta la inchidere — deschidere repetata: ferestre- minimum10 000 cicluri, usi- minimum100
000 cicluri
- Etanseitate la apa: minim clasa 5A
@ Permeabilitate la aer: clasa 3
- Numar minim schimburi de aer: 0.5 schimburi/ora
- Izolare la zgomot: in functie de categoria strazii — min 25 dB
Cerinte constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:
- Profil cu 5 camere,culoare alba;
- Clasa A;
- Armatura otel zincat;
- Grila higroreglabila;
- Geam termoizolant 4-16-4,low-E;
= Feronarie oscilobatanta cu inchideri multipunct;
- Glaf exterior

Sunt cazuri particulare (de regula la balcoane) mentionate in plansele desenate in care pe partile laterale
ale tamplariei se vor monta profilele distantier, astfel incat termosistemul de 10 cm. executat la pereti sa nu
acopere profilul de tamplarie si sticla.

Se renunta la confectile metalice (parapeti si maini curente) de pe toate fatadele, in conformitate cu
expertiza tehnica (stadiu avansat de degradare si nu mai prezinta siguranta in exploatare). Pentru astfel de
situatii se propune ca parapetul sa fie inlocuit tot cu tamplarie, aceasta fiind la partea inferioara din panouri
tip Weiss, de culoare alba.

Geamurile usilor de la intrarile in scara vor fi securizate sau prevazute cu folie antiefractie pentru a nu
produce raniri in cazul spargerii. Usile windfangurilor (unde este cazul) se vor deschide spre exterior, nu
vor avea praguri si vor fi prevazute cu mecanisme de autoinchidere.

Fixarea tamplariei se va realiza cu suruburi autofiletante iar etansarea pe contur se va realiza cu spuma
poliuretanica. Glafurile prevazute se vor executa din tabla pre-vopsita in camp electrostatic. Montarea
glafurilor se va executa cu fixare in solbancuri prevazute la partea inferioara a tamplariei peste
termoizolatia din polistiren de 3 cm grosime de peste parapet.

b. lzolarea termica a fatadei - PARTEA OPACA

In prima faza se va proceda la organizarea santierului si montarea schelei de fatada.

Inaintea inceperii lucrarilor se vor desface elementele suspendate/fixate pe fatade cuprinse in capitolul
lucrari conexe (antene, aparate aer conditionat, placaj ceramic).

Tot premergator lucrarilor de anvelopare se impune curatarea suprafetei peretilor la fatade si soclu.
Curatarea presupune perierea suprafetei si spalarea acesteia in vederea trecerii la operatiunea ulterioara,
Rosturile intre imobilul cu care blocul M7A se invecineaza se vor curata si se va aplica pe toata inaltimea
rostului un strat de vata minerala bazaltica ignifugata de 10 cm grosime pe o adancime de 30 cm. Ulterior,
rosturile vor fi acoperite cu sorturi de tabla zincata vopsita in camp electrostatic, acestea fiind fixate doar de
blocul M7A si lasate liber in raport cu imobilul invecinat pentru a evita distrugerea acestora in caz de seism.

° Izolarea termica a PERETILOR EXTERIORI se va realiza cu polistiren expandat ignifugat
(EPS). Termosistemul compact este alcatuit din urmatoarele straturi , indicate in ordinea tehnologica ,de la
componenta rezistenta(suportul constituit de peretii structurali ai blocului de locuinte) spre exterior:

- Adezivul specific pentru lipirea izolatiei termice pe suport(partea opaca a peretilor);

- Placi termoizolante(componenta termoizolanta)

- Mijloace de fixare mecanica(dibluri expandabile);

- Profile (coltare) de intarire a muchiilor verticale, profile lacrimar pentru muchiile
orizontale(deasupra ferestrelor si sub balcoane), profile de soclu;

- Un strat de protectie(masa de spaclu din mortar adeziv) care contine armatura( tesatura din fibra
de sticla)

- Materialul de finisare specific sistemului ( tencuiala decorativa).
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Peretii se vor termoizola cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime. Polistirenul expandat (EPS)
prevazut pentru termosistemul compact va avea urmatoarele clase si niveluri conform SR EN 13163 : EPS
- EN 13163 - T1 - L2- W1-Sg 1- P3-BS 125 — CS(10)80 DS(N)2 - DS (70, -)2 — TR 120 (minim 80kPa -
efort de compresiune la o deformatie de 10%- CS (10) si minim 120kPa - rezistenta la tractiune
perpendicular pe fete-TR).
Polistirenul va fi aplicat pe suprafata exterioara a peretilor existenti, va fi protejat cu 0 masa de spaclu
subtire de minim 5 mm grosime, armata cu plasa tip tesatura din fire de sticla si acoperita cu tencuiala
decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.
Caracteristicile rezistentei la tractiune a plasei pentru armare( tesatura din fire de sticla ) vor fi conform SR
EN 13499 si SR EN 13500.Aceasta trebuie sa prezinte rezistenta la substante alcaline si urmatoarele
caracteristici , suplimentar fata de cerintele termosistemului in ansamblu:
- Tipul de tesere sa previna deformarea si deplasarea firelor si ochiurilor plasei;
- Dimensiunile de livrare:latime>100 cm;
- Dimensiunea golurilor achiurilor: minimum 3X3 mm(maximum conditionat de greutatea si
rezistenta la tractiune a plasei si de rezistenta la impact si la penetrare a termosistemului) ;
- Greutate>140g/m.

Aplicarea suportului pentru tencuiala decorativa (masa de spaclu) se va efectua folosindu-se toate
accesorile metalice necesare prevazute de furnizori (profile de colt, profile de rosturi, profile
lacrimar).Fixarea pe pereti a placilor de polistiren se va realiza cu adeziv si dibluri (cui plastic) speciale
pentru montarea termoizolatiei. Se va termoizola identic si intradosul balcoanelor in consola. Clasa de
reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta va fi B-s2,d0.

Avantajele polistiren expandat ignifugat:

- greutate redusa, usor de prelucrat $i manipulat;

- izolatie termica buna ce reduce necesarul anual de energie;

- buna capacitate de difuzie: nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor de ap3, lasand
peretele sa respire;

- durata lunga de viata, nu se descompune sub influenta microorganismelor;

- nu este considerat sursa de hrana pentru daunatori.

- produs reciclabil, nu degaja fluoruri/cloruri;

- deseurile rezultate sunt reprocesate integral;

- nu afecteaza sanatatea; inodor, neiritanat pentru piele.

o Izolarea termica perimetrala a FERESTRELOR (spaleti laterali, intrados buiandrugi si partea de
sub glaf) la ferestre se va face cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3 cm pe toata latimea spaletilor ,
inclusiv adeziv, plasa de armare, profile metalice cu plasa pe spaletii laterali si profile lacrimar la intradosul
buiandrugilor.

Efort de compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minim 80kPa si rezistenta la tractiune
perpendicular pe fete-TR — minim 120 kPa.

Polistirenul expandat (EPS) va avea urmatoarele clase si niveluri conform SR EN 13163 : EPS — EN 13163
- T1-L12- W1-Sg 1- P3-BS 125 - CS(10)80 DS(N)2 - DS (70, -)2 - TR 120.

o Bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida a PLANSEELOR

Ca masura suplimentara in vederea evitarii propagarii incendiilor pe verticala la nivelul fatadei se propune
bordarea cu fasii orizontale continui de vata minerala bazaltica rigida de minim 10 cm si cu latimea de 30
cm. Fasiile vor fi dispuse in dreptul planseelor cladirii (dispuse peste parter si etajele curente) si vor avea
clasa de reactie la foc A2-s1,d0. Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a placilor la o
deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 30kPa; Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete- TR va fi
de minim 10kPa protejate cu o masa de spaclu subtire de minim 5 mm grosime armata cu plasa tip
tesatura deasa din fibra de sticla si acoperita cu tencuiala decorativa acrilica de minim 1,5 mm grosime.
Vata mineral bazaltica rigida va respecta urmatoarele clase si niveluri minime conform codului de
identificare din SR EN 13162 cu urmatoarele clase si niveluri minime: MW — EN 13162 - T5 — DS(T+) -
CS(10/Y)30 - TR 10- WD(V).
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° Izolarea TIMPANULUI exterior de la pod cu vata minerala bazaltica rigida de 10 cm

-Ca masura suplimentara in vederea evitarii propagarii incendiilor pe verticala la nivelul fatadei se propune
izolarea zonei de timpan cu structura de lemn, placata in prealabil cu placi tip placocem si izolate cu vata
minerala de 10 cm grosime, inclusiv dibluri, adeziv, plasa de fibra, tinci si tencuiala decorativa.

Avantajele placilor din vata mineral bazaltica rigida:

- Produs cu structuré fibroasa, din fibre fine, elastice, cu structura deschisa, vata minerala din bazalt
asiguré o buna circulatie a aerului, proprietate care duce la asigurarea unui climat agreabil in locuinta.

- Incadraté in Euroclasa de reactie la foc A1, vata minerald bazaltica este un produs incombustibil.
Astfel, produsele din vata minerald bazaltica nu Intretin incendiul i nu degaja gaze nocive sub actiunea
focului. In domeniul de temperaturd -50C....+250C (temperatura de volatilizare a liantului), produsele din
vatéd minerala din bazalt isi pastreaza proprietatile termoizolante, elasticitatea si rezistentele mecanice in
limite convenabile. Domeniul de utilizare poate merge pana la 1000C, la temperaturi superioare acestei
valori aparand fenomenul de distrugere a fibrelor.

- Reducerea pe termen lung a grosimii raportata la o perioada de 10 ani este de maxim 2,5 mm.
Fiind un produs din roca bazaltica, este inert chimic si biologic: nu este atacat de alcalii sau acizi, nu
corodeaza si nu este corodata, nu contine saruri solubile in apé, stabilitatea hidrolitica este remarcabild, nu
este atacatd de ciuperci si microorganisme, nu constituie hrand pentru insecte sau rozatoare, nu
putrezeste.

- Vata mineralg are o structura vitroasg-amorfa, nu contine material cristalizat sub formatiuni de tip
azbest, nu este daunatoare sanétatii, nu polueaza mediul, nu degaja gaze sub actiunea focului si nu are
emisii de substante periculoase.

- Densitatea produselor din vata minerala se situeaza in domeniul 40 - 160 Kg/mc. Densitatea creste
odata cu continutul de liant si presarea in timpul realizarii produselor, find o caracteristica distincta a
sortimentelor de produs. Densitatea determina caracteristicile mecanice specifice a produselor de vata care
se utilizeaza Tn general in izolafii termice si fonice sub incarcaturi statice.

Produsele rigide circulabile usor si circulabile suporta incarcari statice de pana la 10.000 N/m2.

- Vata minerala este hidrofuga, nu absoarbe apa si nu reactioneaza chimic cu ea. Hidrofobizarea
produselor se face prin aplicarea unor substante hidrofobizante.

Produsele din vata minerala, datorita structurii fibroase si poroase cu pori deschisi, prezintd fenomenul de
retinere temporard a apei in functie de sortiment si de modul de contact al produsului cu apa. Apa retinuta
se elimina usor.

e Izolarea termica a zonei de INTRARE IN SCARA (WINDFANG)

Peretii si tavanul holurilor de intrare in bloc (in windfang) se curata, si apoi se termoizoleaza la interior cu
placi de vata minerala bazaltica rigida, de minim 8 cm (inclusiv adeziv si dibluri fixare). Finisajul va fi
alcatuit din tencuieli executate pe suport armat din plasa din fire de sticla, gletuit si vopsit lavabil alb.
Sistemul compozit va avea clasa de reactie la foc A1(A2) —s1, d0.

Vata mineral bazaltica rigida va respecta urmatoarele clase si niveluri minime conform codului de
identificare din SR EN 13162 cu urmatoarele clase si niveluri minime: MW — EN 13162 — T5 — DS(T+) -
CS(10/Y)30 - TR 10- WD(V).

Aplicarea termosistemului in holul de intrare nu afecteaza gabaritul rampelor scarilor de evacuare,

c. Termoizolarea planseului peste ultimul nivel (in pod)

Termoizolarea planseului se va realiza cu placi din vata mineral bazaltica (MW) de inalta densitate de 20
cmgrosime . Protectia termoizolatiei se va realiza cu un strat desapa armata cu plasa sudata
(@5/100/100). Grosimea sapei armate va fi de 5 cm. Principalele caracteristici tehnice ale materialului (vata
minerala bazaltica) de 20 cm grosime sunt: rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a placilor
la o deformatie de 10% - CS(10/Y) va fi de minim 50kPa; Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete - TR
va fi de minim 10kPa. Termosistemul va avea clasa de reactie la foc A2-s1,d0.

Placile din vata mineral bazaltica utilizate la termoizolatie la planseul peste ultimul nivel vor avea urmatorul
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cod de identificare conform precizarilor di SR EN 13162: MW — EN 13162 - T6 - DS(T,+) — CS(10/Y)50 -
TR 10 - PL{5)500 — WL(P).

d. Inchiderea BALCOANELOR

In conformitate cu expertiza tehnica, parapetii metalici ai balcoanelor de pe toate fatadele si mainile curente
se vor desfiinta, iar inchiderile balcoanelor se vor realiza cu tamplarie pvc cu geam termopan iar la partea
inferioara se vor aplica panouri Weiss (pardosela-cota parapet).

B. LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE - nu este cazul, blocul
de locuinte nu este racordat la un sistem centralizat de incalzire

C. INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN SURSE
REGENERABILE

In conformitate cu recomandarile auditului energetic, pentru sprijinirea eficientei energetice, a reducerii
emisiilor de gaze cu efect de sera si a utilizarii energiei din resurse regenerabile in sectorul locuintelor,
documentatia cuprinde masuri de achizitionare si montarea pe invelitoarea acoperisului blocului a
unor panouri solare fotovoltaice (electrice) pentru producerea de energie electrica necesara
consumului pe spatiile comune: holuri, culoare, casa scarilor, subsol.
In acest sens se propune executarea unui sistem de alimentare cu energie electrica pe baza de panouri
fotovoltaice cu invertori de tensiune si acumulatori de energie proprii.
Panourile fotovotaice in numar de 3 se vor monta pe o structura fixata pe invelitoarea acoperisului blocului.
Panourile vor fi conectate in paralel la 1 incarcator solar tip MPPT 25A, 24Vcc.

Racordul intre fiecare sir si incarcatoare se va realiza cu cablu tip PV1-f 10 mm2.
Specificatii tehnice panouri fotovoltaice

Numar panouri fotovoltaice - 3 buc
Putere nominala/panou Pn 250 W
Tip celule Siliciu policristalin de inalta eficienta
Tensiune circuit deschis VOC 37,6 V
Curent de scurtcircuit ISC 8,81 A
Tensiune maxima VPM 30,5 v
Curent maxim |PM 8,27 A
Grad de eficienta - 14,91 %
Dimensiuni 1675x1001x33mm

Greutate m | 215 | Kg
Puterea totala care se va atinge va fi de 3 x 250 Wp=750Wp

Prin urmare, instalatia fotovoltaica va fi configurata astfel

Numar de module fotovoltaice - 3 Buc
Numar de panouri/string - 1 Buc
Tensiune maxima la 25°C (2x30,5V=61V) VMP 30,5 V
Curent maxim la 25°C (3x8,27A) IMP 24 81 A
Suprafata totala ocupata de panouri (1,675m x 1,001m x 3buc) | SP 5,03 mp
D, Alte masuri care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor

Prin prezentul proiect se propune inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile
comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, aferente partilor
comune ale blocului de locuinte;

Corpurile de iluminat existente in spatiile comune ale blocurilor sunt de tip incandescent sau fluorescent
partial functionale iar circuitele electrice aferente sunt degradate.

D.A.L.I - EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITAREA S| CONSOLIDAREA CLADIRILOR
REZIDENTIALE DIN ORASUL TARGU NEAMT - BLOC M7A
Str. Mihai Eminescu, Oras Targu Neamt, Jud. Neamt




i Str. Reveriei / nr.aa/ sector6/BUCURESTI
geodata solutions e e Al
E-mail:  geodatasciutions.srl@gmail.com
In ultimii ani tehnologia de iluminat a inregistrat progrese majore, odata cu aparitia pe piata a corpurilor de
iluminat economice de tip LED. Aceste tipuri de corpuri de iluminat, de tip bloc sau de tip corp dotat cu tub
sau lampa led asigura un consum redus de energie electrica cu pana la 95% in compartie cu corpurile de
iluminat clasice.
Un alt avantaj major al corpurilor LED o prezinta durata lor de viata foarte mare: in general de 10 ani, de 2
ori mai mult decat cel mai bun tip de neon si de 20 de ori mai mult decat cel mai bun bec cu filament
(becurile cu filament pot fi facute sa dureze mai mult timp prin aplicarea unui voltaj mai mic decat cel
normal, dar acest lucru le scade foarte mult din eficienta; LED-urile au o durata de viata mare in conditi de
operare normale).
Acest lucru se realizeaza prin aplicarea masurilor de crestere a performantei energetice a blocului in
conformitate cu art. 1.4., din Ghidul de finantare POR 2014-2020, Axa Prioritara 3, Prioritatea de investitii
3.1, Operatiunea A - Cladiri Rezidentiale - lucrari de interventie/activitati eligibile:
- inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri
de iluminat cu eficienta energetica ridicatd si durata mare de viata;
lluminatul normal interior este realizat in concordanta cu stilul de amenajare al spatiilor in cauza si are in
component urmatoarele tipuri de corpuri de iluminat:
CIL cu lampa LED, 2x18W, 230v/550hZ, grad de protective IP20, montaj aparent pe plafon
CIL cu lampa LED, 2x18W, 230v/550hZ, grad de protective P65, montaj aparent pe plafon
- implementarea sistemelor de management al functiondrii consumurilor energetice:
achizitionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea si gestionarea energiei
electrice;
Economia de energie se va realiza prin eliminarea consumurilor de energie electrica necesare iluminarii
spatiilor comune ale blocului de locuit si o economie in mentenanta corpurilor de iluminat.

I. LUCRARI CONEXE care contribuie la implementarea componentelor

a. Inlocuirea circuitelor electrice in partile comune

In cadrul realizarii auditului energetic s-a avut in vedere si starea instalatiilor electrice pentru iluminatul
spatiilor comune ale blocului de locuinte.

Cu aceasta ocazie s-a constatat ca blocurile proiectate si executate in perioada 1960 -1990 au instalatiile
electrice intr-o stare avansata de degradare, sunt partial nefunctionale si nu sunt dotate cu temporizatoare
de scara sau alte elemente ce pot asigura un consum redus de energie electrica.

Corpurile de iluminat existente in spatiile comune ale blocurilor sunt de tip incandescent sau fluorescent
partial functionale iar circuitele electrice aferente sunt degradate.

Astfel prin proiect se propun lucrari de refacerea a circuitelor electrice la partile comune (hol si
culoare de acces, casa scariilor), precum si conectarea acestora la noile sisteme alternative de
producere a energiei (panouri solare fotovoltaice).

Aceste lucrari presupun dezafectarea instalatiei electrice de iluminat spatii comune, demontarea corpurilor
de iluminat comune existente si realizarea unei instalatii de iluminat noua.

b. Repararea elementelor de constructie ale fatadei

Conform concluziilor expertizei tehnice si raportului de audit energetic, sunt necesare lucrari de reparatii ale
elementelor fatadelor care prezinta potential pericol de desprindere sau afecteaza functionalitatea
imobilului:

- desfacerea tuturor lucrarilor neautorizate efectuate ulterior punerii in folosinta a imobilului, lucrari cu risc
ridicat de desprindere, prabusire si accidentare in caz de cutremur sau alte calamitati (desfacerea acestor
lucrari intra in sarcina asociatiilor de proprietari) ;

- reparatii de tencuieli exterioare pe zidurile fatadelor (aprox. 30 %);

- prelungirea pe fatade a tevilor pentru centralele termice;

- desfiintarea parapetilor si a mainilor curente din confectii metalice la balcoanele de pe toate fatadele in
vederea montarii tamplariei pvc cu geam termopan si panou Weiss la partea inferioara. Ulterior desfiintarii
parapetilor se va proceda la repararea de suprafata a muchiei planseului. Pentru reparatii de suprafata se
va utiliza mortar de reparatii betoane pe baza de ciment (ex : Sika MonoTop 612 sau similar).
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&, Construirea acoperisului tip sarpanta cuprinde urmatoarele lucrari:

- Desfacerea invelitorii si a sarpantei actuale(lucrare ce intra in sarcina asociatiilor de proprietari)

- Acoperisul constructiei de tip terasa se va acoperi cu o sarpanta din lemn dupa cum urmeaza: structura
sarpantei se va realiza la un interax de aproximativ 3m. Sarpanta se va realiza din urmatoarele elemente
principale: popi avand dimensiunea 15x15 c¢m, pane cu dimensiunea 15x19 cm (h), capriori cu
dimensiunea 10x12cm (h) la interax de cca. 60 cm, astereala din scandura de 2,5 cm grosime, sageac, in
latime medie de 60 cm realizata din scandura cu lamba si uluc. Sub talpile popilor se vor realiza talpi din
lemn , de asemenea se vor realiza clesti si contravantuiri din dulap de 25x4,8 cm. Invelitoarea se va realiza
din tabla tip lindab de 0,5 mm, vopsita multistrat, cu sipci longitudinale de 25x25 mm, folie
anticondens.Toate elementele din lemn se vor trata ignifug si cu solutii antiinsecte si anticiuperci.

Dupa executia structurii de rezistenta din popi, pane, capriori se va realiza astereala din scandura peste
care va fi montata folia anticondens. Invelitoarea se va realiza din tabla metalica zincata profilata tip tigla
vopsita multistrat. Vor fi prevazute jgheaburi si burlane in vederea colectarii apelor pluviale.Se vor monta
opritori parazapezi.Se vor prelungi coloanele de aerisire existente cu tevi din tabla zincata,diametrul variabil
si se vor elevate peste planul invelitori minim 30 cm si se vor proteja impotriva ploii cu elemente de
protectie(coform producator invelitoare). Tamplaria aferenta casei scarii de la nivelul terasei va fi inlocuita
cu tamplarie metalica rezistenta la foc minim 45 minute,echipata cu dispozitive de autoinchidere sau
inchidere automata in caz de incendiu.

- Realizarea unei trape de desfumare dispuse in sarpanta deasupra casei scarii conf. Normativul P118-99.
- Se va efectua un gol in placa de beton de peste casa scarii (de aprox 80x100cm) in vederea realizarii
cosului de desfumare. Cosul se va executa pe planseul peste ultimul nivel din zidarie de caramida cu
stalpisori de 25x25 cm amplasati in colturi si centura de 25x25 cm la partea superioara. Zidaria va rezema
pe o pereche de grinzi intoarse(ancorate chimic in placa peste casa scarii) care vor borda golul nou creat.

- Termoizolarea casei scarii si a cosului de desfumare cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime

- Peste balcoanele de la et. 3., precum si deasupra casei scarii in pod, intre capriori va fi dispus un strat de
20 cm de vata minerala .

d. Demontareal remontarea instalatii si echipamente montate aparent pe fatade/ podul blocului

- demontarea si remontarea aparatelor de aer conditionat pe console (sau suporti metalici) ancorate pe
fatada de elemente structurale prin intermediul ancorelor chimice.

- demontarea si remontarea antenelor de receptie montate pe suporti metalici ancorati de elemente
structurale prin intermediul ancorelor chimice.

- demontarea si remontarea cablurilor de antena si curenti slabi;

e. Inlocuirea colectoarelor de canalizare menajera si/sau pluviald din subsolul blocului de locuinte
pana la cdminul de brangament si alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa

Instalatia de alimentare cu apa rece din subsolul cladirii este veche, avand pierderi de apa, fiind necesara
inlocuirea ei.

S-au utilizat tevi din PEHD ( polietilena de inalta densitate ) cu diametre cuprinse intre 32 si 63mm. Tevile
au rezistenta mare la abraziune, depuneri si coroziune. Imbinarile se fac prin polifuziune, una dintre cele
mai sigure metode de imbinare , atat din punct de vedere al eliminarii riscului aparitiei de pierderi apa in
sistem cat si a eliminarii erorii umane de montaj.

Canalizarea apelor uzate menajere

Apele uzate menajere preluate de la obiectele sanitare coloanele CM1-CM8 vor fi evacuate gravitational,
prin conducte din polipropilend ignifugd, Dn 110 + 125 mm |a refeaua exterioara de canalizare, la caminele
de bransament existente

Tuburile si fitingurile de canalizare sunt produse din polipropilena homopolimer si polipropilena copolimer
cu caracteristici corespunzatoare cerintei din EN 1451-1/2000.

S-au prevazut pante ce asigura autocuratirea conductei de canalizare ape menajere.

Fixarea conductelor orizontale de canalizare a fost realizata pe trasee scurte, pentru ca eventualele dilatari
sa fie preluate de mufe. Punctele fixe au fost realizate la fiecare derivatie.

Pe traseul conductei au fost montate bride care in afara de sustinere permit si deplasarea axiala si
ghidarea conductei in cazul unor dilatari. Distanta dintre doua bride este de circa zece ori diametrul tevii =
10xDN.
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Conducta de canalizare menajera din exterior, de la reteaua interioara la caminele de canalizare existente
este din PVCKG 110x3,2mm SN4.

Evacuare ape meteorice

Colectarea apelor pluviale de pe acoperisuri se va face prin jgheaburi si burlane si vor fi deversate la teren.
efectuate in_ spatiile

2.  Descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare

consolidate/reabilitate/reparate — nu este cazul

3. Consumuri de utilitari:

a) Necesarul de utilitati rezultate ,dupa caz in situatia executarii unor lucrari de modernizare :
Consum specific incalzire(kWh/m?an): 64,22

Consum specific acm (kWh/m?2an): 45,39

Consum specific iluminat(kWh/m?2an): 9,08

b) Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati
Utilitati Consumuri initial de Consumuri de utilitati Depasirea consumurilor
utilitati dupa executarea lucrarilor initiale de utilitati
de reabilitare
Consum specific 244,25 64,22 Nu este cazul
incalzire(kWh/m?an)
Consum specific 45,39 45,39 Nu este cazul
acm (kWh/m?an)
Consum specific 11,36 9,08 Nu este cazul
iluminat(kWh/m?an)
| D. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

1 |Predare amplasament si org. de santier

2 |Lucran suprafata vitrata

3 |Lucrar suprafata opaca

4 |Lucrari terasa

5  |Lucrari planseu peste subsal

& |Lucrari conexe

7 |Instalati panauri fotovollaice

8 |Corpuri de iluminat

o |Ascensor

t¢  |Instalati electrice casa scarii si subsol

Lugrari de demontare inslalatii subsol si
canalizare exierioara

12 |Instalati alfimentare cu apa rece subsol

Instalatii canalizare subsol si canalizare
exlerioara
14 | Recepis iinala lucran

In conformitate cu graficul de executie atasat prezentului memoriu durata de realizare a obiectivului este de
4 luni. - 84 zile lucratoare

| E. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI |

E.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general
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Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli RS WA) L bl
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
i 2 3 4 5 6 7
CAP.1-Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1|Obtinerea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1,2|Amenajarea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1,3|Amenajare pentru profecia mediului si aducerea la starea inifala 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
. TOTAL CAPITCL 1 0.00000 0.00000 0,00000 0,00000 . 0.00000
CAP.2-Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2,1|Cheluieli pentru asigurarea ufiitatlor 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
TOTAL CAPITOL 2 0,00000 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000
CAP.3-Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1|Studii de teren 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3,2|Taxe pentru obtinere avize, acorduri, auiorizati 0,85710 0,19348 0,16285 1,01995 0,23024
3,3|Proiectare si inginerie 18,85700 4, 25666 3,58283 2243983 5,06542
3,4|Organizarea procedurilor de achizitie 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3,5|Consultanta 40,00000 9,02935 7,60000 47,60000 10,74492
3,6|Asistenta tehnica 8,12079 1,38167 1,16285 7,28374 1,64419
5. TOTAL CAPITOL 3 65,83489|  14.86115 12,50863 78,34352 17,68477
CAP.4-Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1|Constructii si instalatii
41,1 |DEVIZ OBIECT 1 - Masuri de crestere a eficientsi energefice 252,56916] 57,01335 47,98814 300,55730 67,84589
412 DEVIZ OBIECT 2 - Masur\iconexe care confribuie la
" limplementarea componentei 139,31294]  31,44762 26,46946 165,78240 37,42266
~ Subtotal 4.1 391,88210f 8846097|  74,45760 466,33970| 10528856
4,2[Montajul utilajelor tehnologice
4,21 |Instalati panouri fotovoliaice 549741 1,24095 1,04451 6,54192 147673
4,2,2 |Ascensor 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Subtotal 4.2 549741 1,24085 1.04451 654192 1,47673
4,3|Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj
431 |Instalati panouri fofovoltaice 10,67400 2,40948 2,02806 12,70206 2,86728
432 |Ascensor 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
: - : Subtotal 4.3 1067400 240948) 202806 " 12,70206 2,86728
4,4|Utilaje fara montaj si echipamente de transport
4,41 |Utlaje fara montgj si echipamente de fransport 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Subtotal 4.4 0.00000 0,00000 0,00000 0.00000 0.00000
4,5|Dotari
451 |Dotari 0,00000 0,60000 0,00000 0,00000 0,00000
_ Subtotal 4.5 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000 0,00990
4,6|Active necorporale
Subtotal 4.6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0.00000
| TOTAL CAPITOL 4 408,05351| 92,1140  77,53017 48558368 109,61257
CAP.5-Alte cheltuieli
5,1|Organizare de santier
5,1,1|Lucrari de constructi aferente crganizarii de santier 7,99151 1,80395 1,51839 9,50990 2,14670
5,1,2|Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
5,2|Comisioane,taxe,cote legale,costul creditului
52,1 [Cote ISC 243223 0,54904 0,00000 243223 0,54904
5,2,2 |Comision CSC 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000 0,00000
52,3 |Costul creditului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
5,3|Cheltuieli diverse si neprevazute 31,00000 6,99774 5,89000 36,89000 8,32731
; TOTALCAPITOL 5 e 4142374 935073 - 7,40839 4883212 11,02305
CAP.6-Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
8,1|Pregatirea personalului de exploatare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
6,2 | Probe tehnologice si feste 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
TOTAL CAPITOL 6 0.00000 0.00000 0,00000 0,00000 0,00000
TOTAL GENERAL 51531214] 116,32328] 67 44718 61275932 13832039
Din care C+M : 40537102) 9150587  77,02049) 48239151 10889199

ISR
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Capitolul 3: Cheltuicli pentru proiectare si asistenta tchnica

Curs euro = 4,43 lei

Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Yelowigier Pel) VA Vealosre(inclusiv TYA)
i lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAP.3-Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3,1|Studii de teren 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3,2|Taxe pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii 0,85710 0,19348 0,16285 1,01995 0,23024
3,3|Proiectare si inginerie
3,3,1|Expertiza tehnica 3,00000 067720 0,57000 3,57000 0,80587
3.3,2|Audit energetic 5,00000 1,12867 0,95000 5,95000 1,34312
3,3,3|Proiectare DALI 7,68367 1,73446 1,45930 9,14356 2,06401
3,3,4|Proiectare DTAC 0,73333 0,16554 0,13933 087267 0,19699
3,3,5|Proiectare PTIDDE/CS 2,00000 045147 0,38000 2,38000 0,53725
3,3,6|Verificare tehnica proiect 0,36667 0,08277 0,06967 0,43633 0,09850
3,3,7 | Post audit energefic 0,07333 0,01655 0,01393 0,08727 0,01870
3,4|Organizarea procedurilor de achizitie 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3,5|Consultanta
3,5,1|Elaborare cerere de finantare 20,00000 451467 3,80000 23,80000 5,37246
3,6,2|Management in achiziti 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
3,5,3|Management in implementare 20,00000 451467 3,80000 23,80000 5,37246
3,6/ Asistenta fehnica
3.6,1[Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,29333 0,06622 0,05573 0,34907 0,07880
3,6,2|Plata diriginflor de sanier 582746 1,31545 1,10722 5,93468 1,56539
TOTAL CAPITOL 3 6583489 1486115 12,50863 78,34352 17,68477
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cota TVA 19%

Nr. . Valoare (fara TVA} [TV A Valoare (inclusiv TVA)
Denumire e o ey o T =
Crt. mii lei | mii euro (mii lei) mii lei l mii euro
| - LUCRARI DE CONSTRUCTI!
1 Terasamente
1,1 |Lucrari de terasamente 0,00000 0.00000]  0,00000 0,00000{ 0,00000
SUBTOTAL 1 0,00000 0,00000f  0,00000 0,00000, 0,00000
2 |Constructii
2.1 Lucrari suprafata vitrata 142,28178|  3211778| 27,03354| 169,31532| 3822016
2.2 Lugrari suprafata opaca 7547386  17,03699| 14,34003|  89,81388| 20,27402
23 Lucrar terasa 33,09714 747114 6,28846 39,38560|  8,89065
24 Lucrari planseu peste subsol 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000f 0,00000
SUBTOTAL 2| 250,85278] 56,62591| 47,66203| 208,51481) 67,38483
3 lzolati
31 Lucrari de izolatii temice si hidrofuge 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000{ 0,00000
SUBTOTAL 3 0,00000 0.00000f  0,00000 0,00000{ 0,00000
4 |Instalatii electrice
41 Corpuri de iluminat 1,71638 0,38744]  0,32611 2,04249]  0,46106
SUBTOTAL 4 1,71638 0,38744)  0,32611 2,04249] 0,46106
5 {Instalatii sanitare
SUBTOTAL 5] 9,00!100[ 0,00000[ 0,00000| 0,00000f  0,00000
6 [{Instalati de incalzire, ventilatie, climatizare
SUBTOTAL 6 0,00000 0,00000f  0,00000 0,00000{ 0,00000
7 |Instalatii de alimentare cu gaze naturale
SUBTOTAL 7 0,00000 0,00000;  0,00000 0.00000{ 0,00000
8 Instalatii de felecomunicati
SUBTOTAL 8 0,00000 0.00000 0,00000| 0,00000{ 0,00000
Total | i 252,56916;  57,01335 47.98814| 300,55730] 67,84589
11 - MONTAJ
1 |Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1.1 Instalatii panauri fotovoltaice 5,49741 1,24095]  1,04451 6,54192)  1,47673
1,2 Ascensor 0,00000 0,00000[  0,00000 0,00000[ 0,00000
& Total ll 549741F  1,24005]  1.04451 6,54192] 147673
Il - PROCURARE
1 |Utilaje i echipamente tehnologice (instalatii electrice)
1.1 Instalatii panauri fotovoltaice 10,67400 2,40948|  2,02808 12,70206| 2,86728
1,2 Ascensor 0,00000 0,00000;  0,00000 0,00000,  0,00000
2 |[Dotari 0,00000 0,00000(  0,00000 0,00000] 0,00000
; = Total lii e 10,67400) 240048 202806 12,70208| 2,66728
TOTAL (TOTAL | + TOTAL 1 = TOTAL i} - 268,74057]  60,66379) 51,06071 319.80128| 7218930

D.A.L.L - EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITAREA S| CONSOLIDAREA CLADIRILOR
REZIDENTIALE DIN ORASUL TARGU NEAMT - BLOC M7A
Str. Mihai Eminescu, Oras Targu Neamt, Jud. Neamt




geodata solutions

Str. Reveriei / nr.aaf sector6/BUCURESTI
C.U.L 33931730 Jgo 14944 [2014
Office: +4 021780 5065 0762 456 777
E-mail:  geodatasolutions.sd@gmail.com

DEVIZ OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie Ia implementarca componentei

cota TVA 20%
Nr. ; Valoare (fara TVA) |TVA Valoare (inclusiv TVA)
Denumire — = G e =
Crt. mii lei [ mii euro (mii lei) mii lei I mii euro
| - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Terasamente
1,1 |Lucrari de terasamente (Canalizare exterioara) 0,44803 0,10114 0,08513 0,53316| 0,12035
SUBTOTAL 1 0,44803 0,10114;  0,08513 0,53316] 0,12035
2 |Constructii
21 Lucrari conexe 126,04998]  28,45372| 2394950 149,99948| 33,85993
SUBTOTAL 2] 126,04908| 28,45372] 2394950 149,99948| 3385993
3 lzolati
3.1 Lucrari de izolatii temice si hidrofuge 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000[ 0,00000
SUBTOTAL 3 0,00000 0,00000f  0.00000 0,00000f 0,00000
4 |lInstalatii electrice :
4.1 Instalatii electrice casa scarii si subsol 410778 0,92726 0,78048 4,88826 1,10344
SUBTOTAL 4 4,10778 0,92726!  0,78048 4,.856826] 1,10344]
5 |Instalatii sanitare
51 Lucrari de demontare instalatii subsol si canalizare exterioara 0,39929 0,09013]  0,07587 0,47516[ 0,10726
5,2 Instalatii alimentare cu apa rece subsol 3,29985 0,74489 0,62697 392682 0,88642
53 Instalatii canalizare subsol si canalizare exterioara 5,00801 1,13048 0,95152 595953 1,34527
SUBTOTAL 5 8,70715 1,96550f  1,65436 10,36151] 2,33894
6 |Instalatii de incalzire, ventilatie, climatizare
SUBTOTAL 6 0,00000 0,00000f  0,00000 0.00000] 0,00000
7 |Instalatii de alimentare cu gaze naturale
SUBTOTAL 7 0,00000 0.00000{  0,00000 0,00000)  0,00000
8 |Instalatii de telecomunicatii
SUBTOTAL 8 0,00000 0,00000 0,00000| 0,00000{ 0,00000
" Total | 139,31294]  31,44762 26.46946} - 16576240 3742266
Il - MONTAJ
1 |Montaj utilaje si echipamente tehnologice (instalatii electrice) 0,00000 0,00000 0,00000 0,000DOI 0,00000
Total Il 0,00000 0,00000  0.00000 9.90009] 0,000004
lIf - PROCURARE
1 |Utilaje si echipamente tehnologice (instalatii electrice) 0,00000 0,000001  0,00000 0,00000]  0,00000
2 |Dofari 0,00000 0,000001  0,00000 0,00000]  0,00000
Total I} 0.00000 0.00000{  ©0,00000 0,000006] 0,00000
TOTAL (TOTAL i+ TOTAL Il + TOTAL 1 139,31204] 3144762 26146945} 165.78249{ 37,42286
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Hbloc<11E Bl
Reabiltare termica- fatada bloc Spain
parte opaca Lei/mp Euro/mp Total (lei |Suprafata-| Lei/mp
(exclusiv TVA) | (exclusiv TVA) |exclusiv TVA) mp (exclusiv
Grosime
material 10cm 152 34 75.473,86 500,00 150,95
termoizolant
] . Hbloc<11E Bloc M7A
Reabiltare termica- i
i
termoizolare planseu peste Lei/mp Euro/mp Total (lei |Suprafata - (excl s?v
exclusi
ultimul etaj (exclusivTVA) | (exclusivTVA) |exclusiv TVA) mp VA)
Grosime
material 20cm 183 41 33.097,14 372 88,97
termoizolant
Hbloc<11E Bloc M7A
Reabiltare termica- planseu Lei/m
e ar:stzrs bsolp Lei/mp Euro/mp Total (lei |Suprafata - ( g p
u exclusi
P (exclusivTVA) | (exclusivTVA) [exclusiv TVA) mp sty
TVA)
Grosime
material 15cm 54 ¥ 0,00 0 0,00
termoizolant
Hbloc<11E Bloc M7A
Reabiltare termica- farada Lei/m
ean! s vit:ata Lei/mp Euro/mp Total (lei |Suprafata - ( /I p
a 3
g (exclusivTVA) | (exclusivTVA) |exclusivTVA)| mp S
TVA)
Tamplarie exterioara
piarie exte 423 % 142.281,78 | 336,00 | 42346
termoizolanta
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E.2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

Lunl
Nr. ort. SPECIFICATIE LUCRARI

1t |Predare amplasamentsi org. de santier

> |Lucrari suprafata vitata ; 1

3 |Lucran suprafata opaca

4 |Lucran lerasa

Lugran planseu peste subsol

5 |Lucrari conexe

Instalatii panauri fotovoltaice

8 |Corpuri de iluminat

3 |Ascensor

10 |Instalati electrice casa scarii si subsal

Lucrari de demontare instalatii subsal si
canalizare exterioara

1z |Instalati alimentare cu apa rece subsel

Instalati canalizare subsol si canalizare
exterioara

i¢ | Recepbe finala lucran

‘ F. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalele rezultate socio-economice cuantificabile induse de proiectul propus sunt urmatoarele:

Utilitati Consumuri initial de utilitati Consumuri de utilitati dupa executarea
lucrarilor de reabilitare

Consum specific 244,25 64,22
incalzire(kWh/m?an)
Consum specific acm 45,39 45,39

(kWh/m?an)

Consum specific 11,36 9,08

iluminat(kWh/m?an)

Analiza comparativa a costului realizarii obiectului de investiti comparativ cu valoarea de inventar a
constructiei nu se poate realiza deoarece nu se poate calcula valoarea de inventar.

G. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Sursele de finantare vor fi accesate prin: Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara
3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1.-
Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din resurse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor
Operatiunea A -Cladiri rezidentiale

H. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

- In faza de executie:

In faza de executie a constructiei, personalul lucrativ va fi alcatuit din urmatorii specialisti: 1 manager
de proiect, 1 sef santier inginer constructor, 1 RTE inginer constructor, 1 RTCC inginer constructor, 3
ingineri de instalatii, 8 tehnicieni si muncitorii de diferite specialitati, 3 paznici si 10 muncitori
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necalificati/ucenici. Se estimeaza ca pe parcursul lucrarilor vor participa concomitent sau esalonat un
numar de 28 de persoane.

- In faza de operare: personalul administrativ auxiliar va ramane neschimbat

I. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

1.1, valoarea totala (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,4300 lei) = 617,88812 mii lei, din care:
(C+M) = 486,44522 mii lei

.2. esalonarea investitiei (INV/C+M):

Wr. et SPECIFICATIE LUCRAR Tomydoas i il
VA 3 2 3 4
T

1 |Predare amplasament si org. de santier 7.99161) susnal 3 el
2 |Lucrari suprafata vitrata 142,28178] TITIM| 28T 6N 2ATAS63] 2079083 21 Fedan] 2370
3 |Lucrar suprafeta opaca 7547388 Saped saeml s csanl Pea] ssuy rnm| soo
4 |Lucrar ferasa 33.09714]
5 |Lucran planseu peste subsol 0,00000! GO | 000001 000N C0B00] B 0pE0
6 |Lucran conexe 126.049%5
7 |instalati panaun fotovoltaice 16.17141 208571 | BuasT!
& |Corpur de ituminat 1,71638] e | osaan
9 |Ascensor 0,00000 0:20000( 00076
70 |Instalatii electice casa scarii si subsol 4,10778)
" Lucrari de demontare insialatii subsol si

canalizare exterioara 0,84732|
12 |Instalatii aimentare cu apa rece subsol 3,299%5 08:49¢ | 282438 | nx248m] Gsiim
- Instalatii canalizare subsol si canalizare e 5 sl o 5 ?a

extericara 5,00801 £ 25350 m. B 25200 1 1 35
14 | Recepte finala lustan 215 04502

|.3. durata de realizare: 4 luni — 84 zile lucratoare
|.4. capacitati (in unitati fizice si valorice):

Date Tehnice:

- SUBSOL.: spatii tehnice pentru instalatiile de apa curenta si canalizare si adapost aparare civila;
- PARTER: spatii comerciale

- ETAJ 1-3; 4 apartamente/nivel cu cate 3 camere;

- POD neutilizabil

- suprafata construita: 361,50 mp

- suprafata construit-desfasurata: 1503,5 mp

- suprafata utila apartamente totala (incalzita): 855,66 mp
- suprafata utila spatii comune: 88,65 mp

- suprafata utila totala: 944,31 mp

- volum total(incl. subsol si sarpanta); 6819,98 mc

- volum incalzit: 2360,78 mc

- inaltime libera nivel; 2,50 m

- inaltime libera subsol: 2,25 m

- numar de persoane: 34

1.5. alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia:

Valoarea Valoarea indicatorului

B Jriiate-de M indicatorului la la finalul implementarii
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inceputut proiectului
implementarii

proiectului
Scaderea anuala estimata a gazelor ERIAIERE fone delih 58,273 22,985
cu efect de sera
Numarul gospodariilor cu o & %
clasificare mai buna a consumului HeiTest SSERAaTN 9 12
de energie
Consumul anual de energie primara kwh/an 284.237,31 112.080,15
Consumul anual specific de energie
pentru incalzire i/ middan 244,25 64,22
Consumul anual specific de energie | kwh/m2/an 301,00 118,69

Scaderea anuala a emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

Proiectul prevede masuri de interventie ce conduc la o scadere a emisiilor echivalent CO2 > 40% fata de emisiile
initiale.

Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ m2/an)

Proiectul prevede masuri de interventie ce conduc la o reducere a consumului de energie 240% fata de
consumul initial.

| J. Avize si acorduri de principiu

i, Certificatul de urbanism
2. Acordul de mediu :
3. Acord |SC

Intocmit,

arh. Madalina Ofrim

| leana
OFRIM
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