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1. CAPITOLUL A: PIESE SCRISE
1.1. Date generale 
1.1.1. Denumirea obiectivului de investitii 

Proiectul curent urmareste achizitia si montajul de echipamente si utilaje pentru asigurarea 
intretinerii si exploatarii corespunzatoare a sistemelor de apa si canalizare din aria de operare a 
operatorului regional  Compania Judeteana Apa Serv S.A. 

1.1.2. Titularul investitiei  

S.C. COMPANIA JUDETEANA Apa Serv S.A.  

Str. Lt. Dr ghiescu, nr. 20  

Cod postal:610125 Piatra Neamt, Romania 

office@apaserv.eu

www.apaserv.eu

1.1.3. Beneficiarul investitiei 



S.C. COMPANIA JUDETEANA Apa Serv S.A. 

Str. Lt. Dr ghiescu, nr. 20  

Cod postal:610125 Piatra Neamt, Romania 

office@apaserv.eu

www.apaserv.eu

Elaboratorul studiului 
S.C. ACC INFRASTRUCTURE S.R.L. 

Str. Vasile Alecsandri ,r.24 

Cod postal 550372 Sibiu, Romania 

office@accinfrastructure.ro

www.accinfrastructure.ro

  

• 1.2. Informatii generale privind proiectul 
1.2.1. Situatia actuala 

Judetul Neamt este situat in partea de nord-est a Romaniei, in Moldova, avand o suprafata de 
5.896 km², care reprezinta 2% din suprafata tarii. Populatia judetului este de 468.429 locuitori 
iar principalele unitati administrative sunt: 2 municipii (Piatra Neamt, Roman), 3 orase (Bicaz, 
Roznov si Targu Neamt) si 78 de comune. Municipiul resedinta de judet este Piatra Neamt, cu 
85.055 de locuitori. 

Piatra Neamt este unul din orasele importante ale Moldovei, fiind localizat la aproximativ 350 km 
nord de Bucuresti. 

Potentialul  hidroenergetic  al raurilor,  zonele  impadurite  vaste,  pasunile  si luncile naturale, 
bogatia si diversitatea materialelor de constructie in zona montana, terenurile agricole fertile din 
partea de est a judetului, toate reprezinta resurse importante care contribuie la o structura 
economica echilibrata a judetului. Industria  judetului  este caracterizata  de ramuri industriale  



multiple  de importanta nationala. Productia de electricitate este reprezentata de uzina „Dimitrie 
Leonida” de la Stejaru si alte uzine mai mici din aval pe raul Raul Bistrita, cu o putere totala de 
344 MW. Industria metalurgica produce conducte de otel atat pentru piata interna, cat si 
externa. Industria constructoare de masini produce strunguri, echipamente si masini de 
procesare a lemnului, precum si masini agricole. Industria chimica produce preponderent fibre 
sintetice si ingrasaminte chimice. Materiale de constructie produse sunt cimentul, varul, 
caramizile ceramice si articole sanitare. Industria prelucratoare a lemnului, sprijinita de bogatele 
resurse de profil, include toate fazele de procesare, de la cherestea la mobilier. 

Industria producatoare de celuloza, hartie si carton este reprezentata de doua companii cu o 
traditie de peste 100 de ani. Industriile usoare si alimentare sunt, de asemenea, bine 
reprezentate la nivel de judet. 

Referitor la sectorul agricol, la sfarsitul anului 2000 terenul agricol reprezenta 48,1% din 
suprafata judetului. Padurile si alte terenuri impadurite reprezinta 44,2% din totalul suprafetei 
judetului. 

Figura de mai jos prezinta o harta a judetului, inclusiv o harta care releva locatia judetului la 
nivelul Romaniei. 

Sistemul de Gestionare a Apei Neamt acopera aproape intreaga suprafata a judetului, cu 
exceptia partii estice care este acoperita de bazinul hidrografic al Raului Barlad. Lungimea 
retelei hidrografice codificate a Judetului Neamt este de 2150 km; exista un numar de 39 de 
baraje folosite pentru productia de electricitate, pescuit si protectie impotriva inundatiilor. 
Volumul total al acestor acumulari este de 1306,546 milioane m³. 

Principalele rauri in Judetul Neamt sunt Siret, Moldova, Bistrita, Ozana si Tazlau.  

Apele subterane reprezinta principala sursa de alimentare cu apa pentru populatia judetului; 
apa subterana este folosita ca sursa centralizata pentru zonele urbane si ca sursa locala – 
fantani, fronturi de captare – pentru zonele rurale. 

Zona Sud: Piatra Neam  – Bicaz 

Zona Est: Roman; 



Zona Nord:Târgu Neam . 

SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEMELE DE CANALIZARE-EPURARE 
AFLATE IN ARIA DE OPERARE A OPERATORULUI REGIONAL (OR)  

Zona SUD - Piatra Neam  – Bicaz

• Sistemul zonal de alimentare cu apa Alexandru cel Bun- Zanesti 

• Sistem zonal de alimentare cu apa Bodesti-Dobreni

• Sistem local de alimentare cu apa Bicaz 

• Sistem local de alimentare cu apa Stefan cel Mare

• Sistem local de alimentare cu apa Tasca 

• Sistem local de alimentare cu apa Izvorul Muntelui 

1.   Sistemul zonal de alimentare cu apa Alexandru cel Bun – Zanesti 

Sistemul alimenteaz  ora ul Piatra Neam i comunele conectate Alexandru cel Bun, Dochia, 
Dumbrava Ro ie, Garcina, Girov, Roznov, S vine ti i Z ne ti. 

Numar total populatie: 127.686 

Numar locuitori deserviti: 111.084 

Figura 1- Sistemul Zonal Alexandru cel Bun Zanesti

Municipiul Piatra Neamt

Descrierea sistemului de alimentare cu apa 

Piatra Neam i comunele învecinate sunt alimentate din dou  surse, frontul de captare ap
subteran  Vaduri, localizat la aproximativ 6 km vest de ora , i Râul Bistri a (Lacul Bâtca 
Doamnei). 



Populatie totala: 85.055 

Populatie deservita: 84.657 (99,53%) 

Sursa de apa si captare 

Municipiul Piatra Neamt este alimentat din doua surse: 

• Front 
captare  apa subterana Vaduri (Front I- 32 foraje +1 cheson; Front II – 21 foraje +3 
chesoane) 

• Captare 
Batca Doamnei – apa de suprafata e captata din Barajul Batca Doamnei 

• Qmax= 
848 l/s 

Statii de pompare si rezervoare –  

Rezervoare: 

Exist  10 rezervoare pentru alimentarea ora ului Piatra Neam i a comunelor 
învecinate. Rezervoarele principale sunt R1 (1.500 m³), R2 (4.500 m³), R3 (5.500 m³), 
R4 (9.500 m³) i R6 (5.000 m³). Volumul total de 18.500 m³ (valoarea oferit  pentru 
ora ul Piatra Neam ) nu este suficient pentru compensarea fluctua iilor zilnice i ac iunile 
de stingere a incendiilor. 

Rezervoarele principale existente au fost reabilitate prin intermediul proiectului ISPA.   

Sta ii de pompare 

Sunt 9 sta ii de pompare pentru alimentarea ora ului Piatra Neam i comunelor 
învecinate. Sta iile principale sunt Vaduri (pompe foraje) i sta ie de pompare ie ire 
UTA. Capacitatea este de 20.000 m³/zi.  

In cadrul POS1 (2007-2013) sunt in derulare lucrari ce includ reabilitarea a 3 sta ii de 
pompare a apei i contruirea a 2 noi sta ii de cre tere a presiunii. 

Tratarea apei

Uzina de Tratare a Apei Piatra Neam  trateaz  ap  provenind din Lacul Bâtca Doamnei. 
UTA este localizat  în partea de vest a ora ului în apropiere de piciorul de nord al 
barajului. 

La Frontul captare  apa subterana Vaduri exista o statie de clorinare. 

Aductiune

Aduc iune Vaduri – Piatra Neam  (R3) 

Conducte sub presiune, construite între 1965-1975, realizate din o el i beton. Lungime 
de aproximativ 8 km, 2 x DN 800-500, 1 x DN 300 

Aduc iune Uzina de Tratare a Apei – Piatra Neam  (R4) 

Conduct  sub presiune. Lungime de aproximativ 5 km, DN 800.



In cadrul POS1 (2007-2013) sunt in derulare lucrari ce includ reabilitarea conductei de 
aduc iune F1 Vaduri c tre ora . 

Distributie (lungime retea, tip, diametre conducte, regim de furnizare, treapta de presiune)

Distributia apei la consumatori se face printr-o retea cu lungimea totala de 119 km. Este 
un sistem de tip mixt, fiind in sistem inelat in interiorul localitatilor Piatra Neamt, 
Dumbrava Rosie, Dochia, Savinesti, Roznov su Zanesti, iar la extremitatile sistemului 
este ramificat, având conducte cu diametru cuprinse între Dn 50 – Dn 800 mm (exista si 
unele portiuni cu dimensiuni mai mici de 50 mm, dar si portiuni cu diametrul mai mare de 
800 mm). Apa este livrat  în regim de 24 ore pe zi, 365 zile pe an, cu trepte de presiune 
intre 1- 4, in functie de pozitionarea geografica. 

Materiale conducte

Anumite tronsoane din conducte – in special aductiunea- sunt construite din otel  si 
premo (beton); altele sunt construite din PAFSIN (fibra si din PEHD (in special 
bransamentele).  

Stare de uzura/degradare

Reteaua de distributie cuprinde conducte din materiale diferite, care se prezinta in stari 
de degradare mai mult sau mai putin avansate. 

Descrierea sistemului de canalizare

Colectarea Apei Reziduale  

Tip re ea canalizare:Sistem de canalizare combinat cuprinzând Piatra Neam

Lungime re ea:Lungimea total  a re elei sistemului de canalizare este de 135600 m. 

Popula ie racordat :În prezent,  68.859 locuitori sunt racorda i la re eaua de canalizare. 

Diametre, material, vârst :Re eaua de canalizare existent  cuprinde colectoare cu diametru 
cuprins între 200-1200 mm  

Colectoare principale, puncte de deversare:Colectorul principal deverseaz  în SEAU, localizat
în partea sud-vestic  a ora ului Piatra Neam . 

Sta ii pompare ape uzate:Exist  1 sta ie de pompare în operare în cadrul re elei de canalizare. 

Alte structuri (bazine reten ie etc.):Nu mai exist  alte structuri în cadrul re elei de canalizare. 

SEAU este localizat  în partea sud-vestic  a ora ului Piatra Neam ; apa tratat  este deversat
în Râul Bistri a. Sta ia de epurare, linia apei, a fost reabilitata, lucr rile au fost finalizate în 2008. 
Proiect ISPA Nr. ISPA /2002 RO 16 P PE 023-03Este in buna stare de functionare. 

An construire: 1975 

An reabilitare: finalizat în 2008 

Comuna Alexandru cel Bun



Sistemul de alimentare cu apa al ora ului Piatra Neam  alimenteaza si i comuna Alexandru cel 
Bun (satele Agarcia, Bisericani, Bistrita, Scaricica, Vadurele, Vaduri si Viisoara) printr-un sistem 
dat in folosinta in anul 2006. 

Apa potabila este tratata in Uzina de Tratare a Apei Piatra Neam . Local sunt asigurate 
capacitati de reclorinare a apei potabile. 

Exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile. Exista colectoare de aductiune a apei 
potabile din Piatra Neamt in satele aferente comunei Alexandru cel Bun. 

Exista un sistem de distributie a apei potabile avand o rata de conectare a populatiei de 69%. 
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% 
sunt contorizati. 

Trebuie sa se mentioneze ca la Bisericani se afla un mare spital de pneumoftiziologie. 

Descrierea sistemului de canalizare 

Exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale asigurand doar o mica acoperire a 
comunei. 

Apa reziduala este transvazata la statia de epurare Piatra Neamt. 

Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o 
instalatie de uscare. 

Comuna Dochia

Sistemul de alimentare cu apa al ora ului Piatra Neam  alimenteaza si comuna Dochia (satul 
Dochia) printr-un sistem dat in folosinta in anul 2006. 

Apa potabila este tratata in Uzina de Tratare a Apei Piatra Neam . 

Salul Dochia este legat cu aductiune de sistemul de alimentare cu apa potabila a orasului Piatra 
Neamt prin un colector de aductiune. Satul Balusesti nu are asigurata o sursa de apa potabila. 

Exista un sistem de distributie a apei potabile, in satul Dochia,  avand o rata de conectare a 
populatiei de 50%. In satul Balusesti nu exista retea de distributie apa potabila. 

Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% 
sunt contorizati. 

Descrierea sistemului de canalizare 

Exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale asigurand doar o mica acoperire a 
comunei. 

Apa reziduala este transvazata la statia de epurare Piatra Neamt. 

Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o 
instalatie de uscare. 

Comuna Dumbrava Rosie



Sistemul de alimentare cu apa al ora ului Piatra Neam  alimenteaza si comuna Dumbrava 
Rosie (satele Dumbrava Rosie, Brasauti, Cut si Izvoare) printr-un sistem dat in folosinta in anul 
2006. 

Apa potabila este tratata in Uzina de Tratare a Apei Piatra Neam . 

Exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile. 

Comuna Dumbrava Rosie este legata cu aductiune de sistemul de alimentare cu apa potabila a 
orasului Piatra Neamt prin un colector de aductiune, insa acesta nu asigura in intregime 
necesarul de apa potabila la nivelul Comunei Dumbrava Rosie. Exista un sistem de distributie a 
apei potabile, in satele Dumbrava Rosie, Brasauti, Cut si Izvoare, avand o rata de conectare a 
populatiei de 65%. Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile 
aproximativ 50% sunt contorizati. 

Descrierea sistemului de canalizare 

Exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale asigurand doar o mica acoperire a 
comunei. 

Apa reziduala este transportata la statia de epurare Piatra Neamt. 

Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o 
instalatie de uscare. 

Comuna Garcina

Sistemul de alimentare cu apa al ora ului Piatra Neam  alimenteaza i comuna Garcina (satul  
Garcina) printr-un sistem dat in folosinta in anul 2006. Satul Almas nu detine o sursa separata 
de apa potabila iar satul Cuejdiu este conectat la satul Garcina. Apa potabila este tratata in 
Uzina de Tratare a Apei Piatra Neam  pentru satul Garcina. In satul Almas si satul Cuejdiu nu 
exista o instalatie de tratare a apei potabile. Exista rezervoare si statii de pompare a apei 
potabile. Comuna Garcina este legata cu aductiune de sistemul de alimentare cu apa potabila a 
orasului Piatra Neamt prin un colector de aductiune, insa acesta nu asigura in intregime 
necesarul de apa potabila la nivelul Comunei Garcina, satul Almas nefiind alimentat cu apa 
potabila. Exista un sistem de distributie a apei potabile, in satul Garcina,  avand o rata de 
conectare a populatiei de 20%.  In satul Cuejdiu nu exista sistem de distributie apa potabila iar 
in satul Almas sistemul de distributie apa potabila este in executie.  

Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% 
sunt contorizati. 

Descrierea sistemului de canalizare 

Exista sistem de canalizarepentru colectarea apei reziduale asigurand doar o mica acoperire a 
comunei. Apa reziduala este transvazata la statia de epurare Piatra Neamt. Eliminarea 
namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de 
uscare.

Comuna Girov 



Sistemul de alimentare cu apa al ora ului Piatra Neam  alimenteaza i comuna Girov (satele 
Botesti, Caciulesti, Danesti, Doina, Girov, Gura Vaii, Popesti, Turturesti, Versesti) printr-un 
sistem dat in folosinta in anul 2006. 

Apa potabila este tratata in Uzina de Tratare a Apei Piatra Neam . In satul Almas si satul Gura 
Vaii nu exista o instalatie de tratare a apei potabile, iar in satul Girov este necesara 
retehnologizarea echipamentelor de clorinare. Exista rezervoare si statii de pompare a apei 
potabile. 

Comuna Girov este legata cu aductiune de sistemul de alimentare cu apa potabila a orasului 
Piatra Neamt prin un colector de aductiune, insa acesta nu asigura in intregime necesarul de 
apa potabila la nivelul Comunei Girov.

Exista un sistem de distributie a apei potabile, in satele Girov, Botesti, Danesti si Doina,  avand 
o rata de conectare a populatiei de 41%.  In satul Popesti nu exista sistem de distributie apa 
potabila iar in satele Gura Vaii si Turturesti sistemul de distributie apa potabila este in executie. 
Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% 
sunt contorizati. 

Descrierea sistemului de canalizare

Exista sistem de canalizarepentru colectarea apei reziduale asigurand doar o mica acoperire a 
comunei. Apa reziduala este transvazata la statia de epurare noua din Girov. Eliminarea 
namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de 
uscare. 

Orasul Roznov 

Sistemul de alimentare cu apa al ora ului Piatra Neam  alimenteaza i Orasul Roznov (satele 
Chintinici, Roznov si Slobozia). Apa potabila este tratata in Uzina de Tratare a Apei Piatra 
Neam . 

In orasul Roznov exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile. Orasul  Roznov este 
legat cu aductiune de sistemul de alimentare cu apa potabila a orasului Piatra Neamt prin un 
colector de aductiune. Exista un sistem de distributie a apei potabile, in orasul Roznov,  avand o 
rata de conectare a populatiei de 37%. Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de 
distributie a apei potabile aproximativ 50% sunt contorizati. 

 Descrierea sistemului de canalizare 

 In orasul Roznov exista sistem de canalizarepentru colectarea apei reziduale. In plus sunt in 
derulare in cadrul Proiectului  POS1 lucrari de extindere si reabilitare a sistemului de colectare 
apa uzata si transvazarea acesteia la statia de epurare Piatra Neamt. 

Comuna S vine ti

Sistemul de alimentare cu apa al ora ului Piatra Neam  alimenteaza i Comuna Savinesti 
(satele Dumbrava Deal si Savinesti). Apa potabila este tratata in Uzina de Tratare a Apei Piatra 
Neam , in Savinesti este efectuata reclorinarea apei potabile. In comuna Savinesti exista 
rezervoare si statii de pompare a apei potabile. Comuna Savinesti este legata cu aductiune de 
sistemul de alimentare cu apa potabila a orasului Piatra Neamt prin un colector de aductiune.   



Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Savinesti,  avand o rata de conectare 
a populatiei de 60%.   Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei 
potabile aproximativ 50% sunt contorizati. 

Descrierea sistemului de canalizare 

In comuna Savinesti exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale. Apa reziduala 
este transvazata la statia de epurare Podoleni. 

Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o 
instalatie de uscare. 

Comuna Z ne ti 

Sistemul de alimentare cu apa al ora ului Piatra Neam  alimenteaza i Comuna Zanesti (satele 
Traian si Zanesti). Apa potabila este tratata in Uzina de Tratare a Apei Piatra Neam , in Zanesti 
este efectuata reclorinarea apei potabile. Comuna Zanesti este legata cu aductiune de sistemul 
de alimentare cu apa potabila a orasului Piatra Neamt prin un colector de aductiune.  In comuna 
Zanesti exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile. Exista un sistem de distributie a 
apei potabile, in comuna Zanesti,  avand o rata de conectare a populatiei de 54%.    

Descrierea sistemului de canalizare 

In comuna Zanesti exista sistem de canalizarepentru colectarea apei reziduale. Apa reziduala 
este transvazata la statia de epurare Podoleni. Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de 
epurare Piatra Neamt, unde se propune o instalatie de uscare. 

2.  Sistem zonal de alimentare cu apa Bodesti-Dobreni 

Acest sistem alimenteaza comunele Bodesti si Dobreni. 

                     Figura 2- Sistemul zonal de alimentare cu apa Bodesti –Dobreni 



Sistemul este alimentat dintr-o captare subterana (7 puturi) aflata intre paraul Horaita si paraul 
Cracau; apa captata ajunge intr-un Rezervor de Aspiratie de unde este pompata intr-un 
rezervor cu capacitate de 500 mc ce deserveste urmatoarele localitati: Dobreni, Bodesti, 
Bodestii de Jos. De la Bodesti apa este transportata intr-un rezervor cu doua cuve a cate 100 
mc fiecare, de unde conducta alimenteaza gravitational localitatea Oslobeni. 

Acest sistem deserveste un numar de 2359 de locuitori (din totalul de 6314 locuitori existenti in 
zona). 

Exista o statie de clorinare in Bodesti. Exista 2 rezervoare in satele Bodesti si Oslobeni.  

Exista 2 statii de pompare la Bodesti pt. Almas si la Bodesti pentru Rezervor. 

Descrierea sistemului de canalizare: Nu exista sistem de canalizare in aceste comune. 

3.  Sistem local de alimentare cu apa Bicaz 

Sistemul local de alimentare cu apa Bicaz e un sistem gravitational, alimentat din captarea 
subterana Ticos- Floarea (6 puturi). La iesirea din captare e o statie de clorinare de unde apa 
tratata ajunge in doua rezervoare (unul cu capacitate de 2500 mc si unul cu doua cuve a cate 
500 mc fiecare). De aici este alimentat orasul Bicaz. 

Figura 3- Sistemul local de alimentare cu apa Bicaz

In prezent este in desfasurare un proiect  POS1 care include extinderea retelei de alimentare cu 
apa in localitatea Bicaz (in cartierele Capsa, Centru si Marceni). 

Exista un sistem de distributie a apei potabile in localitatea Bicaz, unde rata de conectare a 
populatiei de 73%. Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile 
aproximativ 50% sunt contorizati. 

Descrierea sistemului de canalizare: 



In localitatea Bicaz exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale. 

In prezent este in desfasurare un proiect  POS1 care include extinderea retelei de canalizare in 
cartierele Capsa, Dodeni, Centru si Marceni. 

De asemenea, este in curs de reabilitare o Statie de Epurare a Apelor Uzate (pe POS I). 
Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt. 

4.  Sistem local de alimentare cu apa Stefan cel Mare 

Exista un proiect:”Alimentare cu apa sat Ghigoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt”, 
depus pt. Sursa de Finantare conform HG 577/1997, care este in executie. 

Figura 4 - Sistem local de alimentare cu apa Stefan cel Mare 

In localitatea Deleni  nu exista sistem centralizat de alimentare cu apa. 

In localitatile Stefan cel Mare, Carligi, Dusesti , Soci si Bordea se distribuie apa consumatorilor 
din sursa de apa subterana descrisa in continuare. 

Sursa de apa este subterana, dintr-un front de captare alcatuit din 5 puturi forate. 

Apa este clorinata inainte de a fi distribuita consumatorilor. 

Exista 5 statii de pompare submersibile, prin intemediul carora apa se pompeaza intr-un 
rezervor de 10 mc. 

Apa este clorinata si pompata intr-un rezervor de 300 mc, de unde este distribuita 
consumatorilor din localitatile Stefan cel Mare si Carligi. 

Mai exista un rezervor de 15 mc intermediar din care apa ajunge la consumatorii din Dusesti, 
Bordea si Soci. 



Descrierea sistemului de canalizare: Nu exista sisteme de canalizare in comuna.

5.  Sistem local de alimentare cu apa Tasca 

Comuna Tasca detine un sistemul de alimentare cu apa din sursa de la Ticos. 

Exista un sistem de tratare a apei prin clorinare 

In comuna Tasca exista rezervoare de stocare a apei potabile.  

Figura 5- Sistem local de alimentare cu apa Tasca 

Comuna Tasca este alimentata printr-un colector de aductiune apa potabila de la captarea 
Ticos-Floarea.   

Exista un sistem de distributie a apei potabile; in localitatea Tasca, in prezent la nivelul comunei 
exista o rata de conectare a populatiei de 49%.    

Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% 
sunt contorizati. 

Descrierea sistemului de canalizare 

In comuna Tasca nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.

6.  Sistem local de alimentare cu apa Dragomiresti (satul Hlapesti) 

Exista un proiect integrat in urma caruia se realizeaza alimentare cu apa, retea de canalizare 
menajera si statie de epurare in sat Hlapesti, comuna Dragomiresti. Proiectul este finantat prin 
FEADR, masura 322, iar perioada prevazuta pentru implementare este  2009-2013. 



Figura 6 - Sistemul local de alimentare cu apa Dragomiresti

Sursa de apa este subterana. 

Exista 2 statii de pompare a apei. 

Se va realiza o aductiune de la Chilia pentru Hlapesti, din care se vor conecta celelalte 
conducte de aductiune care urmeaza  sa transporte apa pentru localitatile Vad, 
Mastacan,Dragomiresti, Bornis, Unghi. 

Descrierea sistemului de canalizare 

Exista sistem de canalizare in localitatea Hlapesti. 

Colectarea apelor uzate se face prin reteaua de canalizare cu lungimea totala de  3.358 m. 

Tratarea apei uzate se face intr-o statie de epurare noua, pentru un debit zilnic de 150 mc/zi. 

Statia de epurare este de tip MBBR. 

7.  Sistem local de alimentare cu apa Izvoru Muntelui 

In localitatea Izvoru Muntelui exista o captare numita „priza tiroleza” care exploateaza o sursa 
de apa locala (paraul Izvoru Muntelui) si alimenteaza in exclusivitate satul Izvoru Muntelui cu 
apa industriala. Desi este tratata, apa care e furnizata locuitorilor din aceasta zona nu are 
proprietati de apa potabila. Trebuie mentionat faptul ca acest sat este aflat la poalele Muntelui 
Ceahlau, fiind o cautata zona turistica ce atrage numerosi turisti pe tot parcursul anului. 

In aceasta zona nu exista sistem de canalizare.

Zona Nord 

1.  Sistem zonal Tirgu Neamt 
Orasul Târgu Neam i comunele învecinate (Blebea, Humulesti si Humulestii Noi ) sunt 
alimentate din dou  surse, frontul de captare ap  subteran  Lunca (sursa principal ), localizat 
la aproximativ 4 km vest de ora i frontul de captare ap  subteran  Preute ti (surs  secundar



pentru situa iile de urgen i comunele Raucesti, Timi e ti), localizat la aproximativ 12 km est 
de ora . 

Figura 1- Sistemul zonal Tirgu Neamt

Sistemul alimenteaz  ora ul Târgu Neam i comunele conectate Agapia, B lt e ti, 
Grum ze ti, R uce ti, Timi e ti i Vân tori Neam . Re elele, aduc iunile, rezervoarele, sta iile 
de pompare i sta iile de clorinare ale comunelor învecinate au fost construite în ultimii ani cu 
fonduri SAPARD i alte instrumente de finan are. 

In cadrul POS1 (2007-2013) sunt in derulare lucrari ce includ reabilitarea statiei de pompare a 
apei Pometea reabilitarea si extinderea retelei de alimentare cu apa, reabilitarea Rezervoarelor 
de Apa Cetate si Batalion;. În cadrul prezentului Master Plan se pleac  de la premisa unei 
finaliz ri cu succes a proiectului POS1 în prezent în derulare. 

• Front captare ap  subteran  Lunca: 

19 foraje (12 foraje în operare) 

Construit 1971 

Adâncime: 8 m sub nivelul solului, capacitate: max. 125 l/s 

• Surs  ap  subteran  Preutesti: 

Dren, lungime 1,6 km, DN 1000 



Construit 1995 

Capacitate: 22 l/s 

Clorinarea apei se realizeaz  la sta iile Lunca i Preute ti. 

In Orasul Targu Neamt si in cartierele invecinate (Blebea, Humulesti si Humulestii Noi)  exista 
rezervoare si statii de pompare a apei potabile. 

Orasul Targu Neamt si cartierele invecinate (Blebea, Humulesti) sunt alimentate cu apa potabila 
din sursele de apa Lunca si Preutesti prin colectoare de aductiune   

Exista un sistem de distributie a apei potabile in Orasul Targu Neamt si in cartierele invecinate 
(Blebea, Humulesti si Humulestii Noi), avand o rata de conectare a populatiei de 97%.    

Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 97% 
sunt contorizati. 

Descrierea sistemului de canalizare 

Sistem de canalizare separat cuprinzând Ora ul Târgu Neam

Lungimea total  a re elei sistemului de canalizare este de 24.000 m. 

În prezent 7.424 locuitori sunt racorda i la re eaua de canalizare. 

Re eaua de canalizare existent  cuprinde colectoare cu diametru  de pân  la 1.200 mm 
diametru  

Colectorul principal deverseaz  în SEAU, localizat  în partea de sud-est a Târgu Neam . 

Comuna Raucesti

Comuna Raucesti detine un sistem de alimentare cu apa in satele Raucesti si Ungheni, in 
satele Oglinzi si Savesti este in derulare un proiect de alimentare cu apa potabila care implica 
realizarea unui camp de foraj in satul Savesti ce va furniza apa potabila in cele doua sate 

Exista un sistem de tratare a apei in comuna Raucesti in satul Raucesti, in satele Oglinzi si 
Savesti este in derulare un proiect ce va asigura tratarea apei 

In comuna Raucesti exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile. In satul Oglinzi exista 
un rezervor de stocare apa potabila 

Comuna Raucesti este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.   

Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Raucesti in satele Raucesti si 
Ungheni, in satele Oglinzi si Savesti este in derulare un proiect ce va asigura distributia apei 
potabilein prezent la nivelul comunei exista o rata de conectare a populatiei de 18%.    

Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 100% 
sunt contorizati. 

Descrierea sistemului de canalizare 

In comuna Raucesti nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.  

Nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Raucesti. 



Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt.

Grumazesti

Comuna Grumazesti detine un sistem de alimentare cu apa in satul Grumazesti, satele 
Curechistea, Netezi si Topolita  au un sistem de alimentare cu apa.  

Apa potabila este tratata in statia de captare Lunca. 

In comuna Grumazesti exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile. 

Comuna Grumazesti este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.   

Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Grumazesti,  avand o rata de 
conectare a populatiei de 65%.    

Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 100% 
sunt contorizati. 

Descrierea sistemului de canalizare 

In comuna Grumazesti nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.  

Nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Grumezesti. 

Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o 
instalatie de uscare. 

Vanatori

Comuna Vanatori Neamt detine un sistem de alimentare cu apa din Captarea Lunca, in satele 
Lunca si Nemtisor este in derulare un proiect de alimentare cu apa potabila  

Exista un sistem de tratare a apei in comuna Vanatori Neamti in satul Vanatori Neamti, in satele 
Lunca si Nemtisor este in derulare un proiect ce va asigura tratarea apei 

In comuna Vanatori Neamt exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.  

Comuna Vanatori Neamt este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.   

Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Vanatori Neamt in satul Vanatori 
Neamt, in satele Nemtisor si Lunca este in derulare un proiect ce va asigura distributia apei 
potabile in prezent la nivelul comunei exista o rata de conectare a populatiei de 63%.    

Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 100% 
sunt contorizati. 

Descrierea sistemului de canalizare 

In comuna Vanatori Neamt exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale in 
satele Vanatori Neamt si Nemtisor.In satul Lunca este in derulare un proiect ce va asigura 
reteaua de canalizare la nivelul comunei, aceasta va deversa apa uzata in o noua statie de 
epurare in satul Lunca. 

Apa uzata la nivelul satului Vanatori Neamt va fi tratata in statia de epurare a orasului Targu 
Neamt, acest aspect fiind inclus in proiectul POS1. Satul Manastirea Neamt nu detine 
posibilitatea de tratare a apei uzate.  



Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o 
instalatie de uscare. 

Agapia

Sistemul de alimentare cu apa al ora ului Targu Neamt alimenteaza i Comuna Agapia (satele 
Agapia, Sacalusesti). Satul Filioara se alimenteaza de la o sursa de suprafata iar satul Varatec 
dintr-o sursa de apa subterana. 

Apa potabila este tratata in Statia de Captare (clorinare) de la Lunca. 

In comuna Agapia exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile. 

Comuna Agapia este legata cu aductiune de sistemul de alimentare cu apa potabila a orasului 
Targu Neamt prin un colector de aductiune.   

Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Agapia,  avand o rata de conectare a 
populatiei de 88%.    

Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 99% 
sunt contorizati. 

Descrierea sistemului de canalizare 

In comuna Agapia exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.  

Apa reziduala este transvazata la statia de epurare Agapia 

Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o 
instalatie de uscare.  

Baltatesti

Sistemul de alimentare cu apa al ora ului Targu Neamt alimenteaza i Comuna Baltatesti 
(satele Baltatesti, Valea Arini si Valea Seaca).  

Apa potabila este tratata in Statia de Captare Lunca, in satul Baltatesti este efectuata 
reclorinarea apei potabile. 

In comuna Baltatesti exista rezervoare; nu exista statii de pompare a apei potabile. 

Comuna Baltatesti este legata cu aductiune de sistemul de alimentare cu apa potabila a 
orasului Targu Neamt printr- un colector de aductiune.   

Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Baltatesti,  avand o rata de conectare 
a populatiei de 63%.    

Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 99% 
sunt contorizati. 

Descrierea sistemului de canalizare 

In comuna Baltatesti nu exista sistem de canalizarepentru colectarea apei reziduale.  

Apa reziduala va fi transvazata la statia de epurare Baltatesti 



Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o 
instalatie de uscare. 

Timisesti

Comuna Timisesti detine un sistem de alimentare cu apa in satele Timisesti, Plaiesu si 
Preutesti. 

Exista un sistem de tratare a apei in comuna Timisesti- in satul Plaiesu. 

In comuna Timisesti exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile.  

Comuna Timisesti este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.   

Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Timisesti in satele Timisesti, Plaiesu si 
Preutesti; in prezent la nivelul comunei exista o rata de conectare a populatiei de 48%.    

Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 88% 
sunt contorizati. 

Descrierea sistemului de canalizare 

In comuna Timisesti nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale.  

Nu exista statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Timisesti 

Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt.  

2.  Sistem local Comuna Pastraveni 
 Exista sistem centralizat de alimentare cu apa in localitatea Pastraveni, realizat in 2004. 

In localitatile Lunca Moldovei si Radeni nu exista sisteme centralizate de alimentare cu apa. 

Apa este preluata printr-un racord la o conducta existenta  de OL, DN 800 mm. 

Exista o statie de clorinare care dezinfecteaza apa. 

Exista o statie de pompare in camin inainte de clorinare si o statie de pompare booster care 
pompeaza apa in sistem. Apa este stocata intr-un rezervor de 450 mc. 

Aductiunea de la punctul de racord la conducta existenta pana la rezervor are lungimea de 508 
m si diametrul 160 mm. 

Apa este distribuita in sistem printr-o retea de alimentare cu apa cu o lungime totala de 10.178 
m, cu diametre intre 63 si 225 mm. 

Figura 2-Sistemul local Comuna Pastraveni 



Figura 2-Sistemul local Comuna Pastraveni 

Descrierea Sistemului de canalizare 

In prezent nu exista retea de canalizare la nivelul comunei Pastraveni. 

In prezent nu exista statie de epurare la nivelul comunei Pastraveni. 

3.  Sistem local Comuna Brusturi 
Comuna Brusturi detine un sistemul de alimentare cu apa in satul Brusturi, satele Grosi, Poiana 
si Tarzia nu au un sistem de alimentare cu apa. 

Apa potabila este tratata prin clorinare  in satul Brusturi  

In comuna Brusturi exista rezervoare si statii de pompare a apei potabile. 

Comuna Brusturi nu este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila.   

Exista un sistem de distributie a apei potabile, in comuna Brusturi,  avand o rata de conectare a 
populatiei de 10%.    

Din totalul consumatorilor conectati la sistemul de distributie a apei potabile aproximativ 50% 
sunt contorizati. 



Figura 3- Sistemul local Brusturi

Descrierea sistemului de canalizare 

In comuna Brusturi exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale in satul 
Brusturi.  

Apa reziduala este transvazata la statia de epurare Targul Neamt pentru protejarea sursei de 
apa de la Preutesti 

Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Piatra Neamt, unde se propune o 
instalatie de uscare. 

Zona EST 

1.  Sistemul zonal Roman 
Municipiul Roman

Orasul Roman este alimentat din dou  surse principale, vechiul si noul front de captare ap
subteran  Pildesti-Simionesti, localizat la aprox 10 km nord-vest de oras. Frontul de captare 
ap  subteran  Strand (surs  secundar  de urgent ) este localizat în sudul orasului. 



Figura 1- Sistemul zonal Roman 

• Noul front de captare ap  subteran  Pildesti-Simionesti 

28 foraje + 1 dren (L=1,04 km) 

Capacitate: max. 115 l/s 

• Vechiul front de captare ap  subteran  Pildesti-Simionesti 

66 foraje + 7 chesoane 

Capacitate: max. 490 l/s 

Se realizeaz  clorinarea apei.  

Sta ia Autogara - 4 rezervoare cu un volum total de 15.000 m³ i o sta ie de pompare cu o 
capacitate de 360 l/s, construit  1964, cu schimbarea pompelor în 2008 

Sta ia Gr dina Zoologic  - 1 rezervor de 5.000 m³ i o sta ie de pompare cu o capacitate de 120 
l/s, construit  în 2001 

Aduc iune Simione ti – Autogara Conducte sub presiune, construite 1964, material: o el  
Lungime total  23,5 km, DN 500,600  

Aduc iune Simione ti – Gr dina Zoologic  Conducta sub presiune, material: o el Lungime 9 km, 
DN 800 



Distribu ia Apei 

• Lungimea total  106 km, construit  1964 – 2007 

• Tronsoane din azbociment: 14,5 km 

• Num r de bran amente la case: 3.438 

• Popula ie conectat : 67.200 (96%) 

Intr rile în sistem din fronturile de captare ap  subteran  sunt contorizate cu debitmetre 
ultrasonice.  

Acoperirea contoriz rii consumului este de 97 %. 

Descrierea sistemului de canalizare 

In prezent in Municipiul Roman, exista un sistem combinat de canalizare din tuburi de PVC sau 
beton, in lungime de 61 km. Reteaua principala de canalizare cuprinde colectoare cu diametre 
cuprinse intre DN 250 mm si 1800 mm.  Este in desfasurare proiectul POS1 ce urmareste 
extinderea sistemului de canalizare apa menajera din orasul Roman cu 14.869 m + statii de 
pompare apa uzata. 

Tip re ea canalizare: Sistem de canalizare combinat cuprinzând ora ul Roman 

Lungime re ea: Lungimea total  a re elei sistemului de canalizare combinat este de 61.000 m. 

Popula ie racordat : În prezent 64.600 locuitori sunt racorda i la re eaua de canalizare. 

Re eaua de canalizare existent  cuprinde colectoare cu diametru  de pân  la 1.800 mm 
diametru  

Colectorul principal deverseaz  în SEAU, localizat  în partea de sud a ora ului Roman. 

Sta ii pompare ape uzate: Exist  6 sta ii de pompare în Roman. 

Tratarea Apei Reziduale  

Treapta biologic  a fost reabilitat  în 1999. 

An construire: 1970 

Capacitate proiectat : 90.000 P.E. 

• Tratare mecanic i biologic : 

Gr tar rar (2 linii) 

Deznisipator (2 linii) 

Separator de gr simi (2 linii) 

Sta ie pompare (4 Pompe) 

Decantor primar (2 linii) 

Bazin n mol activat (1 linie anoxic/anaerob/aerob part) 

Decantor secundar (4 linii) 



Sistem ie ire efluent 

Situa ie înc rcare: 

Qmed., proiectat  =  67,392 m³/zi 

Qmed., existent  =  18,835 m³/zi 

CBO5, o, exist  =  67,81 kg/zi  

• Tratarea n molului 

Îngro tor n mol primar (2 Bazine) 

Fermentator (3 Bazine/ 2 bazine nu sunt în operare, 1 bazin ref cut) 

Deshidratare mecanic  a n molului  

Paturi uscare n mol (4 linii) 

In prezent statia de epurare este inclusa intr-un proiect de reabilitare si extindere (POS1) 

Comuna Sabaoani

Comuna Sabaoani detine un sistemul de alimentare cu apa in saele Sabaoani si Traian (frontul 
de captare Simionesti Pildesti),  

Apa potabila este tratata prin sistemul de tratare al orasului Roman.  

In comuna Sabaoani  exista rezervoare de stocare a apei potabile si statii de pompare.  

Exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Sabaoani 

Exista consumatori conectati, gradul de conectare fiind de 67% 

Descrierea sistemului de canalizare 

In comuna Sabaoani exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale , in prezent 
este in derulare un proiect POS 1 care va asigura conectarea comunei in proportie de 100% in 
satul Sabaoani 

Apa uzata este descarcata in SEAU Roman. 

Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman.

Comuna Cordun 

Comuna Cordun detine un sistemul de alimentare cu apa in satul, in satele Pildesti si Simionesti 
nu exista un sistem de alimentare cu apa potabila. 

Exista un sistem de tratare a apei in comuna Cordun.  

In comuna Cordun  exista rezervoare de stocare a apei potabile si statii de pompare.  

Exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Cordun 

Exista un numar de 2.038 consumatori conectati din totalul de 6.333 locuitori. 

Descrierea sistemului de canalizare 



In comuna Cordun exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale. In satul 
Simionesti este in derulare un proiect care va asigura sistemul de canalizare.  

In prezent nu exista  statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Cordun 

Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie 
de uscare. 

2.  Sistemul local comuna Tamaseni 

Comuna Tamaseni detine un sistem de alimentare cu apa in satele Tamaseni si Adjudeni 
(frontul de captare Timisesti Operator, Apavital Iasi). 

Figura 2 - Sistemul local comuna Tamaseni 

Exista un sistem de tratare a apei in comuna Tamaseni, statie de clorinare in satul Adjudeni  

In comuna Tamaseni nu  exista rezervoare de stocare a apei potabile, exista o  statie de 
pompare in satul Adjudeni.  

Comuna Tamaseni este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila (frontul de captare 
Timisesti Operator, Apavital Iasi),.   

Exista un sistem de distributie a apei potabile, comunaTamaseni asigurand un grad de 
conectare de peste 50%. 

Exista 4009 consumatori conectati din totalul de 6493 locuitori. 

Descrierea sistemului de canalizare 

In comuna Tamaseni nu exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale  



In prezent nu exista  statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Tamaseni 

Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman, unde se propune o instalatie 
de uscare. 

3.  Sistemul local comuna Horia 
Comuna Horia detine un sistem de alimentare cu apa in satele Horia si Cotu Vames printr-un 
camp de foraje in satul Horia.  

Figura 3- Sistemul local comuna Horia 

Exista un sistem de tratare a apei prin clorinare in satul Horia.   

In comuna Horia exista rezervoare de stocare a apei potabile si o statie de pompare.  

Comuna Horia  este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila in satul Cotu Vames.   

Exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Horia, populatia bransata reprezentand 
15% din totalul populatiei (913 din total de 5826).

Aproximativ 50% din consumatorii conectati sunt contorizati. 

Descrierea sistemului de canalizare 

In comuna Horia exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale in satul Horia si in 
satul Cotu Vames.  

In prezent apa uzata este transvazata spre statia de epurare Roman pentru tratarea apei uzate 
la nivelul comunei Horia 

Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman. 

4.  Sistemul local comuna Bira 
Comuna Bira nu detine un sistem de alimentare cu apa in satele Bira, Negresti si Rediu, apa 
este furnizata prin aductiune de la Timisesti, apartinand operatorului Apavital Iasi.  



Figura 4- Sistemul local comuna Bira

Exista un sistem de tratare a apei la Timisesti.  

 In comuna Bira exista rezervoare de stocare a apei potabile si statii de pompare. 

 Comuna Bira este alimentata prin colectoare de aductiune apa potabila de la frontul de captare 
Timisesti.   

 Exista un sistem de distributie a apei potabile, comuna Bira avand un numar de 224 
consumatori conectati din 1680 locuitori.  

Mentionam ca sistemul de la Bira e un sistem in curs de preluare de catre Operatorul Regional 
din judetul Neamt, CJ APASERV SA. 

Descrierea sistemului de canalizare 

 In comuna Bira exista sistem de canalizare pentru colectarea apei reziduale, in satele Bira si 
Rediu avand in componenta statii de pompare apa uzata.  

In prezent exista  o statie de epurare pentru tratarea apei uzate la nivelul comunei Bira, de tip 
Resetilovs. 

Eliminarea namolurilor este efectuata in statia de epurare Roman. 

5.Sistemul local comuna Ruginoasa 



Figura 5- Sistemul local comuna Ruginoasa

In localitatea  Ruginoasa exista sistem de alimentare cu apa. 

In localitatea Bozienii de Jos nu exista sistem de alimentare cu apa 

Sursa de apa a localitatii Ruginoasa este subterana, fiind reprezentata de un put forat cu debitul 
Q=1,8 l/s. Apa este potabila, iar locatia putului este la Fundoaia. 

Se efectueaza clorinarea apei din sursa subterana cu ajutorul unui dozator de clor lichid. 

Exista un rezervor din fibra de sticla la Fundoaia. Exista 3 statii de pompare submersibile. 

Aductiunea este din PEHD si are o lungime de 1.200 m, cu diametrul 50 mm, realizata in 
decembrie 2007 si este in stare buna.  

Reteaua de distributie are o lungime totala de 17 km: 3 km cu diametrul 120 mm, 11 km cu 
diametrul 100 mm si 3 km cu diametrul 75 mm. Vechimea retelei este de 5 ani, cu o stare buna 
a conductelor. 

Exista 60 bransamente casnice, 3 publice si 5 industriale. Consumul inregistrat este de 2200 
mc/an pt. Clienti publici, 10mc/an pentru clienti publici si 360 mc/an pentru cei industriali. 

Descrierea sistemului de canalizare 

Nu exista sistem de canalizare in nici una dintre localitatile comunei. 

Tabel 1 - Zone de alimentare cu apa aflate in aria de operare a OR 

Nr. 
crt.

Denumirea 
sistemului de 
alimentare cu apa Localitati

Populatia 
Totala

Populatia 
deservita

Grad de 
acoperire 
cu servicii

0 Zona SUD

1
Zonal Alexandru cel 
Bun-Zanesti

Alexandru cel Bun, 
Piatra Neamt, 127.686 111.084 87,00



Dumbrava Rosie, 
Savinesti, Roznov, 
Garcina, Girov, Dochia, 
Zanesti

2
Zonal Bodesti - 
Dobreni 

Comuna Bodesti 

 Comuna Dobreni 6.314 2.359 37,36

3 Local Oras Bicaz Bicaz 6.543 4.808 73,48

4
Local Comuna 
Tasca ComunaTasca 2.235 1.142 51,10

5
Local Comuna 
Stefan cel Mare

Comuna Stefan cel 
Mare 3.024 991 32,77

6
Local Comuna 
Dragomiresti

Sat Hlapesti (sistem 
realizat prin fonduri 
SAPARD) 850 0 0

Zona EST Roman

7 Zonal Roman
Roman, Sabaoani, 
Cordun 66.947 59.685 89,15

8
Local Comuna 
Tamaseni Comuna Tamaseni 6.493 4.009 61,74

9
Local Comuna 
Horia Comuna Horia 5.826 913 15,67

10 Local Comuna Bira Comuna Bira 1.680 224 13,33

11
Local Comuna 
Ruginoasa Comuna Ruginoasa 1.782 109 6,12

Zona NORD

12 Zonal Targu Neamt

Targu Neamt, 
Raucesti, Grumazesti, 
Vanatori, Agapia, 
Baltatesti, Timisesti 
(doar satele Plaiesu si 50.740 35.924 70,80



Preutesti)

13
Local Comuna 
Pastraveni Comuna Pastraveni 3.595 497 13,82

14
Local Comuna 
Brusturi Comuna Brusturi 3.852 240 6,23

1.2.2.    Proiectului major POS MEDIU 1 2007-2013

Proiectul const , în principal, în m suri de extindere i reabilitare a conductelor de aduc iune, a 
sistemelor de distribu ie a apei, inclusiv sta ii de pompare, rezervoare i sta ii de tratare a apei 
potabile, construirea sta iilor de clorinare, precum i reabilitarea i extinderea sistemului de ap
uzat , inclusiv sta ii de pompare ap  uzat i construirea sta iilor de epurare ap  uzat . 
Popula ia beneficiar  a proiectului va fi de aproximativ 237.000 locuitori. 

Obiectivul proiectului este reabilitarea i extinderea sistemului de distribu ie i tratare a apei i a 
sistemului de colectare i epurare a apei uzate în aglomer rile Piatra Neam , Bicaz, S vine ti - 
Roznov, Tîrgu Neam , Roman i S b oani, în scopul conform rii cu obliga iile privind calitatea 
apei prev zute în Tratatul de Aderare, precum i cu obiectivele Programului Opera ional 
Sectorial de Mediu. 

În cadrul proiectului sunt incluse urm toarele componente: 

• Reabilitarea a 3 sta ii de pompare a apei potabile i construirea 2 sta ii noi, reabilitarea 
conductei de aduc iunea F1 Vaduri c tre municipiul Piatra Neam  în lungime de 
7,069 km, extinderea re elei de alimentare cu ap  cu 6621m i realizarea unui 
num r de 479 de bran amente, extinderea re elei de canalizare cu 33,6 km, 
construirea a 17 sta ii de pompare a apelor uzate  i realizarea a 1934 de racorduri 
i 6 km linii de presiune în aglomerarea Piatra Neam ; 

• Realizarea a 14,7 km de re ea de canalizare, a 1470 de racorduri, construirea a 11 sta ii 
de pompare a apelor uzate, a 5,3 km de linii de presiune i reabilitarea i extinderea 
sta iei de epurare a apelor uzate la o capacitate de 155.400 locuitor echivalent în 
aglomerarea Roman; 

• Reabilitarea sistemului de pompare din câmpul de pu uri Lunca, reabilitarea Sta iei de 
pompare Pometea, reabilitarea rezervoarelor Cetate i Batalion, 
reabilitarea sistemului de clorinare a apei Lunca, extinderea re elei de alimentare cu 
ap  cu 2,568 km i realizarea a 130 de bran amente, extinderea re elei de 
canalizare cu 43,69 km, realizarea a 1756 de racorduri, construirea a 13 sta ii de 
pompare cu 5,6 km de linii de presiune aglomerarea Tîrgu Neam ; 

• Extinderea re elei de canalizare cu 17,5 km, realizarea a 1169 de racorduri, construirea 
unei sta ii de pompare  cu 200 de m linie de presiune în aglomerarea Sabaoni; 



• Reabilitarea sistemului de clorinare a apei din captarea Tico  (comuna Ta ca) ce 
alimenteaz  ora ul Bicaz, extinderea re elei de alimentare cu ap  cu 1,884 km, 
realizarea a 76 de bran amente, extinderea re elei de canalizare cu 12,665 km, 
construirea a 422 de racorduri, a unei sta ii de pompare ape uzate i a 300 m de 
linie de presiune, reabilitarea i extinderea Sta iei de Epurare a Apelor Uzate la o 
capacitate de 8739 de locuitor echivalent în aglomerarea Bicaz; 

• Extinderea re elei de distribu ie a apei potabile cu 24,68 km, construirea a 2921 de 
bran amente, construirea a 39,48 km de re ea de canalizare cu 1604 
racorduri, construirea a 9,4 km de colector principal de ape uzate i a unei sta iei de 
epurare a apelor uzate în comuna Podoleni cu o capacitate de 28.838 locuitor 
echivalent în aglomerarea S vine ti-Roznov.; 

• Asisten a tehnic  pentru managementul proiectului; 

• Asisten  tehnic  pentru supervizarea lucr rilor. 

Rezultatele a teptate ale proiectului: 

• Gradul de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 90% în aglomer rile 
în cauz . 

• 95% din popula ia acestor aglomer ri va fi conectat  la re eaua de ap  potabil i va 
avea astfel acces la surse de ap  în condi ii de siguran , conectând suplimentar un 
num r de 7.000 locuitori la sistemul de alimentare cu ap  potabil . 

Indicatorii fizici ai proiectului: 

 Aceste componente vor permite atingerea urm toarelor rezultate:   

Indicatori de realizat – Ap  potabil Lungime/Num r 
aprox.

Reabilitarea frontului de captare Nr. 1
Reabilitarea re elei de aduc iune km 7
Extindere re ea de distribu ie a apei potabile km 35,7

Sta ii de pompare noi i reabilitate
Nr.

6

Rezervoare reabilitate
Nr.

2

Sta ii de clorinare reabilitate
Nr.

2

Indicatori de realizat – Ap  uzat
Lungime/Num r 

aprox.
Extindere re ele de canalizare km 161,6

Sta ii de pompare ap  uzat  noi
Nr.

43



Sta ii de epurare noi  i modernizate (115.400 pe, 32.460 pe, 
28.850 pe i 8.750 pe)

Nr.
4

Proiectul Major „Extinderea i reabilitarea infrastructurii de ap i ap  uzat  în jude ul Neam ”, 
cod CCI Nr. 2009RO161PR016, reprezint  primul pas din m surile cuprinse în Master Planul 
privind dezvoltarea infrastructurii de ap i ap  uzat  în jude ul Neam . 

Sectorul tratat de proiect este Mediul, partea de captare, tratare, transport i distribu ie a apei 
potabile i de colectare i tratare a apelor uzate. 

În data de 28.03.2011 s-a semnat Contractul de Finan are pentru Proiectul Major "Extinderea i 
Reabilitarea infrastructurii de ap i ap  uzat  în jude ul Neam ", în valoare de 107.677.000 
euro (453.589.363 lei), din care finan are european  79,14% i 20,86% cofinan are na ional . 

Obiectivul proiectului îl reprezint  reabilitarea i extinderea sistemului de captare, tratare i 
distribu ie a apei i a sistemului de colectare i epurare a apei uzate în aglomer rile din jude , în 
scopul conform rii cu obliga iile privind calitatea apei, prev zute în Tratatul de Aderare, precum 
i cu obiectivele Programului Opera ional Sectorial de Mediu. 

Proiectul const , în principal, în m suri de reabilitare a capt rilor de ap , a sta iilor de clorinare, 
a conductelor de aduc iune i a rezervoarelor, construc ia i reabilitarea sta iilor de pompare i 
extinderea sistemelor de distribu ie a apei, precum i extinderea sistemelor de colectare a apei 
uzate, incluzând construc ia sta iilor de pompare, extinderea i reabilitarea sta iilor de epurare 
ap  uzat . 

Popula ia beneficiar  a proiectului va fi de aproximativ 237.000 locuitori. 

Proiectul major are în componen  3 contracte de servicii i 7 contracte de lucr ri. 

Contractele ce se deruleaza in cadrul proiectului sunt urmatoarele: 

• Contractul CL 1 "Alimentare cu ap i re ele de canalizare în aglomerarea Piatra Neam " 

• Contractul CL 2 "Alimentare cu ap i re ele de canalizare în aglomerarea S vine ti - 
Roznov" 

• Contractul CL 3 "Alimentare cu ap i re ele de canalizare în Aglomerarea Târgu Neamt" 

• Contractul CL 4 "Extinderea re elelor de canalizare în Roman i S b oani" 

• Contractul CL 5 "Modernizare sta ii de tratare a apei i apei uzate în Jude ul Neam
(Târgu Neam , Bicaz, S vinesti-Roznov)" 

• Contractul CL 6 "Extinderea i modernizarea Sta iei de epurare ape uzate Roman" 

• Contractul CL 7 "Alimentare cu ap i re ele de canalizare în Aglomerarea Bicaz" 

• Contractul CS 1 "Asisten  tehnic  pentru managementul proiectului i întocmire 
documenta ii pentru contracte de lucr ri faza II" 

• Contractul CS 2 "Asisten  tehnic  pentru supervizarea lucr rilor" 

• Contractul CS 3 "Auditul anual al proiectului" 



Contract CL 1 - "Alimentare cu ap i re ele de canalizare în aglomerarea Piatra Neam " 

Obiectivul acestui contract îl constituie executarea de lucr ri la re eaua de alimentare cu ap i 
la re eaua de canalizare din municipiul Piatra Neam , precum i la re eaua de canalizare din 
comuna Dumbrava Ro ie. 

În cadrul contractului se vor desf ura urm toarele lucr ri: 

• Instalarea unei conducte principale noi (circa 7 km, DN 600) pentru alimentarea cu ap
potabil  în Municipiul Piatra Neam ; 

• Reabilitarea a trei sta ii de pompare i instalarea a doua sta ii de pompare noi pentru 
alimentarea cu ap  potabil  în Municipiul Piatra Neam ; 

• Extinderea re elei de alimentare cu ap  potabil  din Municipiul Piatra Neamt cu circa 6,6 
km, pe 16 str zi; 

• Extinderea re elei de canalizare din Municipiul Piatra Neam  cu circa 17,1 km, pe 66 
str zi; 

• 12 sta ii noi de pompare ape uzate în Municipiul Piatra Neam ; 

• Înfiin area unei re ele de canalizare în comuna Dumbrava Ro ie cu o lungime de circa 
17,8 km, pe 12 str zi; 

• 3 sta ii noi de pompare ape uzate în comuna Dumbrava Ro ie. 

Contract CL 2 - “Alimentare cu ap i re ele de canalizare în Aglomerarea S vine ti - 
Roznov” 

În cadrul contractului se vor desf ura urm toarele lucr ri: 

• în comuna S vine ti - extinderea re elei de ap  potabil  cu aproximativ 9,7 km pe 15 
str zi, extinderea re elei de canalizare cu aproximativ 7,9 km pe 8 str zi, construirea 
unei sta ii de pompare ape uzate i conectarea acestora la sistemul de monitorizare 
S.C.A.D.A. ; 

• în ora ul Roznov - extinderea re elei de ap  potabil  cu aproximativ 16 km pe 29 str zi, 
extinderea re elei de canalizare cu aproximativ 20 km pe 34 str zi, construirea a 3 sta ii 
de pompare ape uzate i conectarea acestora la sistemul de monitorizare S.C.A.D.A. , 
construirea unui colector general nou, incluzând i o sta ie de pompare ape uzate, ce 
str bate localit ile Z ne ti i Podoleni cu desc rcare în noua sta ie de epurare ce va fi 
construit  în vecin tatea C.H.Costi a i conectarea acestora la sistemul de monitorizare 
S.C.A.D.A. 

Contract CL 3 - "Alimentare cu ap i re ele de canalizare în Aglomerarea Tg.Neam " 

Obiectivul acestui contract îl constituie executarea de lucr ri la re eaua de alimentare cu ap i 
la re eaua de canalizare din ora ul Târgu Neam , precum i la re eaua de canalizare din 
comuna Vân tori Neam . 

În cadrul contractului se vor desf ura urm toarele lucr ri: 



• în ora ul Târgu Neam  - extinderea re elei de ap  potabil  cu aproximativ 2,6 km pe 11 
str zi, reabilitarea rezervoarelor Cetate, Batalion i conectarea acestora la sistemul de 
monitorizare S.C.A.D.A., reabilitarea sta iei de pompare Pometea i conectarea acesteia 
la sistemul de monitorizare S.C.A.D.A., extinderea re elei de canalizare cu aproximativ 
20 km pe 37 str zi, construirea a 5 sta ii de pompare ape uzate i conectarea acestora 
la sistemul de monitorizare S.C.A.D.A.; 

• în comuna Vân tori Neam  - extinderea re elei de canalizare cu aproximativ 24,3 km pe 
30 str zi, construirea a 8 sta ii de pompare ape uzate i conectarea acestora la sistemul 
de monitorizare S.C.A.D.A. 

Contractul CL4 - "Extinderea re elelor de canalizare în Roman i S b oani" 

Obiectivul acestui contract îl constituie executarea de lucr ri la re eaua de canalizare din ora ul 
Roman, precum i la re eaua de canalizare din comuna S b oani. 

În cadrul contractului se vor desf ura urm toarele lucr ri: 

• în ora ul Roman - extinderea re elei de canalizare cu aproximativ 14,9 km pe 34 str zi, 
construirea a 13 sta ii de pompare ape uzate i conectarea acestora la sistemul de 
monitorizare S.C.A.D.A; 

• în comuna S b oani - extinderea re elei de canalizare cu aproximativ 17,2 km pe 29 
str zi, construirea a 4 sta ii de pompare ape uzate i conectarea acestora la sistemul de 
monitorizare S.C.A.D.A 

Contract CL 5 - "Modernizare sta ii de tratare a apei i apei uzate în Jude ul Neam  (Târgu 
Neam , Bicaz, S vine ti - Roznov)" 

Obiectivul acestui contract îl constituie proiectarea i execu ia lucr rilor: pentru extinderea i 
modernizarea a dou  Sta ii de tratare ap  uzat , construirea unei noi Sta ii de tratare a apei 
uzate, modernizarea a dou  Sta ii de clorinare a apei precum i a unui front de captare a apei. 

În cadrul contractului se vor desf ura urm toarele lucr ri: 

În ora ul Târgu Neam : 

• Extinderea i modernizarea Sta iei de epurare a apei uzate Târgu Neam  la o capacitate 
de 32458 p.e. 

În comuna Vân tori: 

• Modernizarea Frontului de captare Lunca, care deserve te Aglomerarea Târgu Neam  - 
Vân tori, prin: înlocuirea instala iilor de pompare pentru 13 pu uri forate, înlocuirea 
colectorului telescopic i instalarea unui sistem SCADA. 

• Modernizarea Sta iei de clorinare Lunca i instalarea unui sistem SCADA. 

În ora ul Bicaz: 

• Extinderea i modernizarea Sta iei de epurare a apei uzate Bicaz la o capacitate de 
8739 p.e. 

În comuna Ta ca: 



• Modernizarea Sta iei de clorinare Tico , care deserve te Aglomerarea Bicaz i 
instalarea unui sistem SCADA. 

În comuna Podoleni: 

• Construirea noii Sta ii de tratare a apei uzate Podoleni cu o capacitate de 28838 p.e., 
care va deservi Aglomerarea S vine ti - Roznov. 

În ora ul Roznov: 

• Demolarea Sta iei de epurare a apei uzate Roznov (dupa punerea in functiune a SEAU 
Podoleni). 

Contract CL 6 - Extinderea i modernizarea sta iei de epurare a apelor uzate Roman" 

Obiectivul acestui contract îl constituie modernizarea i extinderea pe loca ia existent  a Sta iei 
de Epurare Ape Uzate a municipiului Roman. 

Concret, în cadrul contractului, se vor executa urm toarele lucr ri: 

• Construirea unui nou canal al influentului, a unei noi cl diri de gr tare, a camerei pentru 
deznisipator i separator de gr simi; 

• Instalarea unei noi facilit i de recep ie i analiz  a n molului; 

• Reabilitarea decantoarelor primare existente; 

• Înlocuirea sistemului de difuzie de aer cu bule fine în bazinele de aerare; 

• Realizarea treptei ter iare chimice; 

• Modernizarea camerelor de deviere, a sta iei de pompare a n molului în exces; 

• Reabilitarea îngro torului de n mol; 

• Modernizarea fermentatorului anaerob de n mol i a rezervorului de stocare a 
biogazului; 

• Construirea unui fermentator anaerob de n mol i a unui rezervor de stocare a 
biogazului; 

• Extinderea / modernizarea panoului de distribu ie de joas  tensiune i realizarea 
sistemului SCADA; 

• Instalarea unei unit i de cogenerare. 

Contract CL 7 - "Alimentare cu ap i re ele de canalizare în Aglomerarea Bicaz” 

Obiectivul acestui contract îl constituie executarea de lucr ri la re eaua de alimentare cu ap i 
la re eaua de canalizare din aglomerarea Bicaz. 

În cadrul contractului se vor desf ura urm toarele lucr ri: 

• extinderea re elei de ap  potabil  cu aproximativ 2,3 km pe 6 str zi; 

• extinderea re elei de canalizare cu aproximativ 12,4 km pe 31 str zi; 

• construirea a 3 sta ii de pompare ape uzate. 



Contract CS 1 - "Asisten  tehnic  pentru managementul proiectului i întocmire 
documenta ii pentru contracte de lucr ri faza II" 

Obiectivele specifice contractului sunt: 

• Acordarea de sprijin Operatorului Regional prin proiectarea lucr rilor incluse în Proiect i 
întocmirea documenta iilor tehnice potrivit legisla iei în vigoare; 

• Acordarea de sprijin Operatorului Regional în activitatea de achizi ionare a contractelor 
de lucr ri incluse în Proiect; 

• Acordarea de sprijin Operatorului Regional în managementul Proiectului pentru 
implementarea cu succes a acestuia, în conformitate cu prevederile Contractului de 
Finan are; 

• Asigurarea condi iilor pentru gestionarea prin sisteme de management moderne i 
eficiente a re elelor de ap i canalizare din cadrul ariei Proiectului, prin realizarea 
model rilor hidraulice i includerea în sistemul GIS al Operatorului Regional a datelor 
despre re elele nou construite; 

• Asigurarea activit ilor de promovare i con tientizare public  adecvate Proiectului i 
informarea corect  a popula iei privind lucr rile de construc ie propuse în Proiect; 

• Asigurarea implement rii optime a contractelor de lucr ri prin gestionarea calit ii apelor 
reziduale desc rcate în re eaua public  de canalizare; 

• Asistarea OR în adoptarea planului de ac iune pentru protec ia surselor de ap , în 
reducerea pierderilor din re elele de ap  existente i în reducerea infiltra iilor în re elele 
de canalizare existente; 

• Asigurarea gestionarii în condi ii optime de mediu a materialelor reziduale generate de 
procesul tehnologic al sta iilor de epurare reabilitate/extinse i nou construite; 

• Actualizarea Master Plan-ului de ap i canalizare pentru jude ul Neam , a Studiului de 
Fezabilitate, a Analizei Cost-Beneficiu i a Devizului general care au stat la baza 
elabor rii Proiectului; 

• Înt rirea capacit ii institu ionale a Beneficiarului. 

Contract CS 2 - "Asisten  tehnic  pentru supervizarea lucr rilor" 

Obiectivele specifice contractului sunt: 

• Asigurarea de servicii de supervizare a lucr rilor pe parcursul execu iei, inclusiv 
Asisten  Tehnic  la execu ie (dirigen ie de antier) pentru contractele de lucr ri 
finan ate din Fondul de Coeziune; 

• Ac ionarea ca proiectant în contractele CL1 si CL6 ale c ror proiecte tehnice au fost 
realizate în faza I de c tre consultantul ILF Consulting Engineers, care a preg tit 
Aplica ia de Finan are pentru Proiectul major „Extinderea i reabilitarea infrastructurii de 
ap i ap  uzat  în jude ul Neam ”; 



• Sprijinirea Beneficiarului pentru îndeplinirea condi iilor stipulate în Decizia de Finan are 
emis  de CE i în Contractul de Finan are semnat cu AM POS Mediu din cadrul 
Ministerului Mediului i P durilor; 

• Verificarea proiectelor Contractorului, asigurarea superviz rii execu iei lucr rilor i 
punerii lor în func iune; 

• Monitorizarea graficelor Contractorului referitoare la proiectarea i execu ia lucr rilor 
civile, mecanice i electrice, asigurarea finaliz rii lucr rilor conform graficelor de lucru; 

• Asigurarea unor servicii de supervizare de calitate pentru lucr ri, aprobarea proiectelor 
tehnice i detaliilor de execu ie primite de la Contractor referitoare la materiale, 
echipamente i for a de munc ; 

• Asigurarea respect rii termenelor limit , a bugetului i a calit ii pentru contractelor de 
lucr ri; 

• Analizarea Programului specific de operare i mentenan  elaborat de Contractor 
conform condi iilor stipulate în Decizia de Finan are; 

• Verificarea i aprobarea situa iilor de lucr ri i a Cererilor de Plat  ale Constructorului i 
emiterea Certificatelor Interimare de Plat i a Certificatelor Finale de Plat ; 

• Îndeplinirea tuturor obliga iilor ce îi revin potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construc ii i conform legisla iei române ti specifice în vigoare cu privire la cele 7( apte) 
contracte de lucr ri. 

Contract CS 3 - "Auditul anual al proiectului" 

Obiectul contractului îl reprezint  întocmirea de c tre auditor, anual, a unor rapoarte de audit 
trimestriale intermediare, a unui Raport privind Constat rile Factuale (RCF) i a unui Raport 
Final pentru proiectul „Extinderea i reabilitarea infrastructurii de ap i ap  uzat  în jude ul 
Neam ”. 

In tabelul de mai jos este prezentata situatia contractelor aflate in derulare, in judetul Neamt : 

Nr. 
crt. Contract/Componenta

Data Ordin 
de 

începere                          

Data 
finalizare 
contract

Stadiul 
fizic 

cumulat 
(%)

1 CL1 Alimentare cu apa si retele de canalizare 
in Aglomerarea Piatra Neamt 08.11.2012 06.11.2014 91.54

2 CL2 Alimentare cu apa si retele de canalizare 
in Aglomerarea Savinesti-Roznov 20.11.2013 21.07.2015 67.5

3 CL3 Alimentare cu apa si retele de canalizare 
in Aglomerarea Tirgu Neamt 17.03.2014 17.11.2015 63.43

4 CL4 Extinderea retelelor de canalizare in 
Roman si Sabaoani 28.10.2013 27.04.2015 82.23



5
CL5 Modernizare statii de tratare a apei si 
apei uzate in Judetul Neamt (Tirgu Neamt, 
Bicaz, Savinesti-Roznov)

02.04.2014 01.12.2015 8.21

6 CL6 Extinderea si modernizarea Statiei de 
epurare ape uzate Roman

09.01. 
2013 30.10.2014 28.96

7 CL7 Alimentare cu apa si retele de canalizare 
in Aglomerarea Bicaz 31.10.2013 31.12.2014 100

8
CS1 Asistenta tehnica pentru Managementul 
proiectului si intocmire documentatii pentru 
contracte lucrari prioritatea II

09.01.2012 31.12.2015 88.72

9 CS2 Asistenta tehnica pentru supervizarea 
lucrarilor 23.04.2012 31.12.2015 88.5

10
CS3 Servicii de audit pentru proiectul 
“Extinderea  i reabilitarea infrastructurii de 
ap i ap  uzat  din jude ul Neam , România” 

25.04.2013 22.04.2016 76

1.2.3.   Necesitatea si oportunitatea investitiei 
Proiectul curent vizeaza eficientizarea serviciilor de exploatare si intretinere a sistemelor de 
distributie apa si canalizare la nivelul ariei de operare a operatorului regional S.C. Compania 
Judeteana Apa Serv S.A., cu finantare prin Programul Operational Sectorial POS Mediu 2007-
2013. 

Pe baza economiilor inregistrate, operatorul S.C. Compania Judeteana Apa Serv S.A. a 
considerat achizitia si montajul echipamentelor propuse ca fiind o continuare fireasca a lucrarilor 
din prima faza a proiectului, constituind insa o etapa independenta din punct de vedere tehnic si 
financiar. Achizitia si montajul propuse in cadrul proiectului vor fi insotite de o componenta de 
publicitate.

Proiectul major care se desfasoara in judetul Neamt din cadrul POS Mediu 1 nu include achizitie 
de dotari de acest tip. Dotarile incluse in proiectul major sunt strict legate de anumite obiecte 
mai mici incluse in contract. Din motive obiective, dotarile din cadrul proiectului propus nu au 
putut fi incluse la momentul respectiv in proiectul major. Acestea, dupa cum se arata din scurta 
descriere a scopului lor, contribuie la eficientizarea activitatilor de intretinere si exploatare ale 
structurilor nou create sau reabilitate prin proiectul major, corelandu-se si contribuind la 
functionarea mai eficienta a obiectivelor majore de investitii (statii de epurare, retele existente, 
reabilitate sau nou create). 

Proiectul asigurara o mai buna gestiune si sporeste capacitatea de interventie a operatorului 
fiind astfel reduse/eliminate daunele aduse mediului ca urmare a imposibilitatii operatorului de a 
sesiza sau interveni pentru solutionarea unor probleme precum: exfiltratii in apa freatica, 
infiltratii in reteaua de canalizare, destabilizarea terenurilor, utilizarea judicioasa a sursei de apa 
etc.  



Echipamentele achizitionate in cadrul acestui proiect vin in sprijinul investitiilor din proiectul POS 
Mediu 1 prin cresterea eficientei operarii si intretinerii sistemelor create sau reabilitate, prin 
facilitarea interventiilor in cazul infiltratiilor, pierderilor, etc.  

Contoarele de apa rece care se doresc instalate in cadrul acestui proiect vor duce la 
eficientizarea activitatii de contorizare pe retele de apa potabila.  Impreuna cu extinderile si 
reabilitarile de retele incluse in proiectul major, vor contribui deci la utilizarea judicioasa a sursei 
de apa. 

1.2.4.   Descrierea investitiei 
1.2.4.1.  Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe 
termen lung 

Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate pentru prezenta investitie. 

1.2.4.2.   Scenariile tehnico-economice prin care pot fi atinse obiectivele proiectului de 
investitii 

Obiectivul principal al proiectului il reprezinta imbunatatirea serviciilor de intretinere si 
exploatare a sistemelor de apa si apa uzata pe fondul extinderii infrastructurii la nivelul judetean 
si regionalizarii serviciilor. Acest obiectiv corespunde celui de dezvoltare a unui sistem de apa si 
apa uzata durabil din judetul Neam  prin imbunatatirea calitatii serviciilor si reducerea impactului 
negativ al deversarii de apa uzata in concordanta cu practicile si politicile UE.  

Avand in vedere realizarea tuturor obiectivelor, precum si complexitatea si multitudinea 
actiunilor  ce decurg din functionalitatea acestora cat si dispunerea acestora in aria de activitate 
a operatorului, trebuie remarcat faptul ca este imperios necesar ca activitatile de intretinere si 
exploatare pe specificul fiecareia sa se faca in conditiile cele mai bune, utilizand metode cat mai 
moderne si in conditii optime. 

Pentru realizarea acestor aspecte trebuie asigurata o dotare corespunzatoare a sectoarelor de 
exploatare ale operatorului cu autospeciale si utilaje pentru specificul activitatii. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• detectia si interventia rapida pe conductele de apa potabila, chiar si in locatiile greu 
accesibile, rezultand in scaderea pierderilor pe retea  

• diagnoza si interventia rapida in cazul blocajelor pe reteaua de canalizare, rezultand in 
eficientizarea serviciilor oferite de operator 

• reducerea riscului biologic existent in statiile de epurare prin utilizarea unor echipamente 
specializate pentru manevrarea namolului biologic  

• crearea si integrarea unei baze de date referitoare la situatia parcului de contoare al 
operatorului, rezultand in cresterea eficientei serviciului de furnizare apa potabila oferit. 

Astfel in vederea asigurarii exploatarii si intretinerii sistemului de distributie apa si canalizare la 
nivelul ariei de operare a Compania Jude ean  Apa Serv S.A. Neam , se vor achizitiona 
urmatoarele: 



1.  Contoare apa rece cu module radio transmisie date – 12.000 buc inclusiv dotari / 
infrastructura de citire / procesare date  (terminal de citire cu licenta software – 22 buc, 
licenta software pentru incarcare / descarcare si export date citiri) 

Contoarele cu citire la distanta, asigura valorificarea corecta si in timp real a productiei, avand 
urmatoarele avantaje: 

• Permit crearea unei baze de date care sa raspunda in orice moment la aspecte privind: 
situatia contoarelor, starea fiecaruia, cat si  productia de apa aferenta fiecarui client ; 

• Elimina factorul uman in totalitate prin integrarea bazei de date in programul informatic 
existent in societate si eliminarea interventiilor neautorizate; 

• Semnalizeaza in timp util anumite consumuri nejustificate care reprezinta pierderi cu 
consecinte negative atat asupra constructiilor cat si a posibilitatii de valorificare a 
productiei ; 

• Semnalizeaza in timp real disfunctionalitatile contoarelor, ceea ce conduce la 
posibilitatea luarii unor masuri imediate utilizand resurse minime, masuri pentru 
utilizarea judicioasa a resursei de apa si protectia solului si asigurarea stabilitatii 
constructiilor. 

Contoarele vor fi repartizate in judetul Neamt conform tabelului de mai jos. 

2.   Autolaborator de inspectie CCTV – 2 buc. 

Dotarea este necesara pentru realizarea lucrarilor diagnoza a retelelor de canalizare, in aria de 
operare a companiei. Achizitionarea autolaboratoarelor de videoinspectie rezolva probleme 
precum:  

• verificarea lucrarilor efectuate in vederea receptiei lucrarilor de reabilitare, reparatii si 
extinderi de retele de canalizare 

• planificarea reabilitarii retelelor de canalizarediagnoza retelelor de canalizare pentru 
efectuarea reparatiilor locale: verificarea pantei tronsoanelor, localizarea contrapantelor, 
fisurilor, rupturilor, garniturilor vizibile, patrunderea radacinilor in retea  

• localizarea infiltratiilor de apa potabila in reteaua de canalizare – detectarea si 
localizarea pierderilor de apa din reteaua de distributie apa potabila 

• identificarea si localizarea racordurilor ilegale la reteaua de canalizare 

• localizarea legaturilor intre reteaua pluviala si cea menajera 

3.  Autocuratitor multifunctional cu sistem de reciclare a apei uzate – 1 buc 

Disfunctionalitatile aparute pe sistemele de canalizare datorita blocajelor sunt eliminate cu 
ajutorul autospecialelor combinate. Compania are in dotare utilaje de capacitate mare insa este 
nevoie de un utilaj suplimentar care sa deserveasca zona de operare la nivelul judetului. 

4.  Autocuratitor multifunctional capacitate 8 mc – 3 buc. 

Disfunctionalitatile aparute pe sistemele de canalizare datorita blocajelor sunt eliminate cu 
ajutorul autospecialelor combinate. Pentru aglomerarile principale este necesara achizitia cate 



unui autocuratitor multifunctional astfel incat Operatorul Regioal sa poata avea capacitate de 
raspuns sit imp de reactive mici in cazul avariilor/defectelor/interventiilor. 

5.  Instala ie tractabil  pentru cur at canale cu jet de înalt  presiune– 4 buc  

Exista o serie de deseuri lichide cu continut de materii organice, care pot fi coprocesate cu 
namolul municipal. Pentru receptia si transferul acestor deseuri sunt necesare aceste statii 
specializate. In lipsa acestor statii, nu pot fi asigurate conditiile necesare primirii deseurilor 
vidanjate, pe arii geografice corespunzator de mici, lucru care poate determina furnizorii de 
asemenea servicii sa descare deseurile vidanjate in locuri neautorizate.  Prin natura lor sta iile 
de recep ie sunt elemente tehnologice integrate în fluxul de epurare realizând urm toarele 
func iuni: 

• Identificarea transportatorilor autoriza i de a depune de euri vidanjate, diminuând astfel 
riscul unei polu ri accidentale prin desc rcarea unor de euri de c tre transportatori 
neagrea i de operatorul sta iei de epurare. 

• Re inerea corpurilor grosiere, din de eurile vidanjate, protejând astfel echipamentele 
tehnologice din aval 

• Transferarea de eurilor desc rcate în punctul corespunz tor al procesului tehnologic 
(apele uzate pe fluxul apei amonte de gr tare, n molurile, gr simile animale i vegetale, 
respectiv alte de euri lichide/p stoase biodegradabile la instala iile de stabilizare).  

• Minimizeaz  contactul personalului de operare i mentenan , cu de eurile transporate 
îmbun t ind securitatea angaja ilor sub aspectul expunerii la riscuri biologice 

Existen a unor asemenea facilit i  la sta iile de epurare diminueaz  riscul desc rc rilor 
neautorizate de de eurilor vidanjate direct în canalizarea public . Prin aceasta se elimin  riscul 
înfund rii/deterior rii sistemului de canalizare. 

6.  Autolaborator detectare pierderi -  1 buc   

In cadrul programului POS Mediu 1, s-a elaborat o strategie de reducere si control a 
pierderilor din conductele de apa potabila. Pentru implementarea strategiei pe aria de operare a 
companiei, este necesara dotarea cu un autolaborator pentru detectia pierderilor de apa. 
Laboratorul va conduce la reducerea costurilor de operare pe seama reducerii apei pierdute. 

7.  Incarcator frontal – 1 buc 

In  statiile de epurare aflate in exploatoarea operatorului Compania judeteana  Apa Serv 
S.A., exista operatii de manipulare a namolului care se desfasoara cu frecventa zilnica. 
Suplimentar manipularii namolului, in aceste statii sunt miscate si transportate, cu o frecventa 
variabila, diferite materiale legate de exploatare, cum ar fi polielectrolitul necesar conditionarii 
namolului, care este ambalat in saci. Echipele de mentenanta trebuie sa manipuleze piese, 
subansamble si utilaje, pentru care incarcatoarele frontale sunt deosebit de utile. Riscul biologic 
existent in statiile de epurare impune igienizarea profunda a utilajelor la iesirea din incinta statiei 
de epurare, ceea ce face foarte anevoioasa utilizarea unor incarcatoare inchiriate sau de la alte 
puncte de lucru ale operatorului. 

8.  Sistem inspectie video retele canal si apa potabila – 3 buc 



Dotarea este necesara pentru realizarea lucrarilor diagnoza a retelelor de canalizare, in aria de 
operare a companiei. Achizitionarea autolaboratoarelor de videoinspectie rezolva probleme 
precum:  

• verificarea lucrarilor efectuate in vederea receptiei lucrarilor de reabilitare, reparatii si 
extinderi de retele de canalizare 

• planificarea reabilitarii retelelor de canalizare

• diagnoza retelelor de canalizare pentru efectuarea reparatiilor locale: verificarea 
pantei tronsoanelor, localizarea contrapantelor, fisurilor, rupturilor, garniturilor 
vizibile, patrunderea radacinilor in retea  

• localizarea infiltratiilor de apa potabila in reteaua de canalizare – detectarea si 
localizarea pierderilor de apa din reteaua de distributie apa potabila 

• identificarea si localizarea racordurilor ilegale la reteaua de canalizare 

• localizarea legaturilor intre reteaua pluviala si cea menajera 

 9.  Sistem inspectie puturi captare (foraje) – 3 buc 

10.  Sistem obturare retele canalizare – 3 buc 

11. Autosasiu transport containere prevazut cu platforma incarcare/descarcare si 4 
containere – 1 buc 

12.  Utilaj multifunctional (buldoexcavator) – 3 buc 

13.  Unitate mobila GIS si NRW – 4 buc 

In tabelul de mai jos este o repartizare a echipamentelor, dupa cum urmeaza : 

Repartizare cantitati pe UAT

Cant Piatra 
Neamt

Targu 
Neamt Roman Bicaz

CJ 
Neamt Savinesti RoznovDenumire

buc buc buc buc buc buc buc buc

Autolaborator de 
inspectie CCTV 2 1 1

UNITATE MOBILA 
DE DETECTARI 
PIERDERI

1 1

Contori si camine 12000 3158 3338 4947 226 225 106

DN 15 6424 1468 2400 2412 56 68 20

DN 20 4728 1343 766 2327 108 123 61

DN 25 135 33 55 29 10 5 3



DN 32 252 98 47 46 42 11 8

DN 40 92 29 23 27 2 8 3

DN 50 298 146 40 92 6 6 8

DN 65 8 6 0 1 0 0 1

DN 80 16 9 1 2 2 1 1

DN 100 40 21 6 9 0 3 1

DN 100 
electromagnetic 2 2 0 0 0 0 0

DN 150 5 3 0 2 0 0 0

Montaj contori 12000

Trusa de citire

Trusa de citire 12 2 2 2 2 2 2

Autocuratitor 
multifunctional cu 
sistem de reciclare a 
apei uzate 
capacitate 13,5 mc

1 0 0 0 0 1 0 0

Autocuratitor 
multifunctional 
capacitate 8 mc

3 1 1 1 0 0 0

Instalatie tractabila 
de curatat canale cu 
jet de inalta presiune

4 1 1 1 1 0 0

Sistem inspectie 
puturi captare 
(foraje)

3 1 1 1

Sistem inspectie 
video retele canal si 
apa potabila

3 1 1 1

Sistem obturare 
retele canalizare 3 1 1 1

Autosasiu transport 
containere prevazut 
cu platforma 
incarcare/descarcare 
si 4 containere

1 1



Incarcator frontal cu 
remorca imprastiat 
namol deshidratat de 
8 mc

1 1

Utilaj multifunctional 
(buldoexcavator) 3 1 1 1

Unitate mobila GIS 
si NRW 4 1 1 1 1

Aspecte legislative 

Proiectul poate fi implementat din punct de vedere legislativ, în toate scenariile propuse. 
Proiectul este în concordan  cu politicile de mediu, mai ales în domeniul apei, din strategiile 
locale de dezvoltare. 

Func ionarea sistemelor de alimentare cu ap  va respecta Legea serviciilor comunitare de 
utilit i publice, nr.51/2006, Legea serviciului de alimentare cu ap i canalizare, nr.241/2006, 
OUG nr.13/2008 pentru modificarea i completarea Legii nr.51/2006 i Legii nr.241/2006. 

De remarcat aici este faptul c  prin Legea apelor se d  drept de proprietate i gestiune CN 
Apele Române asupra tuturor cursurilor de ap  naturale, poluarea acestora fiind astfel exclus . 
Mai mult existen a unui sistem centalizat de alimentare cu ap  care conduce la formarea unui 
debit de ape uzate, implic  realizarea unui sistem centralizat de colectare, transport i epurare 
în vederea preîntâmpin rii polu rii mediului (inclusiv ape). 

În ceea ce prive te implementarea proiectului, operatorul regionala Apa Serv S.A., de ine 
spa ii, resurse umane, dot ri i echipamente necesare pentru exercitarea rolului de 
management de proiect.  

Referitor la elaborarea proiectului se men ioneaz  c  au fost respectate reglement rile 
legislative i standardele enumerate în documentatie. 

Aspecte sociale 

Functionarea eficienta a sistemului de alimentare cu apa si  canalizare din localitatile aflate in 
aria de operare genereaz  cre terea nivelului de trai prin accesul popula iei la serviciile 
publice. 

Realizarea proiectului poate atrage investitorii în zon , prin amplasament, dar i prin facilit ile 
create. 

Proiectul poate genera dezvoltarea sectoarelor agricole, economice, cultural-educative, 
turismul i serviciile, contribuind în acest fel la cre terea veniturilor proprii ale popula iei i 
implicit a nivelului de trai. 

Prin realizarea lucr rilor propuse se vor asigura condi ii mai bune pentru dezvoltarea mediului 
de afaceri i diversificarea acestuia, poten ialii investitori putând beneficia de avantajele create 
de îmbun t irea infrastructurii de mediu i gospod rire a apelor precum i prin îmbun t irea 
peisajului natural. 



Aspecte privind mediul înconjur tor i s n tatea popula iei 

Implica iile proiectului asupra nivelului de via  al popula iei i mediului înconjur tor pot fi 
concretizate astfel: 

• cre terea standardelor de trai ale popula iei din zon ; 

• îmbun t irea accesului popula iei la serviciile de utilitati; 

• reducerea costurilor de acces la servicii pentru populatie 

• cre terea semnificativ  a poten ialului economic zonal; 

• eliminarea polu rii pânzei freatice datorit  devers rilor necontrolate de ape uzate; 

• reducerea polu rii solului; 

• protec ia popula iei prin eliminarea surselor de infestare; 

• reducerea costurilor de intretinere si exploatare pentru operator 

• evacuarea unui efluent epurat, corespunz tor calitativ reglement rilor în vigoare; 

• având în vedere leg tura strâns  dintre mediu i celelalte sectoare economice i 
sociale, implementarea acestui proiect va contribui la dezvoltarea durabil  a întregii 
zone; 

• apari ia unor noi oportunit i pentru investi ii private i comer . 

1.2.4.3. Descrierea constructiva, functionala si tehnologica 

a.    Date de dimensionare a obiectivului 

Avand in vedere realizarea obiectivelor din cadrul proiectului de Reabilitare si extinderea 
infrastructurii de apa si apa uzata pentru judetul Neam , finantat prin POS Mediu 2007-2013, 
coroborat cu complexitatea si multitudinea actiunilor ce decurg din functionalitatea acestora cat 
si dispunerea acestora in aria de activitate a operatorului, este imperios necesar ca activitatile 
de intretinere si exploatare pe specificul fiecareia sa se faca in conditiile cele mai bune, 
utilizand metode cat mai moderne si in conditii optime. 

Pentru realizarea acestor aspecte trebuie asigurata o dotare corespunzatoare a sectoarelor de 
exploatare ale operatorului cu autospeciale si utilaje pentru specificul activitatii: 

DENUMIRE CANTITATE

Contoare apa rece DN 15 – DN 150 12000

Trusa de citire 12

Autocuratitor multifunctional cu sistem de 
reciclare a apei uzate capacitate 13,5 mc

1

Autocuratitor multifunctional capacitate 8 mc 3

Instalatie tractabila de curatat canale cu jet de 
inalta presiune

4



Sistem inspectie puturi captare (foraje) 3

Sistem inspectie video retele canal si apa 
potabila

3

Sistem obturare retele canalizare 3

Autosasiu transport containere prevazut cu 
platforma incarcare/descarcare si 4 containere 1

Incarcator frontal cu remorca imprastiat namol 
deshidratat de 8 mc

1

Utilaj multifunctional (buldoexcavator) 3

Unitate mobila GIS si NRW 4

Autolaborator de inspectie CCTV 2

UNITATE MOBILA DE DETECTARI PIERDERI 1

1.  Contoare de Ap  Cu Turbin

• Contoarele trebuie s  satisfac  cerin ele NML 003-5 

• Presiune nominal  : Pn 16 bar 

• Temperatura maxim  de lucru :  30 oC 

• Temperatura maxim  accidental  :  50 oC 

• Pierderea de presiune la debitul de suprasarcin  : < 1 bar 

• Contoarele vor avea capac rabatabil care s  protejeze cadranul contorului de 
eventualale deterior ri mecanice si de depuneri,  iar la citire aceasta s  se poat  rabata 
pentru a se putea citi indica iile de pe cadranul contorului.  

• Preechipate pentru transmiterea la distan , capabile s  accepte receptor (senzor) de 
impulsuri prin induc ie. 

• Contoarele nu vor necesita elemente de lini tire în amonte i aval 

• Contoarele nu vor include dispozitive de reglaj extern 

• Contoarele sunt solicitate cu set de racorduri 

• Contoarele vor fi insensibile la ac iunea câmpurilor magnetice exterioare 

• Contoarele vor de ine totalizator cu tamburi pentru metru cub i submultipli de metru cub 

• Pozi ia de montare i func ionare : orizontal  (H), cu totalizatorul în sus 

• Locul de montaj : în c mine de apometru sau subsoluri, cu posibilitatea de a lucra în 
mediu inundat 

• Contoarele vor avea inscrip ionate informa iile conform aprob rii de model B.R.M.L., 
C.E.E. sau M.I.D. 



• Contoarele vor dispune de protec ie împotriva fraud rii,  prin sigilare conform aprob rii 
de model. 

2.  Debitmetre Electromagnetice (pt. contorizare districtual  se va utiliza acest tip) 

Debitmetrele electromagnetice Dn 50 ÷ 150 mm vor avea urm toarele caracteristici : 

• Debitmetrele electromagnetice vor fi capabile s  m soare rata de debit i debitul total în 
ambele direc ii, cu dou  totalizatoare independente pentru a asigura valorile de debit 
pentru managementul re elei; 

• Gama dinamic  de m surare va fi Q3/Q1=R400 sau mai bun ; 

• La instalare, debitmetrul propus nu va avea necesita tronsoane de lini tire în amonte 
sau aval de contor;  

• Debitmetrele propuse vor fi alimentate de baterie cu o durat  de via  de minim 15 ani, 
conform condi iilor normale de operare definite de produc tor; debitmetrele vor indica 
statusul bateriei i vor oferi alarme înaintea termin rii vie ii bateriei; 

• Debitmetrele propuse vor fi certificate IP 68 pentru a permite instalarea în orice condi ii 
de operare al ApaServ Piatra Neam ; 

• Afi ajul volumului va avea cel pu in 8 cifre pentru citire direct i liniar . Indexul 
volumului va fi în m3 cu zecimale func ie de Dn; 

• Afi ajul va indica volumul totalizat, rata de debit instantanee i alarme; 

• Debitmetrele propuse vor fi preechipate citirea la distan  a datelor; 

• Marcajele vor fi vizibile i ilizibile, preferabil prin cu laser, aplicate pe capacul care 
acoper  totalizatorul  

• Num r serie secven ial i unic, având anul fabrica iei integrat în num rul seriei. 

• Model produs 

• Num r aprobare M.I.D. 

• Cod de bare cu num rul serial 

• Numele produsului 

• Nivelul de protec ie IP 

• Num rul coeficientului de calibrare 

• O s geat  care indic  direc ia debitului trebuie s  fie indicat  pe partea hidraulic

• Corpul contoarelortrebuie s  fie din aliaj aluminiu cu tratareîmpotriva coroziunii. 

• Conexiunea trebuie s  fie flan at  conform standardului ISO 

DN Conexiune

50 Flan e, lungime corp 200 mm

65 Flan e, lungime corp 200 mm



80 Flan e, lungime corp 200 mm

100 Flan e, lungime corp 250 mm

125 Flan e, lungime corp 250 mm

150 Flan e, lungime corp 300 mm

• Contorul trebuie s  fie aprobat conform valorilor de mai jos : 

Q3 (m3/h) R = Q3/Q1 PN

DN 50 63  400 16

DN 65 100  400 16

DN 80 160  400 16

DN 100 250  400 16

DN 125 400  400 16

DN 150 630  400 16

• Debitmetrele propuse vor indica detec ie eav  goal

• Debitmetrele propuse vor fi împachetate cu instruc iuni de instalare i livrate în cutii 
individuale. 

• Debitmetrele propuse vor avea o ie ire de puls pentru conexiunile c tre modulele de 
comunica ie GPRS 

3.  EMI TOARE-RECEPTOARE 

• Modulul radio trebuie s  fie conceput cu transmisie bidirec ional  pentru citirea datelor 

• Modulul radio s  fie capsulat ermetic 

• S  fie programabile prin sofiware si s  poat  fi livrate pre-programate  

• Opera iile de resetare alarme, reconfigurare, schimb ri ale set rilor modulului radio 
montat pe apometru, se vor face prin terminabilul portabil, f r  demontarea acestuia de 
pe contor  

• Modulul radio s  fie protejat la perturbatiile electromagnetice de intensitate mic i 
medie astfel încât s  nu fie influen at în func ionare în cazul montarii acestuia în locuri cu 
influen e magnetice provenite de la alte echipamente electrice 

• S  memoreze i sa aten ioneze operatorul c  a fost fraudat mecanic, magnetic, etc 



• Modulul radio detasabil s  poata fi fixat u or pe contor f r  a fi necesar  efectuarea 
vreunei conexiuni prin conductor electric sau montaj pe perete sau conducte 

• Prin telegestiune s  fie permis  posibilitatea interog rii la orice or , în conformitate cu 
programul de lucru al autorit ii contractante de luni pân  vineri, într-un interval 12 ore 
pe zi 

• Sistemul de citire s  permita citirea automat  prin interogarea continu  a modulelor din 
raza de ac iune i semnalizarea citirilor e uate prin corelarea cu totalul modulelor în ruta 
de citire 

• Sistemul de citire s  permit  up-grade ulterior pentru citirea automat  din ma in . 

4.  APARAT PORTABIL DE EMISIE-RECEP IE 

• Calculator portabil sau alte dispozitive omologate de produc tor, rezistent, ergonomic 

• Aplica ie software preinstalat  pentru gestiune citiri, rute, detalii client-apometru 

• Stocarea datelor in memoria intern  sau ata abil  (SD, MicroSD, MMC, etc) pe toat
durata uiliz rii i reg sirea datelor chiar i in cazurile consum ri totale a bateriei, oprire 
accidental  sau alte cazuri neprev zute 

• Procesor cu frecven a de minim 400 MHz 

• Memorie minim 128 MB RAM, cu posibilitatea de extindere 

• Sistem de operare Microsoft Windows CE.NET versiunea minim 5.0 sau Windows 
Mobile, va include aplica ie colectare date în limba român  pentru terminal portabil 
(permite utilizarea mai multor metode de citire a contoarelor : manual, radio, permite 
managementul rutelor, de ine facilit i de c utare a informa iilor stocate în memorie, 
permite managementul instruc iunilor c tre cititori, afi eaz  informa ii statistice privind 
citirile, de ine toate facilit ile necesare pentru comunica ia cu calculatorul PC pe care va 
rula programul de management al contoarelor & aplica ie aplica ie date în limba român
PC (interfa  utilizator în limba român , permite managementul rutelor, al datelor citite, 
al cititorilor, permite managementul instruc iunilor c tre cititori, de ine facilit i de c utare 
a informa iilor stocate în memorie, arhiveaz  datele tranzac ionate prin sistemul de citire, 
permite livrarea de rapoarte predefinite, stabilite de utilizator, permite înc rcarea / 
desc rcarea datelor în/din terminalele portabile, prin intermediul sta iilor de andocare, 
permite exportul datelor c tre sistemul de facturare al companiei); totodat  se va asigura 
i aplica ia pentru clien ii strategici & contorizare districtual  (stocarea, analiza, 

vizualizarea, alarmarea i raportarea datelor culese de la contoare) 

• Meniu u or navigabil  

• Display color cu rezolu ie adaptat la ecranele aplica iei software pentru managementul 
rutelor 

• Va dispune de interfa a touchscreen : diferite elemente obiect ale programului putând fi 
activate/ controlate prin atingerea ecranului cu ajutorul pixului aflat in dotare, f r
utilizarea tastaturii 

• Facilit i de iluminare a ecranului i control al luminozit ii  

• Baterie reînc rcabil  cu minim 8 ore autonomie de utilizare 

• Accesorii incluse :  

• Terminal portabil WAP G3 cu modul Atlantic RF 



• Anten  433MHz 

• Baterie Li-Ion 

• Capac baterie terminal 

• Curea prindere pe man

• Hus  de protec ie 

• Pix touchscreen 

• Folie protectoare ecran 

• Sta ie de andocare cu 1 soclu & adaptor alimentare 

• Interfa a de citire a contoarelor - radio, înglobat  de produc tor in terminalul portabil 

• Aplica ie de citire a contoarelor cu posibilitatea de utilizare a mai multor metode de citire 
: manuala, automata cu rute 

• Temperatura de lucru : -10 +50 C  

• Grad de protec ie mecanic  IP 65 la praf i ap

• Rezistent la ocuri mecanice i la c z turi pe suprafe e de beton de la în l imea de 1,5 
m  

Sta ii de andocare 

Sta iile de andocare a terminalelor portabile vor îndeplini urm toarele func ii : 

• efectuarea schimbului de date între terminale i sta ia PC gazd  (pentru desc rcarea 
datelor colectate, respectiv pentru programarea calculatorului de la o sta ie PC sau 
înc rcarea datelor de lucru) 

• reînc rcarea bateriilor din interiorul terminalelor 

• înc rcarea separat i independent  a unei baterii de rezerv

• alimentare de la re ea 220Vca 50Hz 

• comunica ie asigurat  prin intermediul unui port de re ea Ethernet 10/100 Mbps, sau prin 
port USB 

5.  Unitate mobila de detectari pierderi 

Caracteristici : 

5.1. Sistem georadar cu multiple antene pentru scanarea de suprafete extinse 

• Sistem format din multiple serii de antene 

• Viteza de colectare de peste la 10 km/h (inclusiv) 

• Necesitate de scanare numai pe directie longitudinala 

• Utilizarea de antene dublu polarizate pentru detectie simultana, optima, atat a 
conductelor principale cat si a bransamentelor 

• Frecvente caracterizate de valori joase si medii pentru  detectarea la adancimi mari cat 
si superficiale 

• Dezvoltat specific pentru utilizarea in configuratie tractata de autovehicol 



5.2. Sistem georadar monofrecventa pentru scanare in profunzime 

• Durata de operare (autonomia) de 8 ore (inclusiv)

• Anten  mono frecven , compusa din emitator si receptor ecranate reciproc si fata de 
mediul ambiant 

• Carucior demontabil tip sanie 

• Calibrare automat

• Determinare pozitie folosind roata metrica 

5.3. Sistem georadar dubla frecventa pentru determinari locale 

• Sisteme dedicate asigurarii de flexibilitate in teren accidentat 

• Anten  dubl  frecven

• Cadru ajustabil pentru personalizarea inutei în operare 

• Cabluri încastrate în carcasa de protec ie 

• Cadru sustinut de 4 roti 

5.4.  Vehicul utilitar 

• Vehiculul utilitar de tipul  Furgon <3,5t (inclusiv) 

• Norma de poluare Euro 5 

6.  AUTOUTILITARE ECHIPATE  PENTRU  GIS - NRW   

• Tractiune 4x4 integral 

• Norma de poluare minim Euro 5 

• Carburant : Diesel 

• Masa maxima autorizata 3040 kg 

• Suprafata incarcare bena min 2.50 mp 

• Imprimanta mobila color 

• Laptop 

• Distomat 

• Statie radio 

• Statie radio 

• Aparat foto digital 

• Camera termoviziune  

• SCARA ALUMINIU TELESCOPICA 

• Pompa drenaj apa murdara 

• Sistem UAV pentru cartografiere aeriana 

• Invertor 12 v – 220v 

• GPS RTK GNSS 



• SISTEM INGHETARE TEVI 

• componente sistem de monitorizare cutie GSM, unitate receptie date (commander), 
repetor semnal si senzori inregistrare zgomot retea de apa cu microfon. 

• Sistem de  identificare a  avariilor din conducte

7.  Autocuratitor multifunctional cu sistem de reciclare a apei uzate cu capacitatea de 
13,5 mc 

• Va permite dotarea cu un echipament de vidanjare si curatare cu jet de presiune a 
retelelor de canalizare 

• Va avea rezistenta marita adaptata la suprastructura cu care este echipat tinand cont de 
greutatea rezervoarelor incarcate la capacitate maxima; 

• Masa total maxima autorizata  maxim – 26.000 kg  

• Numar axe :3, cu a treia punte liftanta si viratoare 

• Tractiune 6x2-4 

8.  Autocuratitor cu capacitatea de 8 mc 

• Masa total maxima autorizata       -  18.000 kg – 20.000 kg  

• Echipamente Suprastructura – Hidrocuratitor : rezervor apa( 8000 litri -9000 litri ), 
rezervor namol 2600 litri – 2800 litri, basculare cisterna, brat de aspiratie, sistem 
incalzire rezervor, sistem de inalta presiune 

9.  Instala ie tractabil  pentru cur at canale cu jet de înalt  presiune 

• Dimensiuni de gabarit: maxim: 4000 x 1700 x 1400mm 

• Rezervor 

• Material: carcasa confectionata din poliester flexibil 

• Volum 600 l 

• Tambur pentru furtun alimentare rezervor 

• Furtun alimentare rezervor: lungime minim 50 m, diametru 3/4” 

• Motor cu puterea minim 19 kW si 25 CP 

• Pompa: debit minim 60 l/min, presiune minim 200 bar 

• Tambur pentru furtun spalare sub presiune cu mecanism de actionare hidraulica 

• Furtun pentru spalare sub presiune: lungime 80 m, diametru 1/2” 

10.  Autolaborator inspec ie video pentru re ele canalizare (CCTV) 

• Sistemul CCTV (camera, carucior, proiectoare aditionale, unitate de control centrala, 
unitate de telecomanda, tambur de cablu, manuale de operare) 

• vehicul -  unitate compact  special construit  pentru inspectarea colectoarelor de 
canalizare 

• Sistem inspectie video foraje (camera video, cablu transmisie, unitate de comanda si 
control, troliu electric, sistem de masurare a adancimii (meter counter), sistem de 
inregistrare pe hard disk, card SD, valiza transport) 



• Sistem inspectie video retele de apa si canal (camera video, corp elastic (pentru trecere 
usoara prin ramificatii), cabluri transmisie, panou de control cu monitor, carucior (pentru 
transport), rola cablu, sistem de masurare si afisare a adancimii la care a ajuns cablul 
(meter counter), suporturi camera (pentru a asigura deplasarea camerei pe centrul 
tevii)). 

11. ECHIPAMENT TRANSPORT NAMOL- AUTOCAMION 

12. ECHIPAMENT INCARCARE, TRANSPORT SI IMPRASTIERE NAMOL 

• Incarcator frontal

• Remorca cu dispozitiv de imprastiere

13. Utilaj multifunctional (buldoexcavator) 

• Cupa de excavare cu latime de 600mmm 

• Brat de excavare curbat extensibil,telescopic,cu extensie interioara si ghidare pe patru 
laturi cu posibilitate de reglare pentru preluarea uzurii,pentru a oferi posibilitatea saparii 
peste obstacole si a apropierii de camion la incarcare 

• Picon hidraulic 

1.2.5.    Date tehnice ale investitiei 
1.2.5.1.  Zona si amplasamentul investitiei 

1.2.5.2.  Statutul juridic al terenului pe care va fi amplasata investitia 

Lucrarile incluse in investitia (montare contori apa) propusa vor fi realizate in totalitate pe 
domeniul public. 

1.2.5.3.  Situatia ocuparilor definitive de teren 

1.2.5.4.  Studii de teren 

In cadrul priectului nu sunt necesare studii de teren. 

1.2.5.4.1.Studii topografice 

Nu este cazul. 

1.2.5.4.2.Studiu geotehnic 

Nu este cazul. 

1.2.5.4.3.Alte studii de specialitate  

Nu sunt necesare autorizatii sau avize speciale. 

1.2.5.5. Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii si 
variantele constructive de realizare a investitiei 

     a)  Încadrarea obiectivului în clase de importan

     b) Caracteristicile construc iilor 

1.2.5.6. Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum 

1.2.5.6.1.Necesarul de utilitati pentru varianta propusa 



Utilitatile necesare pentru functionarea optima a obiectelor incluse in prezenta investitie sunt: 

• apa pentru spalarea si curatarea retelor; 

1.2.5.6.2.Solutii tehnice de asigurare cu utilitati 

1.2.5.7.  Concluziile evaluarii impactului asupra mediului 

În ceea ce prive te problemele de protec ia mediului, vor fi prev zute m suri obligatorii pentru 
executantul lucr rii astfel încât s  se preîntâmpine degradarea factorilor de mediu. În acest 
sens: 

• protejarea apelor, solului i subsolului în zonele adiacente obiectivului de lucru; 

• restrângerea pe cât posibil a spa iului de depozitarea materiilor prime pe suprafe e 
ra ional dimensionate, lâng  obiectivul de execu ie; 

• excedentele de materiale rezultate în urma s p turilor, vor fi transportate i depozitate, 
conform acordurilor încheiate cu beneficiarul, în locuri special amenajate (rampe de 
de euri sau terenuri scoase din folosin i având aceast  destina ie) cu respectarea 
principiilor ecologice. 

Lucr rile propuse prin prezentul proiect nu conduc la poluarea semnificativ  a zonei. 

Se disting dou  tipuri de poluan i: 

• Pe perioada construirii, care ar putea crea efecte locale pe termen scurt (de natur
temporar ); 

• În timpul perioadei de exploatare, care ar putea crea efecte pe termen lung (de natur
permanent ). 

Componenta de mediu ap

• Poluan i în perioada de execu ie

Pentru a evita poluarea în vecin tatea lucr rilor, utilajele vor fi stocate la sfâr itul zilei de 
lucru într-o parcare betonat  special amenajat  într-o zon  mai înalt , prev zut  cu o 
pant  astfel încât apele pluviale i eventualele sc p ri de carburan i s  fie re inute într-
un separator de produse u oare. Impurificarea apelor poate ap rea i în cazul unor 
scurgeri accidentale de produse petroliere de la ma inile i utilajele din timpul execu iei, 
aceste scurgeri fiind în cantit i mici nu pot infesta apa subteran . 

• Poluan i în perioada de exploatare

Lucr rile de execu ie a re elelor edilitare nu vor avea nici o influen  asupra apelor de 
suprafa i a celor de adâncime prin m surile ce se vor lua pentru preîntâmpinarea 
exfiltra iilor. 

Întregul proces tehnologic de colectare i epurare ape uzate este conceput cu 
respectarea OUG 195/2005, Legea 107/1996, HG 188/2002 (HG 352/2005) cu toate 
modific rile i complet rile ulterioare. 

Componenta de mediu sol i subsol 



• Poluan i în perioada de execu ie

Sursele de poluare în perioada de execu ie sunt generate de: 

• Traficul auto prin scurgeri accidentale de produse petroliere în timpul opera iilor de 
alimentare sau datorit  st rii tehnice defectuoase a utilajelor i echipamentelor de 
transport i montaj; 

• Depozitarea materialelor de construc ii i a de eurilor pe suprafe e de teren 
neimpermeabilizate. 

Reducerea impactului asupra solului i subsolului se realizeaz  prin utilizarea mijloacelor de 
transport i montaj în stare bun  de func ionare i depozitarea controlat  a reziduurilor i a 
materialelor de construc ii. 

Poluarea solului i subsolului se caracterizeaz  ca fiind negativ  moderat  spre 
negliabil. 

• Poluan i în perioada de exploatare 

Prin m surile care se iau în perioada de execu ie, se elimin  posibilitatea exfiltra iilor. 

De eurile produse în timpul procesului de epurare sunt depozitate în containere pân  la 
transportul acestora spre spa iile de depozitare. 

O alt  surs  poten ial  de poluare a solului i subsolului în perioada de exploatare este 
reprezentat  de scurgerile de produse petroliere de la utilajele de transport (materii 
prime, de euri solide, etc.). 

În perioada de exploatare, poluarea solului i subsolului este neglijabil . 

Componenta de mediu aer 

• Poluan i în perioada de execu ie

Pentru realizarea obiectivului nu se vor executa lucr ri de excava ii, transportul 
p mântului, a betoanelor, utilajelor, etc. care implic  utilizarea mijloacelor de transport 
grele: autocamion, autobasculant , buldoexcavator, automacara, autobetonier . 
Poluan ii pentru aer în timpul execu iei sunt: praful, gazele de e apament.  

Praful rezult  de la rularea mijloacelor de transport pe c ile de acces din incinta 
obiectivului, execu ia sistematiz rii pe vertical , împr tiere balast, p mânt, compactare, 
construire, etc. 

Gazele de e apament rezult  de la ma ini i utilaje în timpul execu iei. 

Sursele de impurificare ale atmosferei asociate activit ilor de execu ie sunt surse libere, 
deschise, diseminate pe suprafa a de teren pe care au loc lucr rile. Reducerea acestor 
poluan i se poate face prin amplasarea unor ecrane protectoare i udarea suprafe elor. 

Poluarea componentei de mediu aer este de scurt  durat , limitat  în timp (perioada de 
execu ie). 

• Poluan i în perioada de exploatare 



Sistemul de alimentare cu ap  nu genereaz  poluan i atmosferici. 

În perioada de exploatare gazele rezultate din procesele biochimice de epurare sunt 
specifice proceselor de fermentare aerob i prin componen i concentra ie nu au 
influen  asupra calit ii aerului în perimetrul caminelor de vizitare. 

Componenta de mediu biodiversitate 

Lucr rile propuse prin prezentul proiect pot conduce la intensificarea factorilor de stress 
asupra ecosistemelor naturale, atât prin lucr rile directe, cât i prin efecte colaterale cum sunt 
intensificarea traficului rutier, cre terea activit ii antropice. 

Se apreciaz  c  dezechilibrele asupra ecosistemelor naturale din zon  vor avea o intensitate 
redus  c tre neglijabil, acestea având un caracter reversibil. 

Peisaj  

Lucr rile propuse prin prezentul nu au influen  negativ  asupra peisajului. 

Mediul socio-economic 

Proiectul conduce la realizarea urmatoarele obiective:  

- imbunatatirea calitatii vietii populatiei din zona de operare prin asigurarea accesului la 
servicii de alimentare cu apa si de colectare a apelor uzate si optimizarea acestor servicii 

- imbunatatirea conditiilor igienice si de sanatate

- reducerea costurilor de acces la servicii pentru populatie  

- reducerea costurilor de intretinere si exploatare pentru operator 

- cresterea potentialului economic in zona de operare ca urmare a asigurarii de servicii de 
calitate prin atragerea de noi investitori 

Se vor asigura condi ii mai bune pentru dezvoltarea socio-economic  zonal , poten ialii 
investitori putând beneficia de avantajele create de îmbun t irea infrastructurii. 

Protec ia împotriva zgomotului i vibra iilor 

• Poluan i în perioada de execu ie

Sursele de zgomot i vibra ii se produc în perioada execu iei de la utilajele de execu ie i de la 
traficul auto.  

Nivelul de zgomot la sursa este cca. 85÷95 dBA, în unele cazuri 110 dBA. Caracterul 
zgomotului este de joas  frecven i durata este cca. 8 ore/zi. 

Nivelul total de zgomot nu dep e te 70 dBA la limita perimetrului construit i 50 dBA la 
cel mai apropiat receptor protejat. 

• Poluan i în perioada de exploatare 

Singurele surse de zgomot provin de la func ionarea sta iilor de pompare. Nivelul de 
zgomot se va încadra în prevederile STAS 10.009/88.



Lucr rile propuse nu produc i nu folosesc radia ii în procesul tehnologic, deci nu 
necesit  m suri de protec ie. 

Gospod rirea de eurilor 

• De euri rezultate în perioada de execu ie

În perioada de execu ie pot rezulta urm toarele tipuri de de euri: p mânt de descopert , 
de excava ie, materiale de construc ii, resturi conducte, conductori, tâmpl rie, uleiuri 
uzate. 

Eviden a gestiunii de eurilor generate în decursul desf ur rii lucr rilor pe antier, 
colectarea, transportul i depozitarea temporar  sau definitiv  a acestora se va face 
conform prevederilor HGR nr.856 din 16.08.2002 privind eviden a gestiunii de eurilor i 
aprobarea listei cuprinzând de eurile, inclusiv de eurile periculoase. 

• De euri rezultate în perioada de exploatare

Sistemul de alimentare cu ap  si reteaua de canalizare nu genereaz  de euri. 

Monitorizarea mediului 

Pentru sistemul de alimentare cu ap  nu sunt necesare m suri speciale pentru monitorizarea 
mediului. Se impune în schimb monitorizarea calit ii apei potabile furnizate consumatorilor. 

Pentru sistemul de canalizare se impune atât controlul cantitativ al apelor uzate (deteminarea 
debitelor de ap  uzat ), cât i calitativ (pe baza analizelor de laborator). Atat debitele de apa uzata 
colectate, cat si calitatea acestora se vor monitoriza la intrarea in statia de epurare (care nu face 
parte din prezentul proiect). 

1.2.6.    Durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei 

Toate lucr rile prev zute se vor realiza într-o perioad  de max.6 luni de la aprobarea 
investi iei i deschiderea finan rii. 

Activitate Perioad
alocat

Finalizare licita ie 1  lun

Montare contori 5  luni

Livrare echipamente 5  luni

Training 1 lun

TOTAL 6 luni

Nota: etapa de licitatie este in desfasurare, astfel ca in mod practic durata de 5 luni de mai 
sus este mai mica. Trainingul se va efectua in paralel cu ultima luna de montare contori. 

La stabilirea duratei de execu ie a lucr rii s-au estimat urm toarele: 

• Toate lucr rile de construc ii se vor executa în acela i timp; 



1.3.  Costurile estimative ale investitiei 
 1.3.1.  Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Devizul general estimativ al investi iei, întocmit conform HG28/2008, devizele pe obiecte i 
evalu rile pe obiecte se prezint  în anexele 1, 2, 3 i 4. 

F r  TVA Cu TVA 

Total valoare investi ie 6,368,055 Euro 

28,487,494   Lei

7,896,388 Euro 

35,324,492 Lei

Din care construc ii-montaj 853,035 Euro 

3,816,052 Lei

1,057,763 Euro 

4,731,904 Lei

* conform curs BNR– 1 Euro = 4,4735 Lei(30.05.2015)

Pentru realizarea investitiei este necesara o campanie de publicitate, prezentata in devizul 
general, care consta in achizitia urmatoarelor articole: 

Masuri de publicitate Cantitate 
(buc)

Autocolant A 4  si inscriptionare 2

Autocolant A 4  si inscriptionare 1

Flyere si 12.000 
fluturasi+

Anunturi in presa scrisa si audiovizuala 
cu lucrari si finalizare lucrari 50 anunturi

Autocolant A 4  si inscriptionare 1

Autocolant A 4  si inscriptionare 3

Autocolant A 4 4

Autocolant A 5 3

Autocolant A 5 3

Autocolant A 5 3

Autocolant A 4 1

Autocolant A 4  si inscriptionare 1



Autocolant A 4  si inscriptionare 3

Autocolant A 4  si inscriptionare 4

 1.3.2.  Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei 
E alonarea costurilor este doar orientativ ; la semnarea contractelor de achizitii, graficul de timp i 
e alonarea costurilor vor fi ref cute în concordan  cu ofertele. Avand in vedere durata foarte mica de 
derulare a contractelor esalonarea costurilor este concentrata. 

1.4.   Analiza cost-beneficiu 
1.4.1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea 
perioadei de referinta 

Prin studiul de fezabilitate se urm re te oportunitatea de imbunatatire a capacitatii 
operatorului regional de gestionare in cadrul ariei de operare. In  tabelul urmator este 
prezentata situatia echipamentelor din dotare : 

NR.CRT
. DENUMIRE LOCATIE

MOD 
DOBANDIR

E

DATA 
FABRICATIE

I

DAT
A PIF

DATA 
AMORTIZAR

E

1 WOMA EPURARE 
P.NEAMT ISPA 2004 2007 2008

2 UM INSPECTARE 
CANAL P.NEAMT ISPA 2004 2007 2008

3 AUTOLABORATOR 
APA P.NEAMT ISPA 2003 2007 2008

4 UM DTECTARE 
PIERDERI P.NEAMT ISPA 2004 2007 2008

5 BULDOEXCAVATOR P.NEAMT B P 2006 2011 2019

6  BULDOEXCAVATO
R P.NEAMT ISPA 2007 2010

7 BULDOEXCAVATOR ROMAN B P 2004 2004 2010

8 AUTOVIDANJA P.NEAMT B P 2009 2009 2018

9 AUTOVIDANJA EPURARE 
P.NEAMT ISPA 2008 2010

10 TRACTOR EPURARE 
P.NEAMT ISPA 2006 2010

11 REMORCA EPURARE ISPA 2004 2010



P.NEAMT

12
AUTOSPECIALA 
TRANSPORT 
CONTAINER

EPURARE 
P.NEAMT ISPA 2008 2010

13 CAMION ROMAN B P 1987 2010 2011

14 WOMA EPURARE 
ROMAN POS 1 2013 2013

15 INCARCATOR 
FRONTAL

EPURARE 
ROMAN POS 1 2013 2014

16 TRACTOR EPURARE 
ROMAN POS 1 2014 2014

17 REMORCA EPURARE 
ROMAN POS 1 2014 2015

18 REMORCA EPURARE 
ROMAN POS 1 2014 2015

17 INCARCATOR 
FRONTAL

EPURARE 
PODOLEN

I
POS 1 2015 2015

18 INCARCATOR 
FRONTAL

EPURARE 
TG.NEAM

T
POS 1 2015 2015

19 AUTOUTILITARA 
APA BICAZ POS 1 2014 2015

20 AUTOUTILITARA 
APA

TG.NEAM
T POS 1 2014 2015

Dupa cum se poate observa, dotarea tehnica a operatorului regional nu este suficienta pentru 
a desfasura si a asigura o buna exploatare a retelelor de alimenatre cu apa si canalizare 
aflate in aria de operare. 

Realizarea obiectivelor studiului de fezabilitate va avea influen  pozitiv  asupra: 

• imbunatatirea calitatii vietii populatiei din zona de operare prin asigurarea accesului 
la servicii de alimentare cu apa si de colectare a apelor uzate si optimizarea acestor 
servicii 

• imbunatatirea conditiilor igienice si de sanatate

• reducerea costurilor de acces la servicii pentru populatie  

• reducerea costurilor de intretinere si exploatare pentru operator 



• cresterea potentialului economic in zona de operare ca urmare a asigurarii de 
servicii de calitate prin atragerea de noi investitori 

1.4.2.  Analiza optiunilor 
Varianta zero - varianta f r  investi ie 

Varianta unu - achizitia de echipamente prin atragerea de surse de finantare de catre 
Operatorul Regional si autoritatile publice locale din zona proiectului; 

Varianta doi – realizarea investitiei in variant descris  în proiect ca varianta fezabila, achizitia 
de echipamente prin finantarea lucrarilor din cadrul economiilor realizate in urma procesului 
de achizitie publica a contractelor de lucrari din proiectul POS Mediu 2007-2013. 

Comparind efectele acestor optiuni, se poate observa ca primele doua optiuni au ca rezultat 
neindeplinirea indicatorilor proiectului finantat in cadrul POS Mediu 2007-2013, aflat in 
implementare la acest moment. Optiunea 1  - prin care nu se ia nici o masura in vederea 
executiei bransamentelor si racordurilor necesare atingerii gradului de conectare la servicii de 
alimentare cu apa si servicii de colectare si tratare ape uzate, va avea ca efect clar 
neindeplinirea indicatorilor de performanta, parte a populatiei din cadrul localitatilor aferente 
proiectului nu vor beneficia de apa potabila la calitatea si cantitatea corespunzatoare, iar 
apele uzate nu vor putea fi colectate si tratate, ceea ce va influenta si performantele 
sistemelor de tratare a apelor uzate. 

Cea de a doua optiune – asigurarea finantarii prin identificarea de surse de finantare la nivel 
local si judetean, pe fondul crizei economice actuale si a procesului de durata de la 
identificarea sursei si pina la posibilitatea utilizarii acesteia, pune de asemeni in discutie 
indeplinirea indicatorilor de performanta in acelasi timp cu finalizarea proiectului principal POS 
Mediu 2007-2013. 

Singura optiune viabila este cea de a treia, utilizarea economiilor din cadrul proiectului finantat 
din Fondul de Coeziune POS Mediu 2007-2013, prin elaborarea si inaintarea spre aprobare a 
Aplicatiei de Finantare; in acest fel, programul de achizitie a lucrarilor si executia viitoarelor 
contracte de lucrari se incadreaza in perioada de derulare a proiectului initial, asigurind 
atingerea gradului de conectare de 100%, si deci indeplinirea indicatorilor de performanta ai 
proiectului.  

În ceea ce prive te calitatea mediului i efectele asupra factorului uman, se remarc
urm toarele 

• Asigurarea unui nivel decent de trai (alimentare cu ap i canalizare); 

• Evitarea contaminarii pânzei freatice i a solului prin devers ri necontrolate de ape 
uzate; 

• Dispari ia mirosurilor nepl cute, mai ales în perioadele calde datorit  fenomenelor de 
fermentare a materiilor organice con inute în apele uzate. 



1.4.3. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta 
financiara: fluxul cumulat, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si 
raportul cost-beneficiu 

Indicatorii de performanta financiara (RRF si VANF) ai proiectului sunt prezentati in urmatorul 
tabel: 

Asa cum era de asteptat, atat valoarea actualizata neta financiara (VANF) cat si rata interna 
financiara de rentabilitate (RFR), ambii indicatori aferenti investitiilor (/C), sunt negativi inainte 
de asistenta UE   (-7.25%), ceea ce reflecta necesitatea unui sprijin financiar extern pentru 
proiect.  

Valorile care rezulta sunt tipice pentru acest gen de proiecte unde grant-ul UE este determinat 
prin noua abordare: spre deosebire de perioada anterioara de programare, diferenta de 
finantat este numai partial acoperita de grant-ul UE. Profitabilitatea financiara scazuta a 
acestui gen de proiecte comparativ cu proiectele comerciale poate fi explicate prin faptul ca o 
parte semnificativa a noii infrastructuri planificate in cadrul proiectului are ca scop principal 
imbunatatirea serviciului si a standardelor de calitate a mediului, care are un impact redus 
asupra veniturilor (si anume reabilitarea si extinderea statiilor de epurare a apei uzate). 
Tinand cont de rezultatele analizei economice, in concluzie, profitabilitatea financiara scazuta 
a proiectului poate fi justificata de beneficiile economie si de mediu majore generate de 
proiect. 

1.4.4. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta 
economica: valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-
beneficiu 

Analiza economica urmareste reflectarea beneficiilor generate de proiect pentru societate. Din 
acest motiv, se poate afirma ca analiza economica este cea care justifica implementarea unui 
anumit proiect.  

Pentru a demonstra ca proiectul este avantajos pentru judet, s-a a realizat o analiza 
economica detaliata. Se bazeaza pe urmatoarele ipoteze:  

• Perioada de evaluare este de 30 de ani; 

• Toate cifrele corespunzatoare costurilor si beneficiilor sunt transpuse în preturi 
economice constante; 



• Rata actualizata sociala folosita pentru calcularea VNA este de 5%. 

Componentele costurilor luate în calcul sunt:  

• Costul de investitie al proiectului; 

• Costul de înlocuire; 

• Costul de exploatare, întretinere si de administrare a proiectului; 

• Emisiile de CO2. 

Proiectul nu ia in calcul externalitati negative.  

În cadrul analizei, s-a aplicat un singur factor de conversie. Acesta este factorul de conversie 
pentru costul fortei de munca, folosit pentru a exclude platile de transfer, inclusiv costul fortei 
de munca (cum ar fi impozite si contributii la asigurarile sociale), precum si stabilirea unui pret 
virtual pentru munca, luand în considerare somajul.

Estimarea beneficiilor economice ale proiectului implica identificarea beneficiilor proiectului 
care pot fi clasificate în urmatoarele trei categorii principale: 

a). Beneficiile de pe urma unui acces îmbunatatit la apa potabila, care se traduce în mai multa 
apa de calitate adecvata vanduta clientilor, fie prin cresterea gradului de acoperire al 
serviciilor de alimentare cu apa sau prin cresterea consumului individual ca urmare a 
îmbunatatirii calitatii serviciilor (adica presiune crescuta si mai putine întreruperi). 

b). Beneficiile de pe urma unei mai bune calitatii a apei si a altor ape de suprafata, care se 
traduce în îmbunatatirea conditiilor generale ale apelor din zona proiectului ca urmare a 
prevenirii poluarii. 

 Valoarea cuantificata a beneficiilor 

Beneficiu Valoare unitara  
(dupa caz)

Valoare totala 
(în EUR, actualizata)

% din beneficiile 
totale

Accesul la apa 
potabila

Imbunatatirea 
calitatii apei 
(use value)

Imbunatatirea 
calitatii apei 

(non use value)
Economii de 
costuri pentru 
clienti - puturi 

private
Economii de 
costuri pentru 

clienti - 
evacuarea 

apelor uzate
Economii de 
costuri pentru 



operator - 
extragerea apei

Beneficiu Valoare unitara  
(dupa caz)

Valoare totala 
(în EUR, actualizata)

% din beneficiile 
totale

Costuri 
economice de 

capital de 
ansamblu

_

Costuri de 
operare 

economice 
incrementale 

pentru sistemul 
de apa si 
canalizare

_

Costuri cu 
inlocuiri _

Valoarea 
reziduala 

economica
_

Analiza arata ca beneficiile economice ale proiectului depasesc costurile economice. Raportul 

B/C este 2,95 si RIRE 32,64%.   

Principalii indicatori ai analizei economice 

Principalii parametri si indicatori Valori

1. Rata sociala a scontului (%) 5%

2. Rata economica de rentabilitate (RIRE) (%) 32,64%

3. Valoare actuala neta economica (în EUR) 66.473.189

4. Raporturl beneficii-costuri 2,95

Proiectul va avea impact si asupra ocuparii fortei de munca, dupa cum urmeaza: 

Numar de locuri de munca create

Numar de locuri de munca 
create direct :

Numar (ENI) Durata medie a acestor 
locuri de munca (în luni)

1. În timpul etapei de punere 

în aplicare

20 5



2. În timpul etapei de 

exploatare

13 Permanent

Acestea sunt rezultate pozitive pentru beneficiile si costurile cuantificabile. Cu privire la punctele 

necuantificabile, beneficiile asteptate sunt de asemenea importante si semnificative. Impactul 

pozitiv asupra dezvoltarii regionale economice si sociale (prin intermediul contributiilor pentru a 

imbunatatii conditiile cadru) vor compensa cu siguranta posibilele dezavantaje in cazul in care 

rezultatele analizei cantitative se deterioreaza. 

Principalele beneficii si costuri necuantificabile / ne-evaluabile identificate pentru proiect sunt 

urmatoarele: 

        (1) Efectele dezvoltarii: 

Unul dintre cele mai importante efecte generale care nu a fost luat în calcul în evaluarea 

economica cantitativa este efectul anticipat al infrastructurii îmbunatatita de apa si apa uzata, 

asupra dezvoltarii economice a Judetului Neamt. 

       (2) Efectele asupra sanatatii: 

Reducerea nivelului de poluanti din apa uzata va avea un impact semnificativ asupra 

comunitatilor învecinate. De asemenea, pe termen lung, aceasta va conduce la îmbunatatirea 

calitatii orizontului de apa. Accesul la apa potabila pentru un numar sporit de locuitori va reduce 

considerabil riscul bolilor transmise prin apa, dimensiunea consumului de medicamente si 

numarul de zile de concediu medical pentru angajati. Efectele estimate asupra sanatatii, luate în 

considerare, în analiza economica cantitativa reprezinta doar o parte din aceste efecte. 

         (3) Efectele asupra mediului înconjurator:

   (i) Reducerea semnificativa a poluantilor organici si a îngrasamintelor deversate direct în 

sistemul receptor; 

   (ii) diminuarea riscurilor de sanatate pentru populatie prin eliminarea deversarii de apa uzata 

netratata; 

        (4) Efectele asupra ocuparii: 

Proiectul va genera locuri de munca suplimentare în regiune pe parcursul perioadei de 

implementare; cu o componenta semnificativa de munca manuala, cu beneficii pentru toate 

categoriile sociale din regiune. 



1.4.5.   Analiza de senzitivitate si de risc 
Ipoteze  

Rezultatele analizei economice si financiare se bazeaza pe o serie de ipoteze referitoare la 
variabilele de intrare, care pe parcursul fazei de implementare a proiectului pot avea o tendinta 
diferita decat cea estimata pe durata pregatirii proiectului. Deoarece o anumita nesiguranta este 
prezenta in toate proiectele, rezultatele analizei financiare si economice trebuie testate pentru a 
realiza modificari la variabilele de intrare. Scala referitoare la schimbarile diferitelor variabile 
este diferita, insa pentru a realiza o abordare uniforma, o variatie a variabilelor intre -15% si 
+15% apare ca fiind rezonabila si adecvata. 

Exista multe variabile folosite pentru construirea analizei financiare si economice, insa, testarea 
tuturor nu furnizeaza informatii suplimentare valoroase. Ca urmare, numai unele variabile sunt 
selectate pe baza experientei, a observatiilor din trecut si a asteptarilor referitoare la impactul 
asupra rezultatelor calculate. 

Pasii urmariti in analiza senzitivitatii sunt: 

• Identificarea variabilelor ce vor fi testate, 

• Scala de variatie a variabilelor, 

• Testarea variabilelor, 

• Identificarea valorilor ce se modifica. 

Modificarile variabilelor au fost facute numai pentru scenariul „Cu proiect” nu si in scenariul 
„Fara proiect”. 

Conform metodologiei, o modificare de ±1% a unei variabile ce duce la o schimbare cu ±5% a 
indicatorilor financiari (RRF/C, RRF/K si RRE)face ca variabila sa fie una cheie ce va fi inclusa 
in analiza riscului, pentru a evalua cu o mai mare acuratete impactul asupra indicatorilor. 

Mai mult, valoarea prag adica valoarea la care VAN este egala cu 0, este folositoare pentru a 

identifica pragul de rentabilitate peste care orice schimbare viitoare a variabilelor duce la 

rezultate negative ale indicatorilor de performanta ai proiectului. 

Pentru a identifica sursele riscului si pentru a lua masuri de atenuare si prevenire, analiza 

riscului este o etapa necesara in procesul de administrare a riscului proiectului. 

Analiza probabilitatii riscului este o metoda cantitativa de determinare a rezultatelor proiectului 

ca urmare a distribuirii probabilitatii. Analiza senzitivitatii (prezentata anterior) se bazeaza pe 

modificarile variabilelor ce au probabilitate de aparitie egala, ignorand faptul ca unele 

envenimente au o probabilitate de aparitie mai mare decat altele. Pe baza analizei riscului, se 

poate aprecia care riscuri sunt mai probabile decat altele si ce riscuri pot fi evitate, permitand 

luarea celei mai bune decizii ce poate fi hotarata intr-o situatie incerta. 



Pentru acest scop, derularea unei simulari de tip Monte Carlo arata rezultatele posibile ale 

indicatorilor financiari de performanta ai proiectului precum si ai indicatorilor de perfomanta ai 

OR si care este probabilitatea ca acestia sa se produca. 

Valorile estimate in analize ce sunt considerate nesigure si deci sursele riscului pentru 

rezultatele proiectului sunt inlocuite cu functii de distributie a probabilitatii. Exista mai multe 

variante referitoare la functiile de distributie a probabilitatii ce pot fi alocate diferitelor valori; insa, 

pe baza rezultatelor din trecut si a asteptarilor, intervalul functiilor potentiale se micsoreaza 

Rezultatele analizei de senzitivitate 

Variabil  testat Varia ia 
FIRR

Varia ia 
VANF

Varia ia 
EIRR

Varia ia 
VANE

Variatia costurilor de investitie (crestere de 1%) -0.13% -1.43%

Variatia costurilor de investitie (scadere de 1%) 0.13% 1.07%

Variatia costurilor de operare (crestere de 1%) -8.58% -3.05%

Variatia costurilor de operare (scadere de 1%) 8.28% 3.05%

Variatia veniturilor (crestere de 1%) 9.49% 3.49%

Variatia veniturilor (scadere de 1%) -9.88% -3.49%

Variatia costurilor de investitie (crestere de 1%) -1.73% -0.98%

Variatia costurilor de investitie (scadere de 1%) 1.71% 0.98%

Variatia emisiilor de CO2 (crestere de 1%) 0.00% 0.00%

Variatia emisiilor de CO2 (scadere de 1%) 0.00% 0.00%

Variatia beneficiului privind accesul la apa 
potabila (crestere de 1%) 0.39% 0.43%

Variatia beneficiului privind accesul la apa 
potabila (scadere de 1%) -0.35% -0.45%

Variatia imbunatatirii calitatii apei  (crestere de 
1%) 0.27% 0.55%

Variatia imbunatatirii calitatii apei  (scadere de 
1%) -0.27% -0.55%

Variatia imbunatatirii accesului la apa  (crestere 
de 1%) 0.002% 0.003%

Variatia imbunatatirii accesului la apa (scadere 
de 1%) -0.001% -0.002%

Variatia economiilor de costuri pentru clienti - 
puturi private (crestere de 1%) 0.00% 0.00%



Variatia economiilor de costuri pentru clienti - 
puturi private (scadere de 1%) -0.00% -0.00%

Variatia economiilor de costuri pentru clienti - 
evacuarea apelor uzate (crestere de 1%) 0.32% 0.54%

Variatia economiilor de costuri pentru clienti - 
evacuarea apelor uzate (scadere de 1%) -0.22% -0.50%

Variatia economiilor de costuri privind 
extragerea apei (crestere de 1%) 0.0005% 0.0007%

Variatia economiilor de costuri privind 
extragerea apei (scadere de 1%) -0.0004% -0.0007%

Variatia economiilor de costuri pentru operator - 
consum de energie (crestere de 1%) 0.0015% 0.0027%

Variatia economiilor de costuri pentru operator - 
consum de energie (scadere de 1%) -0.0018% -0.0023%

Variatia costurilor de operare (crestere de 1%) -0.85% -1.05%

Variatia costurilor de operare (scadere de 1%) 0.83% 1.04%

1.4.5.1.Riscuri i flexibilitate. Structura riscurilor 

Riscurile se pot defini ca i probabilit i de producere a unor pierderi în proiect. 

Pentru a proteja rezultatele proiectului de ac iunea riscurilor, se impune parcurgerea 
urm toarelor trei etape: 

• identificarea riscurilor pe baza surselor de risc; 

• estimarea i evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate; 

• gestionarea riscului i îmbun t irea conceptului proiectului, pe baza Graficului de 
management al riscului. 

Identificarea riscurilor se realizeaz  prin: 

• analiza planului de implementare; 

• brainstorming; 

• experien a speciali tilor i a echipei de implementare; 

• metode analitice – analiz  de sensibilitate (acolo unde este posibil). 

Se identific  în structura proiectului dou  mari surse de riscuri i anume:

• risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implement rii proiectului; 

• risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de via  a investi iei. 

Principalele surse de risc sunt considerate: riscuride de natur  tehnic ; riscurile de natur
financiar ; riscurile de natur  institu ional . 

În perioada de exploatare, principalul risc care poate s  apar  este legat de capacitatea 
beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) în mod corespunz tor obiectivul de investi ie 
realizat. Ne referim aici la posibilitatea men inerii nivelului de performan i a costurilor de 



exploatare în limitele planificate. Pentru gestionarea corespunz toare a riscurilor din 
exploatare se vor avea în vedere: 

• instruirea corespunz toare a personalului de exploatare; 

• încheierea de contracte cu furnizori competitivi;

• cunoa terea i respectarea reglement rilor legislative în domeniu; 

• optimizarea leg turilor institu ionale. 

Estimarea i evaluarea riscurilor ofer  solu ii în ceea ce prive te m surile care trebuiesc luate 
pentru gestionarea riscurilor. Abordarea analizei riscurilor se bazeaz  astfel pe: 

• estimarea riscului – se determin  impactul, m rimea riscului; 

• evaluarea riscului – se determin  probabilitatea producerii riscului. 

Abordarea riscurilor pe baza matricei Impact / Probabilitate: 

  

Impact

Probabilitate

Sc zut Mediu Mare

Sc zut 1 2 3

Medie 2 3 4

Mare 3 4 5

Evaluarea riscurilor: 

Risc Evaluare

A. Riscuri specifice fazei de proiectare

Riscuri comerciale i strategice

modific ri de natur  tehnologic 2

schimb ri regim de proprietate asupra utilit ilor 3

Riscuri economice

cre terea pre ului la energie i la celelalte utilit i 2

Riscuri contractuale



întârzieri în îndeplinirea obliga iilor contractuale 4

întârzieri la primirea ofertelor din partea produc torilor de 
materiale, utilaje, echipamente

3

for a major 3

Riscuri financiare

lipsa surselor interne/externe de finan are 4

cre terea costurilor pentru investi ia de baz 2

majorarea impozitelor 1

sc derea disponibilit ii de plat  a popula iei 2

Riscuri de mediu

întârzieri ale proceselor de avizare 2

r spuns negativ la consultarea comunit ii 1

Riscuri politice

retragerea sprijinului politic local 3

renun area la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a 
reorient rii investi ionale

2

Riscuri sociale

în elarea a tept rilor comunit ii 1

apari ia grupurilor de presiune 1

B. Riscuri specifice fazei de implementare a proiectului

Riscuri contractuale

întârzieri ale procesului de licita ie 3

incoeren a caietelor de sarcini 3

erori în documenta ia de execu ie 4



subiectivitate în selectarea contractului 2

întârzieri la furnizarea materialelor i echipamentelor pe antier 3

for a major 3

Riscuri tehnice (construc ie i exploatare)

lipsa de personal specializat i calificat 2

nerespectarea proiectului i a documenta iei de licita ie 3

dep irea costurilor alocate 1

evalu ri geotehnice neadecvate 1

control defectuos al calit ii 3

disponibilitatea materialelor i echipamentelor 2

nerespectarea condi iilor de siguran i s n tate 2

disconfortul popula iei 2

întârzieri de finalizare 2

Riscuri determinate de factorul uman

erori de estimare 2

erori de operare 2

sabotaj 2

vandalism 2

Riscuri datorate evenimentelor naturale

alunec ri de teren 2

incendii 1

inunda ii 1

Riscuri institu ionale i organiza ionale



management de proiect neadecvat 2

retragerea sprijinului acordat de c tre Consiliul Jude ean 3

selec ia neadecvat  a subcontractan ilor 1

lipsa de resurse i de planificare 1

Riscuri opera ionale i de sistem

probleme de comunicare 1

estim ri gre ite ale parametrilor func ionali 2

probleme în func ionarea echipamentelor, leg turilor între sub-
sisteme

3

Ca i o concluzie general  a evalu rii riscurilor, se pot afirma urm toarele: 

• riscurile care pot ap rea în derularea proiectului au în general un impact mare la 
producere, dar o probabilitate redus  de apari ie i declan are; 

• riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare i economice; 

• probabilitatea de apari ie a riscurilor tehnice a fost puternic contrat  prin conlucrarea cu 
firme de specialitate. 

1.4.5.2.Gestionarea riscurilor 

In func ie de structura riscurilor se vor lua m surile necesare unei gestion ri eficiente i 
corecte a riscurilor. Gestionarea riscurilor se realizeaz  pe baza a patru opera iuni distincte: 

• planificarea (opera iune care intr  în sarcina beneficiarului i a consultantului); 

• monitorizare (opera iune care intr  în sarcina beneficiarului); 

• alocarea resurselor necesare prevenirii sau înl tur rii efectelor riscurilor produse 
(opera iune care intr  în sarcina beneficiarului i alte institu ii financiare sau politice a 
c ror rol este de sprijinire a proiectului); 

• control (opera iune care intr  în sarcina beneficiarului). 

Pentru a determina resursele necesare prevenirii producerii riscurilor de proiect, pentru a 
realiza o gestionare eficient  a riscurilor se impune realizarea unor analize complexe: 

• analiza factorilor interesa i – factorii interesa i sunt: consilii locale, Consiliul Jude ean 
Neamt; 

• analiza social  – analiza a fost realizat  de c tre beneficiar, iar în urma acestei analize 
s-a determinat gardul de suportabilitate a popula iei, gradul de implicare civic  a 
cet enilor, reac ia social  la obiectivele investi ionale ale proiectului. 

• analiza institu ional  – proiectul poate fi implementat din punct de vedere legislativ, 
existând la ora actual  un operator zonal pentru gestionarea serviciilor de alimentare cu 
ap i canalizare 



• analiza tehnic  – analiza care în prezent se reg se te în studiul de fezabilitate i 
furnizeaz  informa ii cu privire la solu iile tehnice necesare pentru atingerea obiectivelor

• analiza economic  – analiza care se reg se te tot în studiul de fezabilitate i furnizeaz
informa ii legate de rentabilitatea proiectului, gradul de acoperire a creditului (dac  este 
cazul), structura i evolu ia costurilor i tarifelor. În analiza economic   s-au luat în 
considerare costuri pentru fiecare etap  a ciclului de via  (planificare, proiectare, 
construc ie, operare i între inere). 

• analiza de mediu – realizat  în strâns  leg tur  cu Agen ia de Protec ie a Mediului 
furnizeaz  informa ii cu privire la integrarea prezentului proiect în strategia na ional i 
regional  de mediu, m suri de respectare a reglement rilor de mediu na ionale i 
interna ionale.  

Toate aceste analize dimensioneaz  solu ii i implicit obiective, dar acestea la rândul lor sunt 
înso ite de riscuri. Pentru gestionarea riscurilor se impun, înc  din faza de elaborare a 
proiectului, luarea unor m suri de prevenire i protec ie a proiectului: 

• includerea de cheltuieli neprev zute în bugetul proiectului, m sur  care poate solu iona 
apari ia unor riscuri naturale, tehnice i chiar financiar – economice (surp ri de teren, 
inunda ii, for a major , erori de execu ie, întârzieri, modific ri ale ratei dobânzii, modific ri 
ale cursului valutar; 

• includerea în proiect a activit ilor de atenuare a riscurilor; 

• proiecte complementare, sus inute din fonduri locale sau din alte surse, care au ca i 
obiectiv consolidarea rezultatelor prezentului proiect; 

• corelarea strategic  a obiectivelor, scopurilor i rezultatelor proiectului; 

• atenuarea riscurilor pe perioada de implementare printr-o atent  monitorizare; 

• angrenarea factorilor interesa i în toate etapele de derulare a proiectului. 

Pentru o mai bun  eviden iere i urm rire a riscurilor la care proiectul este supus, precum i 
pentru o corect  selectare a ac iunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de 
Management al Riscului: 

Evaluare risc 

(conform matrice cadru logic)

Management risc 

(masuri de prevenire )

Probabilitate 
impact-
rating

Infla ia este mai mare decât cea 
pronosticat

Aprovizionare ritmic , contracte 
ferme cu furnizorii

M

Modific rile legislative sunt altele decât 
cele pronosticate

Implicare Operator zonal în dezbateri 
de legi i norme legislative, lobby, 
advocacy

M

Condi iile de mediu îngreuneaz
realizarea fizic  a lucr rilor

Reprogramarea activit ilor, 
corelarea lor cu prognozele INMH

M

Planul de finan are va fi modificat C utarea unor surse alternative S



Nivelul de suportabilitate al 
consumatorilor este dep it

Informarea, con tientizarea, 
educarea popula iei. 

Reducerea costurilor prin 
eficientizarea activit ii operatorului

R

Nu exist  o continuare a dezvolt rii 
strategiei lucr rilor

Refacerea strategiei în concordan
cu dezvoltarea socio-economic
local i regional

S

Sc derea încrederii în calitatea 
serviciilor

Cre terea transparen ei activit ii 
operatorului. Îmbun t irea comunic rii 
cu consumatorii

M

Managementul neperformant al 
operatorului

Program de instruire adecvat pentru 
top management

M

Legend  : R- RIDICAT, M- MEDIU, S – SC ZUT 

Din analiza mai sus men ionat , factorii critici care pot influen a durabilitatea i viabilitatea 
beneficiilor proiectului sunt: 

• managementul operatorului de utilit i ( M ); 

• suportabilitatea consumatorilor ( R ); 

• co-interesarea i implicarea factorilor locali (institu ii, administra ie, asocia ii, oameni 
politici) ( M ); 

• transparen a i comunicarea între principalii factori locali implica i: administra ie, operator, 
utilit i i popula ie ( S ); 

• sinergia cu programele locale, regionale i na ionale ( S ). 

1.5.  Sursele de finantare a investitiei 
Prezentul proiect poate fi supus finan rii în conformitate cu legisla ia româneasc  în vigoare, 
din urm toarele surse: 

• Fonduri de la bugetul de stat; 

• Fonduri de la bugetul local; 

• Fonduri externe nerambursabile; 

• Alte surse legal constituite. 

1.6.  Rezumat Analiza Institutionala  
Operatorul Regional (OR) din Judetul Neamt este Compania Judeteana APA SERV SA. 
Principalele activitati ale OR sunt: furnizarea de apa potabila, colectarea si epurarea apelor 
uzate.  



Activitatea companiei cuprinsa in acest proiect se va desfasura in aria formata din localitatile:
Piatra Neamt, Roman, Tirgu Neamt, Bicaz, Roznov, Alexandru cel Bun, Dumbrava Rosie, 
Garcina, Pangarati, Podoleni, Sabaoani, Savinesti, Vanatori Neamt, Zanesti, Stefan cel Mare, 
Horia, Agapia, Baltatesti, Dochia, Tasca, Grumazesti, Brusturi, Ruginoasa, Bira, Girov, Piatra 
Soimului, Costisa, Tarcau, Romani, Tibucani, Tupilati, Razboieni, Bicazu Ardelean, Damuc, , 
Farcasa, Tamaseni, Urecheni, Margineni, Borca, Pipirig, Poiana Teiului, Birgaoani, 
Dragomiresti, Pastraveni, Rediu, Bodesti, Dobreni, cuprinse in cadrul judetului Neamt. 

Performantele OR sunt masurate prin indicatorii de performanta. Compania are un proces de 
evaluare a indicatorilor de performanta, considerand nivelul intern, care ia in considerare 
obiectivele pentru fiecare indicator de performanta; 

Monitorizarea performantelor va fi asigurata prin supervizarea Contractului de delegare de catre 
ADI. 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) “AQUA NEAMT” este persoana juridica romana 
de drept privat si de utilitate publica, constituita pe baza liberului consimtamant al membrilor 
fondatori, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului 26/2000 cu privire la asociatii si 
fundatii, a Ordonantei Guvernului 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei 
26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si ale Legii nr. 286/2006 pentru modificarea si 
completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. 

Având în vedere rolul principal pe care îl are OR – Compania Judeteana Apa Serv SA Neamt -, 
în calitate de Beneficiar al proiectului „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetul Neamt”, finantat di POS Mediu 2007-2013, acesta are capacitatea adecvata de 
implementare a investi iilor. 

În aceste condi ii, pentru a garanta c  Proiectul va fi implementat în mod eficient de c tre 
personal cu experien , la nivelul SC Compania Judeteana Apa Serv SA Neamt SA s-a înfiin at 
Unitatea de Implementare a Proiectului – Fonduri de Coeziune (UIP-FC), prin intermediul c reia 
Beneficiarul  î i va îndeplini responsabilit ile privind implementarea tehnic i financiar  a 
Proiectului finan at în cadrul POS Mediu 2007-2013 si care va continua activitatea si pentru 
perioada de programare 2014-2020. 

UIP-FC constituie unitatea distinct  in subordinea Directorului de dezvoltare, prin care se 
deruleaz , la nivelul OR, toate activit ile legate de implementarea Proiectului, rela ia cu 
contractorii i furnizorii de bunuri i servicii, precum i întregul management financiar, fiind 
mecanismul prin care OR asigur  îndeplinirea tuturor cerin elor/obliga iilor Contractului de 
Finan are semnat cu AM POS Mediu. 

UIP-FC este organizata corespunzator, are personal adecvat angajat si are capabilitatea 
implementarii proiectului. 

1.7.  Strategia de achizitii. Plan de implementare 
Compania Judeteana Apa Serv a agreat ca varianta optima de realizare a achizitiilor publice   
scoaterea la licitatie 3 contracte de furnizare functie de specificul produselor ce urmeaza a fi 
achizitionate. Contractul “Furnizare echipamente speciale si utilaje” a fost impartit in 8 loturi.  



Serviciile suplimentare pentru OR, care acopera supervizarea de santier cat si asistenta tehnica 
directa, nu vor fi contractate catre terti, personalul din cadrul UIP-FC cu atributii in coordonarea 
acestor proiecte conform deciziei mentionate mai sus va duce la indeplinire sarcinile legate de 
supervizare si asistenta tehnica. 

Trebuie subliniat faptul ca programul de implementare se bazeaza pe dezvoltarea 
documentatiilor de licitatie inainte de aprobarea formala a aplicatiei. 

Planul de implementare prevede ca finalizarea tutror contractelor de furnizare si a contractelor 
de servicii conexe sa se realizeze pana al adata de 31 Decembrie 2015. 

1.8.  Estimari privind forta de munca implicata in realizarea investitiei 
1.8.1.  Numar de locuri de munca create in faza de operare 
În regulamentul de exploatare i între inere echipamentelor  vor fi cuprinse i urm toarele 
categorii de lucr ri: 

• inspec ii preventive; 

• repara ii curente planificate; 

• repara ii curente pentru înl turarea unor defec iuni constatate; 

• m suri specifice pentru preg tirea exploat rii pe perioada de iarn ; 

• inerea eviden ei pe perioada de exploatare. 

Compania judeteana Apa Serv S.A. este singura în m sur  s  stabileasc  dac  are nevoie de 
personal suplimentar pentru între inerea, supravegherea i repararea sistemelor de alimenatre 
cu apa si apa uzata  sau va folosi din personalul deja existent. 

1.9. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei 
1.9.1.  Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) 

F r  TVA Cu TVA 

Total valoare investi ie 6,368,055 Euro 

28,487,494   Lei

7,896,388 Euro 

35,324,492 Lei

Din care construc ii-montaj 853,035 Euro 

3,816,052 Lei

1,057,763 Euro 

4,731,904 Lei

* conform curs BNR– 1 Euro = 4,4735 Lei(30.05.2015)

1.9.2.  Esalonarea investitiei (INV) 
Furnizare si montaj contoare de apa, accesorii si servicii asociate 



10,583,570.00 RON 

6 luni 

Achizitionarea unei unitati mobile de detectari pierderi 

1,850,000.00 RON 

3 luni 

Furnizare echipamente speciale si utilaje 

15,492,000.00 RON 

5 luni 

Audit Proiect 

15.000 RON 

6 luni 

Publicitate si promovare proiect 

17.745 RON 

6 luni 

1.9.3.  Durata de realizare (luni) 
6 luni dar nu mai tarziu de 31.12.2015 

Licitatiile sunt in curs de atribuire si in cazul semnarii contractelor pana la finalul unii Iulie 
2015 se intrevede ca se poate realiza finalizarea furnizarilor in termenul de 31.12.2015 

1.9.4.  Capacitati (in unitati fizice si valorice) 

Cantitate PU estimat Valoare totala
 PRODUS 

buc lei fara TVA lei fara TVA
Autolaborator de inspectie CCTV 2 850.000
UNITATE MOBILA DE DETECTARI 
PIERDERI 1 1.850.000

Contori si camine 12000
DN 15 6424 437 2.807.288
DN 20 4728 473 2.236.344
DN 25 135 814 109.890
DN 32 252 828 208.656
DN 40 92 1.310 120.520
DN 50 298 1.840 548.320
DN 65 8 2.640 21.120
DN 80 16 3.515 56.240
DN 100 40 4.600 184.000
DN 100 electromagnetic 2 20.600 41.200
DN 150 5 21.340 106.700



Montaj contori 12000 3.816.052
Trusa de citire

Trusa de citire 12 27.270 327.240
Autocuratitor multifunctional cu 
sistem de reciclare a apei uzate 
capacitate 13,5 mc

1 2.250.000 2.250.000

Autocuratitor multifunctional 
capacitate 8 mc 3 1.300.000 3.900.000

Instalatie tractabila de curatat canale 
cu jet de inalta presiune 4 135.000 540.000

Sistem inspectie puturi captare 
(foraje) 3 70.667 212.000

Sistem inspectie video retele canal si 
apa potabila 3 26.667 80.000

Sistem obturare retele canalizare 3 48.333 145.000
Autosasiu transport containere 
prevazut cu platforma 
incarcare/descarcare si 4 containere

1 650.000 650.000

Incarcator frontal cu remorca 
imprastiat namol deshidratat de 8 mc 1 585.000 585.000

Utilaj multifunctional 
(buldoexcavator) 3 293.333 880.000

Unitate mobila GIS si NRW 4 1.350.000 5.400.000

1.10. Avize si acorduri de principiu 
1.10.1. Notificare APM – Evaluarea Impactului asupra Mediului 

Compania Judeteana Apa Serv a notificat Agentia de Protectie a mediului cu privire la 
prezentul proiect si a solictitat incadrarea. Prin adresa 10952/26.06.2015 Agentia 
Protectie a Mediului decide clasarea solicitarii, intrucat proiectul propus nu se supune 
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului sau evaluare adecvata. In adresa 
respectiva se mentioneaza totodata ca proiectul propus nu intra sub incidenta art 28 din 
OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate. 

2.  CAPITOLUL B: PIESE DESENATE 

Avand in vedere obiectul Studiului de Fezabilitate: achizitia de contori, utilaje si echipamente, 
Captolul de desene nu este aplicabil. Descrierea produselor ce se doresc a fi achizitionate se 
realizeaza prin Fisele tehnice ale produselor parte integranta din Documentatia de Atribuire 
pentru fiecare contrac de furnizare in parte. 




